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Observacoes gerais:

A Fortlight reserva-se o direito de modificar ou
alterar desenhos e especificacoes técnicas em
qualquer tempo sem prévio aviso.

Consultar lista de produtos certificados.
Desenhos ilustrativos.



A FORTLIGHT mosi e

APRESENTACAO

A FORTLIGHT ao editar este novo catalogo oferece aos seus clientes e
colaboradores uma fonte de consulta permanente de produtos fabricados com
rigorosos padroes de qualidade e aprimoramento.

Nossa fabrica possui uma completa estrutura com 3.000m?, atuando desde
o projeto a producao final de seus produtos.

Disponibilizamos aos nossos clientes uma grande variedade e quantidade
de produtos em estoque, trazendo agilidade e confiabilidade em nossos
fornecimentos. Além de um show-room completo com exposicao de produtos
reconhecidos como referéncia de qualidade e eficiéncia.

A FORTLIGHT possui o sistema de qualidade certificado, de acordo com a
NBR ISO 9001, tendo como principio a gestao da qualidade, com foco
estratégico na busca da satisfacao de seus clientes, alicerce na melhoria continua, e
o constante aprimoramento dos processos da empresa.

Investimos em tecnologia, expansao e qualidade, pois a sua satisfacao é item
primordial para nossa empresa.

Associacdo NCC
Certificacoes do Brasil

CERTIFICADS OF COWMFORMIADE
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rosreeer  UMINACAO INJETADA

190mm

Luminaria publica fechada, corpo e aro com
alojamento para equipamento elétrico em
aluminioinjetado a alta pressao.

Difusor: vidro plano ou curvo temperado
fixado ao aro através de juntavedadora.
Refletor: estampado em chapa de aluminio,
anodizado e selado.

Fixacdo:em pontadebragcocomaté

@ 60,3mm. Para fixacao de 1, 2, 3 ou 4 pétalas
em poste utilizar nticleo deferro.

Soquete de porcelana rosca E-40 com
regulagem da lampada permitindo a variacao
da intensidade luminosa para diversas
classificac6es fotométricas.

Acabamento: pintura eletrostatica na cor
cinza (a pedido, outras cores).

Grau de protecdo, corpo 6ptico: IP 66
Alojamento para equipamento auxiliar: IP65

Lampadas Tubulares

Vapor Metalico Vapor Sédio
250/400w 250/400w

Fone: (55 11) 2087-6000




ILUMINACAO INJETADA rosTiimer

980 mm

234 mm

Luminaria publica fechada, corpo e aro com
alojamento para equipamento elétrico em
aluminioinjetado a alta pressao.

Difusor: vidro plano ou curvo temperado
fixado ao aro através de junta vedadora.
Refletor: estampado em chapa de aluminio,
anodizado e selado.

Fixacdo: em ponta de braco com até
©60,3mm. Parafixacaode 1,2,3 ou4 pétalas
em poste utilizar ntcleo de ferro.

Soquete de porcelana rosca E-40 com
regulagem da lampada permitindo a
variacao da intensidade luminosa para
diversas classificacdes fotométricas.
Acabamento: pintura eletrostatica na cor
azul (a pedido, outras cores).

Grau de protecéo, corpo 6ptico: IP 65
Alojamento para equipamento auxiliar:
IP33

Lampadas Tubulares

Vapor Metalico Vapor Sédio
250/400w 250/400w

www.fortlight.com.br
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Lumindria publica fechada, corpo e aro com
alojamento para equipamento elétrico em
aluminioinjetado a alta pressao.

Difusor: vidro plano ou curvo temperado
fixado ao aro através de juntavedadora.
Refletor: estampado em chapa de aluminio,
anodizado e selado.

Fixacdo: em ponta de braco com até
©60,3mm. Para fixacdo de 1, 2, 3 ou 4
pétalas em poste utilizar nicleo deferro.
Soquete de porcelana rosca E-40.
Acabamento: pintura eletrostatica na cor
cinza (apedido, outras cores).

Grau de protecéo, corpo 6ptico: IP 65
Alojamento para equipamento auxiliar:
IP33

Lampadas Tubulares

Vapor Metalico Vapor Sédio
250/400w 250/400w

Fone: (55 11) 2087-6000




ILUMINACAG INUETAD e
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Luminaria publica fechada, corpo e aro com alojamento para
equipamento elétrico em aluminio injetado a alta pressao.

Difusor: vidro plano ou curvo temperado fixado ao aro através de
junta vedadora. Refletor: estampado em chapa de aluminio,
anodizado e selado. Fixagdo: em ponta de braco com até @48mm.
Para fixacdo de 1, 2, 3 ou 4 pétalas em poste utilizar nucleo de ferro.
Soquete de porcelana rosca E-27 / E-40. Acabamento: pintura
eletrostatica na cor cinza (a pedido, outras cores).

Grau de protecao, corpo éptico: IP 65

Alojamento para equipamento auxiliar: IP33

Lampadas Tubulares Dimensoes
V. Metalico V. Sédio Comp. Largura Altura
70/150w 70/150w 540mm 260mm 155mm

e

Luminaria publica fechada, corpo com alojamento para
equipamento elétrico em aluminio injetado a alta pressao.

Refrator: em policarbonato injetado, basculante com travas de
seguranga em acgo inox.Refletor: estampado em chapa de aluminio,
anodizado e selado. Fixacdo: em ponta de braco com até @60,3.
Parafixacdode 1,2, 3 ou4 pétalas em poste utilizar ntcleo de ferro.
Soquete de porcelana rosca E-40/E-27.

Acabamento: pintura eletrostatica na cor cinza ou azul (a pedido,
outras cores).

Grau de protecao: IP 66

Lampadas Tubulares Dimensodes
V. Metélico V. Sédio Comp. Largura Altura
70/150w 70/150w 440mm 290mm 190mm

L

Luminaria publica fechada com alojamento para equipamento
elétrico em material Termoplastico. Corpo refletor em chapa de
aluminio brilhante. Encaixe para tubo até @60,3mm externo. Refrator
em policarbonato liso. Soquete de porcelana, rosca E-27/E-40.
Acabamento: alojamento na cor cinza.

Grau de protecao corpo 6ptico IP66

Alojamento para equipamento auxiliar IP65

Lampadas Dimensoes
V. Merc. V. Met. V.Sédio Comp. Largura Altura
125/250w | 100/250w | 100/250w 590 mm 240 mm 220 mm

www.fortlight.com.br




romviizmnr LUMINACAG POBLICA

Luminaria publica fechada, corpo, aro e alojamento para equipamento elétricoem
liga de aluminio fundido. Refletor em chapa de aluminio brilhante. Excaixe para
tubo até ©60,3mm externo. Refrator em policarbonato. Soquete de porcelana,
rosca E-40. Acabamento: pintura eletrostatica na cor cinza texturizada.

Lampadas Dimensodes
V. Merc. V. Met. V. Sodio Comp. Largura Altura
250/400w | 250/400w | 250/400w 680mm 320mm 270mm

sy

Lumindria publica fechada, corpo, aro e alojamento para equipamento elétrico em
liga de aluminio fundido. Refletor em chapa de aluminio brilhante. Excaixe para
tubo até @60,3mm externo. Refrator em policarbonato. Soquete de porcelana,
rosca E-40. Acabamento: pintura eletrostatica na cor cinza texturizada.

Lampadas Dimensoes
V. Merc. V. Met. V.Sédio Comp. Largura Altura
125/250w | 150/250w | 150/250w 600mm 250mm 220mm

| Bma

Luminaria publica aberta, corpo refletor em chapa de aluminio anodizado,
soqueteira em liga de aluminio fundido. Soquete de porcelana, rosca E-27 ou E-40.
Acabamento: soqueteira com pintura eletrostatica na cor cinza texturizada. Opc¢ao:
grade de protecao, acrescentar “G” ao cédigo.

Lampadas Dimensodes
Codigo |Encaixe| Mista |Incand.| V.Met. V.Sédio Comp. | Largura| Altura
FLX21/2 |@ 25,4| 250w | 300w |70/150/250w|70/150/250w| |380mm |240mm | 110mm
FLX21/3 |@ 33,7| 250w | 300w |70/150/250w|70/150/250w| |380mm |240mm|110mm

bl

Luminaria publica fechada, corpo refletor em chapa de aluminio e anodizado. Aro
e soqueteira em liga de aluminio fundido. Refrator em policarbonato. Soquete de
porcelana rosca E-40. Acabamento: soqueteira e aro com pintura eletrostatica na
cor cinza texturizada.

Lampadas Dimensoes
Cédigo | Encaixe | Mista V. Met. V.Sédio Comp. | Largura| Altura
FLX35/5 @48,3 | 250w | 250/400w | 250/400w 470mm | 300mm | 260mm
FLX35/6) @ 60,3 | 250w | 250/400w | 250/400w 470mm | 300mm | 260mm

sl |

Luminaria publica fechada, corpo refletor em chapa de aluminio e anodizado. Aro,
tampa e alojamento para equipamento elétrico em liga de aluminio fundido.
Encaixe para tubo até @60,3mm externo. Refrator em policarbonato. Soquete de
porcelana, rosca E-40. Acabamento: aro, tampa e alojamento com pintura
eletrostatica na cor cinza texturizada.

Lampadas Dimensoes
V. Merc. V. Met. V.Sédio Comp. Largura Altura
250/400w | 250/400w | 250/400w 620mm 300mm

Fone: (55 11) 2087-6000



ILUMINACAO PUBLICA B

Luminaria publica fechada, corpo refletor em liga de aluminio fundido,
pintado internamente na cor branca. Nucleo central com alojamento para
equipamento elétrico com tampa na parte superior. Com montagem para 1,
2, 3 ou 4 pétalas, fixadas em topo de poste reto de @ 60,3mm (outras
medidas sob consulta), através do nucleo central. Difusor moldado em
acrilico liso transparente. Soquete de porcelana, rosca E-40. Acabamento:
pintura eletrostatica na cor cinza texturizada.

Lampadas
V. Merc. V. Met. V.Saédio
1200 250/400w | 250/400w | 250/400w

1230
Dimensodes
o 1200 Comp. Largura Altura
@ @ 460mm 340mm 280mm

Luminaria publica aberta tipo trevo, corpo refletor e ntcleo central em liga
de aluminio fundido. Com montagem para 1, 2, 3 ou 4 pétalas, fixadas em
topo de poste reto de @ 60,3mm externo (outras medidas sob
consulta),através de nucleo central. Soquete de porcelana, rosca E-40.
Acabamento: pintura eletrostatica na cor cinza texturizada externo e
brancointerno.

Lampadas
Codigo Mista V.Merc. | V.Met. | V.Sédio
FLX63P 250w 250w 250w 250w
FLX63G | 500w 400w 400w 400w

P=900

Dimensoes

Codigo | Comp. | Largura | Altura
FLX63P | 370mm | 300mm | 100mm
FLX63G | 500mm | 400mm | 240mm

P=540 P=900 Q@)@

G=680 G=1170

& &g O

Lumindria publica aberta tipo trevo, corpo refletor, alojamento para
equipamento elétrico e nucleo central em liga de aluminio fundido. Com
montagem para 1, 2, 3 ou 4 pétalas, fixadas em topo de poste reto de @
60,3mm externo (outras medidas sob consulta),através de ntcleo central.
Soquete de porcelana, rosca E-40. Acabamento: pintura eletrostatica na cor
cinzatexturizada externo e branco interno.

Lampadas
Codigo | V.Merc. | V.Met. | V.Sédio
FLX63.EP| 250w 250w 250w
FLX63.EG| 400w 400w 400w

Dimensoes

Codigo Comp. | Largura Altura
FLX63.EP| 570mm | 300mm | 100mm
FLX63.EG| 700mm | 400mm | 240mm

www.fortlight.com.br
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Luminaria publica fechada com alojamento para equipamentos
elétricos, totalmente produzida em liga de aluminio fundido.
Refletor interno em chapa de aluminio brilhante. Difusor em acrilico
transparente (A) ou vidro plano temperado (V) fixado ao corpo da
lumindria por meio de aro de aluminio com movimento basculante.
Com montagem para 1, 2, 3 ou 4 pétalas fixada em topo de poste
reto de @ 101mm externo (outras medidas sob consulta),através de
nucleo central. 2 Soquetes de porcelana, rosca E-40.

Acabamento: pintura eletrostatica na cor cinza texturizada.

Lampadas
Cédigo | V.Merc. | V.Met. | V.Sédio
FLX89 A | 2x 400w | 2x 400w | 2x 400w
FLX89V | 2x 400w | 2x 400w | 2x 400w
FLX89V |1x 1000w | 2x 400w | 2x 400w

Dimensoées

Cédigo Comp. | Largura Altura
FLX89 A | 1000mm | 595mm | 350mm
FLX89V | 1000mm | 595mm | 220mm

Luminaria publica fechada com alojamento para equipamentos
elétricos, totalmente produzida em liga de aluminio fundido.
Refletor interno em chapa de aluminio brilhante. Difusor em acrilico
transparente (A) ou vidro plano temperado (V) fixado ao corpo da
lumindria por meio de aro de aluminio com movimento basculante.
Com montagem para 1, 2, 3 ou 4 pétalas fixada em topo de poste
reto de @ 60,3mm externo (outras medidas sob consulta),através de
nucleo central. Soquete de porcelana, rosca E-40.

Acabamento: pintura eletrostatica na cor cinza texturizada.

Lampadas
Codigo | V.Merc. | V.Met. | V.Sédio
FLX109 A|250/400w|250/400w|250/400w
FLX109V |250/400w|250/400w|250/400w

Dimensoées

Codigo | Comp. | Largura | Altura
FLX109 A| 900mm | 385mm | 320mm
FLX109V | 900mm | 385mm | 210mm

Fone: (55 11) 2087-6000
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Lumindria publica fechada, corpo e aro com alojamento para
equipamento elétrico em liga de aluminio fundido. Difusor: vidro plano
temperado fixado ao aro através de junta vedadora. Refletor:
estampado em chapa de aluminio, anodizado e selado. Fixacdo: em
ponta de braco com até @ 60,3mm. Soquete de porcelana rosca E-40.
Acabamento: pintura eletrostatica na cor cinza texturizada.

Lampadas Dimensodes
V.Merc. | V.Met. | V.Sddio Comp. | Largura | Altura
250w 250w 250w 575mm | 335mm | 230mm

Luminaria publica fechada, corpo com alojamento para
equipamento elétrico, tampa e aro em liga de aluminio fundido.
Refletor em chapa de aluminio brilhante. Encaixe para tubo até @
60,3mm externo. Refrator em vidro plano temperado. Soquete de
porcelana, rosca E-40.

Acabamento: pintura eletrostatica na cor cinza texturizada.

Lampadas Dimensoes
V.Merc. | V.Met. | V.Sédio Comp. | Largura | Altura
250/400w|250/400w|250/400w 810mm | 380mm | 190mm

| eiz

Luminaria publica fechada, corpo com alojamento para equipamento
elétrico e aro em poliéster reforcado com fibra de vidro. Tampa em
fibra. Refletor em chapa de aluminio brilhante. Encaixe para tubo até
@ 60,3mm externo. Refrator em vidro plano temperado. Soquete de
porcelana, rosca E-40.

Acabamento: pintado com esmalte na cor cinza martelado.

Lampadas Dimensoes
V.Merc. | V.Met. | V.Sédio Comp. | Largura | Altura
250/400w|250/400w|250/400w 840mm | 420mm | 200mm

www.fortlight.com.br
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PEs FLI™450SY/450A

Projetor fechado, corpo com alojamento para equipamento elétrico em
liga de aluminio injetado a alta pressao. Visor plano de cristal temperado
fixado ao corpo através de presilhas de aco inoxidavel. Refletor em chapa
de aluminio polido quimicamente anodizado e selado. Suporte de
fixacdo em aco galvanizado e pintado, permitindo movimentos
horizontais e verticais. Soquete de porcelana rosca E-40.

Distribuicéo 6ptica: simétrico / assimétrico.

Acabamento corpo: pintura eletrostatica na cor preta ou cinza.
Acabamento vidro: serigrafado na cor preta ou cinza na area dos
equipamentos auxiliares.

) FL 450S/A 14t
Lampadas - —>

Cédigo | V.Met. | V.Sédio

FL 450S |250/400w|250/400w 5 i

FL 450A |250/400w|250/400w .

DPEs FLI&47.0

Projetor fechado, corpo com alojamento para equipamento elétrico em
liga de aluminio injetado a alta presséo. Visor plano de cristal temperado
fixado ao corpo através de presilhas de aco inoxidavel. Refletor em chapa
de aluminio polido quimicamente anodizado e selado. Suporte de
Fixacdo em aco galvanizado e pintado, permitindo movimentos
horizontais e verticais. Soquete de porcelana E-27, E-40 e RX-7S.
Distribuicéo dptica: simétrico

Acabamento corpo: pintura eletrostatica na cor preta ou cinza.
Acabamento vidro: serigrafado na cor preta ou cinza na area dos
equipamentos auxiliares.

440mm
490mm

120mm
>
(1]
Lampadas
Cédigo | Soquete | V.Met. | V.Sédio ﬁ £ E
[]
FL470 | E-27 |70/150w| 70w a m
[] []|m

FL470 | E-40 | 150w | 150w
FL470 | RX-7S |70/150w | - Fl]
T

370mm

Projetor fechado, corpo em liga de aluminio injetado a alta pressao.

Visor plano de cristal temperado. Suporte de fixagcao em chapa de agco

galvanizado, permitindo movimentos horizontais e verticais. Soquete de

porcelana rosca E-40 ou E-27. Acabamento: pintura eletrostatica na cor cinza ou preto.

Lampadas Dimensodes
) Mista V. Merc. V. Met. V. Sédio PL Comp. | Altura Profund.
e 250w | 125/400w| 250/400w | 250/400w | Até 80w 400mm| 320mm| 140mm

Fone: (55 11) 2087-6000
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FLI&430

Projetor fechado, corpo, aro e alojamento para equipamento elétrico em liga
de aluminio injetado a alta pressao. Visor plano de cristal temperado fixado ao
corpo através de aro com junta vedadora. Refletor em chapa de aluminio
polido quimicamente anodizado e selado. Suporte de fixacdo em aco
galvanizado e pintado, permitindo movimentos horizontais e verticais.
Soquete de porcelanarosca E-40.

Distribuicao optica: simétrico

Acabamento: pintura eletrostatica na cor cinza ou preta.

410mm
£ llil® . E Lampadas
= ] 1<
in a2 V.Met. | V.Sédio
i o 250/400w|250/400w

[

—>
130mm
330mm

Projetor fechado, corpo com alojamento para equipamento elétrico e aro
em liga de aluminio injetado a alta pressédo. Visor plano de cristal
temperado fixado ao aro de aluminio injetado com junta vedadora.
Refletor em chapa de aluminio polido quimicamente anodizado e selado.
Suporte de Fixacdo em aco galvanizado e pintado, permitindo
movimentos horizontais e verticais. Soquete de porcelana rosca E-40.
Distribuicao 6ptica: assimétrico

Acabamento: pintura eletrostatica na cor cinza.

3Z5mm
. Lampadas
E
5 @ V.Met. | V.Sédio
i - N 250/400w|250/400w
e ~ "
160mm — 5
400mm

Projetor fechado, corpo, aro e alojamento para equipamento elétrico em
liga de aluminio injetado a alta pressao. Visor plano de cristal temperado
fixado ao corpo através de aro com junta vedadora. Refletor em chapa de
aluminio polido quimicamente anodizado e selado. Suporte de fixacdo
em aco galvanizado e pintado, permitindo movimentos horizontais e
verticais. Soquete de porcelana rosca E-40. Distribuicdo 6ptica: simétrico.
Acabamento: pintura eletrostatica na cor cinza ou preto.

405

Lampadas
V.Met. | V.Sédio
250/400w|250/400w

www.fortlight.com.br
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Projetor blindado, corpo e aro em liga de aluminio fundido, refletor em chapa de
aluminio repuxado e anodizado, visor plano de cristal temperado. Suporte de
fixacdo e base tripé em liga de aluminio fundido. Soquete de porcelana rosca E-27 /
E-40. Acabamento: pintura eletrostatica na cor cinza texturizada.

Lampadas Dimensoes
Codigo | Mista |Incand.| V.Merc. V. Met. V. Sédio Comp. | Altura |Profund.
FLZ10.3| 160w | 300w | 80/125w | 70/150w | 70/150w 400mm | 420mm | 380mm
FLZ10.5| 250w | 300w | 250/400w | 250/400w | 250/400w 480mm | 580mm | 550mm

Projetor fechado, corpo e aro em liga de aluminio fundido, com aletas para dissipagao
do calor. Refletor em chapa de aluminio brilhante. Visor plano de cristal temperado
fixado ao corpo através de aro com junta vedadora. Suporte de fixacdo em chapa de aco
galvanizado, permitindo movimentos horizontais e verticais. Soquete de porcelana
rosca E-40. Acabamento: pintura eletrostatica na cor cinza texturizada.

Lampadas Dimensoes
Mista V. Merc. V. Met. V.Sédio Comp. Altura Profund.
250/500w | 250/400w | 250/400w | 250/400w 440mm 300mm 220mm

Projetor fechado, corpo e aro em liga de aluminio fundido, com aletas para dissipagao do
calor. Refletor em chapa de aluminio brilhante. Visor plano de cristal temperado fixado
ao corpo através de aro com junta vedadora. Suporte de fixacdo em chapa de aco
galvanizado, permitindo movimentos horizontais e verticais. Soquete de porcelana
rosca E-40. Acabamento: pintura eletrostatica na cor cinza texturizada.

Lampadas Dimensoes
V. Merc. V. Met. V.Sédio Comp. Largura Profundidade
250/400w 250/400w 250/400w 440mm 430mm 220mm

Projetor fechado, corpo e aro em liga de aluminio fundido, com aletas para dissipa¢ao
do calor. Refletor em chapa de aluminio brilhante. Visor plano de cristal temperado
fixado ao corpo através de aro com junta vedadora. Suporte de fixacao em chapa de
aco galvanizado, permitindo movimentos horizontais e verticais. Soquete de
porcelanaroscaE-40. Acabamento: pintura eletrostatica na cor cinza texturizada.

Lampadas Dimensodes
Codigo Mista V. Merc. V. Met. V.Sédio Comp. | Altura |Profund.
FLZ 417/5 | 250/500w | 250/400w | 250/400w | 250/400w 470mm|370mm| 185mm
FLZ417/6 1000w 1000w 480mm|370mm| 185mm

Projetor fechado, corpo, aro e alojamento para equipamento elétrico em liga de aluminio fundido.
Refletor em chapa de aluminio brilhante. Visor plano de cristal temperado fixado ao corpo através
de aro com junta vedadora. Suporte de fixacdo em chapa de ago galvanizado, permitindo
movimentos horizontais e verticais. Soquete de porcelana rosca E-40. Acabamento: pintura
eletrostatica na cor cinza texturizada.

Lampadas Dimensoes
Codigo Mista V. Merc. V. Met. V.Sédio Comp. | Altura |Profund.
FLZ 417AL/5| 250/500w | 250/400w | 250/400w | 250/400w 470mm | 550mm| 185mm
FLZ 417AL/6 - - 1000w 1000w 520mm | 560mm| 185mm

Fone: (55 11) 2087-6000
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Projetor fechado, corpo refletor em chapa de aluminio brilhante,laterais em liga de
aluminio fundido Visor plano de cristal temperado. Suporte de fixacao em chapa de aco
galvanizado, permitindo movimentos horizontais e verticais. Soquete de porcelana rosca
E-40. Acabamento: pintura eletrostatica na cor cinza texturizada.

Lampadas Dimensoes
Cédigo | Mista |Incand. V.Merc.| V.Met. | V.Sédio Comp. | Altura | Profund.
FLZ140.5/250/500W 500w |250/400W 250/400W 250/400W 430mm| 300mm| 200mm
FLZ140.6 - - 1000w 1000w --- 550mm| 300mm| 200mm
FLZ140.2] - --- 2x 250w | 2x 250w | 2x 250w 610mm| 300mm| 200mm

s

Projetor fechado, corpo refletor repuxado em chapa de aluminio e anodizado. Visor plano
de cristal temperado, fixado ao corpo através de aro com junta vedadora. Soqueteira em
liga de aluminio fundido, com focalizador para regulagem de lampada. Suporte de fixacao
em chapa de aco galvanizado, permitindo movimentos horizontais e verticais. Soquete de
porcelana rosca E-40. Acabamento: pintura eletrostatica na cor cinza texturizada.

Lampadas Dimensoées
Codigo|  Mista V. Merc. V. Met. V. Sédio Diametro| Altura
FLZ25.5 250/500w | 250/400w | 250/400w | 250/400w 515mm | 510mm
FLZ25.6 - 1000w 1000w 1000w 515mm | 550mm
FLZ25.8 - - 2000w 720mm | 620mm

= Sz

Projetor fechado, corpo refletor repuxado em chapa de aluminio e anodizado. Visor plano
de cristal temperado, fixado ao corpo através de aro com junta vedadora. Alojamento

para equipamento elétrico e soqueteira em liga de aluminio fundido. Suporte em chapa

de aco, permitindo regulagem de foco. Soquete de porcelana rosca E-40. Acabamento:

pintura eletrostatica na cor preta (a pedido outras cores).

Lampadas Dimensoes
V. Met. V. Sédio Diametro| Altura
1000/1500w 1000w 520mm | 1000mm

Projetor fechado, corpo com alojamento para equipamento elétrico em fibra de
vidro. Visor plano de cristal temperado fixado ao corpo através de presilhas de aco
inoxidavel. Refletor em chapa de aluminio polido quimicamente anodizado e
selado. Suporte de fixacdo em aco galvanizado e pintado, permitindo movimentos
horizontais e verticais. Soquete de porcelana rosca E-40. Lampadas
Distribuicao optica: simétrico / assimétrico.
Acabamento corpo: pintura na cor preta.
Acabamento vidro: serigrafado na cor preta.

Cédigo | V.Met. | V.Sédio
FL 450F |250/400w|250/400w

www.fortlight.com.br
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FLI"440Y/441

Projetor fechado, corpo refletor em chapa de aluminio brilhante, laterais e
aro em liga de aluminio injetado. Visor plano de cristal temperado fixado ao
aro através de junta vedadora. Suporte de fixacdo em chapa de aco
galvanizado, permitindo movimentos horizontais e verticais. Soquete de

porcelanaroscaE-40
Acabamento: pintura eletrostatica na cor cinza texturizada.

Lampadas
Cédigo V. Merc. V. Met. V.Sédio
FL 440 1000w | 1000/2000w| 1000w
FL 441 2x 400w 2x 400w 2x 400w

Dimensodes
Codigo Comp. Largura Profund.
FL 440 650mm 640mm 250mm
FL 441 650mm 640mm 250mm

LB

Projetor fechado, corpo refletor em chapa de aluminio brilhante, laterais em
liga de aluminio injetado. Visor plano de cristal temperado fixado diretamente
nas laterais. Suporte de fixacdo em chapa de aco galvanizado, permitindo
movimentos horizontais e verticais. Soquete de porcelana rosca E-40.
Acabamento: pintura eletrostatica na cor cinza texturizada.

Lampadas
V. Merc. V. Met. V.Sédio
1000w 1000/2000w 1000w

Dimensoes
Comp. Largura Profund.
620mm 580mm 230mm

| dlam

Projetor fechado para embutir no solo, corpo e grade em liga de aluminio
fundido. Alojamento para equipamento elétrico no modelo FL620G, vidro
plano de cristal temperado. Soquete de porcelanarosca E-27 /RX7S
Acabamento: pintura eletrostatica na cor preta texturizada.

Lampadas Dimensoes
Coédigo | V.Mer. V.Met. | V.Sédio PAR Diametro | Altura
FL 620G 80w 150w 150w --- 270mm | 340mm
FL 620P --- == --- 30/38w 210mm | 230mm

Fone: (55 11) 2087-6000
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LUMINARIA A PROVA DE EXPLOSAO

m CARACTERISTICAS

Lumindrias (Ex d — & prova de explosao / Ex tb a prova de poeiras) para
uso em areas classificadas Zona 1, 2, 21 ou 22, corpo, grade e acessoérios
em aluminio injetado de alta resisténcia mecanica e a corroséo, vidro
borosilicato, acabamento em pintura eletrostatica na cor cinza claro
Munsell N6,5, grau de protecao IP66, conjunto fornecido com ponto
externo para aterramento. As entradas roscadas sao de 34”"NPT (N) ou
sob encomenda BSP (B); M25; METRICA (M).

Conjuntos para lampadas conforme tabelas.

Obs: Para encomenda de refletores consultar pagina 43 Tabela 3

m APLICACAO

Areas industriais, indUstrias com areas classificadas com gases ou
poeiras, indUstrias quimicas, de processo, depésitos de produtos
inflamaveis, plataformas, refinarias, industrias farmacéuticas, silos,
industria alimenticia, etc...

Zona 1 ou 2 grupo de gases lIA; lIB ou lIC

Zona 21 ou 22 grupo de poeiras llIA; llIB ou l1IC

Grau de protecéo IP66

® NORMAS

ABNT NBR IEC 60079-0
ABNT NBR IEC 60079-1
ABNT NBR IEC 60079-31
ABNT NBR IEC 60529

m MARCACAO
Ex d IICT* Gb IP66
Ex tb ICT*°C Db IP66 (7

m DETALHES 5 &

. Grade de Protecao

. Globo de Vidro Borosilicato
. Anel de Fixacdo

. Porta lampada

. Prensa Cabo

. Corpo

. Entrada 3/4

NOubhWwWN =
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Desenho Codigo Lampada Poténcia Porta- Class. Dimenstes mm
W lampada Temp. Al B | @
FLW 10/1-INC60 Incandescente 60 E-27 T5/100°C 310 155 3/4
Pendente FLW 10/1-INC100 Incandescente 100 E-27 T5/100°C 310 1515 3/4
FLW 10/1-INC150 Incandescente 150 E-27 T5/100°C 310 155 3/4
A , FLW 10/2-INC200 Incandescente 200 E-27 T5/100°C 440 220 3/4
FLW 10/2-INC300 Incandescente 300 E-27 T5/100°C 440 220 3/4
FLW 10/1-MIS160 Mista 160 E-27 T5/100°C 310 1515 3/4
FLW 10/2-MIS250 Mista 250 E-27 T3/7200°C 440 220 3/4
i FLW 10/3-MIS250 Mista 250 E-40 T3/200°C 440 220 3/4
. FLW 10/3-MIS500 Mista 500 E-40 T3/200°C 440 220 3/4
P FLW 10/1-FC12 FC 12 E-27 T5/100°C 310 1515 3/4
S FLW 10/1-FC15 FC 15 E-27 T5/100°C 310 155 3/4
! i FLW 10/1-FC23 FC-3U 23 E-27 T5/100°C 310 1515 3/4
| in FLW 10/1-FC25 FC-3U 25 E-27 T5/100°C 310 155 3/4
FLW 10/2-FC32 FC 32 E-27 T5/100°C 440 220 3/4
. FLW 10/1-FC42-4P FC 42 GX249-4 T5/100°C 310 155 3/4
= FLW 10/2-FC45 FC 45 E-27 T5/100°C 440 220 3/4
FLW 10/2-FC65 FC 65 E-27 T5/100°C 440 220 3/4
FLW 10/1-LED12 LED 12 E-27 T6/85°C 175 145 3/4
FLW 10/2-LED18 LED 18 E-27 T6/85°C 440 220 3/4
FLW 10/3-LED40 LED 40 E-40 T73/200°C 440 200 3/4
Pendente
FLW 10/1-LED M6W LED-M 6. === T6/85°C 175 145 3/4
FLW 10/2-LED M24W LED-M 24 ===== T6/85°C 265 200 374
FLW 10/2-LED M36W LED-M 36— T6/85°C 265 200 3/4
FLW 10/2-LED M54W LED-M 54  -———- T6/85°C 265 200 374
FLW 15/1-INC60 Incandescente 60 E-27 T5/100°C 300 155 3/4
Plafonier FLW 15/1-INC100 Incandescente 100 E-27 T5/100°C 300 155 3/4
FLW 15/1-INC150 Incandescente 150 E-27 T5/100°C 300 199 3/4
[ (;L\. R FLW 15/2-INC200 Incandescente 200 E-27 T5/100°C 500 430 3/4
| il'h'--"r: FLW 15/2-INC300 Incandescente 300 E-27 T5/100°C 500 430 3/4
e . FLW 15/1-MIS160 Mista 160 E-27 T5/100°C 300 155  3/4
! FLW 15/2-MIS250 Mista 250 E-27 T3/200°C 500 430 3/4
H = FLW 15/3-MIS250 Mista 250 E-40 T3/7200°C 500 430 3/4
FLW 15/3-MIS500 Mista 500 E-40 T3/200°C 500 430 3/4
- FLW 15/1-FC12 FC 12 E-27 T5/100°C 300 155  3/4
|—| FLW 15/1-FC15 FC 15 E-27 T5/100°C 300 155 3/4
I 1 'I FLW 15/1-FC23 FC-3U 23 E-27 T5/100°C 300 155 3/4
e | _ FLW 15/1-FC25 FC-3U 25 E-27 T5/100°C 300 155  3/4
PoatA FLW 15/2-FC32 FC 32 E-27 T5/100°C 500 430 3/4
1]\r ' FLW 15/1-FC42-4P FC 42 GX24g-4 T5/100°C 300 155  3/4
FLW 15/2-FC45 FC 45 E-27 T5/100°C 500 430 3/4
: n FLW 15/2-FC65 FC 65 E-27 T5/100°C 500 430 3/4
FLW 15/1-LED12 LED 12 E-27 T6/85°C 300 1155 3/4
FLW 15/2-LED18 LED 18 E-27 T6/85°C 500 430 3/4
FLW 15/3-LED40 LED 40 E-40 T3/200°C 500 430 3/4
Plafonier
FLW 15/1-LED M6W LED-M 6 0 —--——= T6/85°C 165 145 3/4
., FLW 15/2-LED M24W LED-M 24 ===== T6/85°C 255 200 3/4
N o ) FLW 15/2-LED M36W LED-M 36 —=—== T6/85°C 235 200 3/4
| FLW 15/2-LED M54W LED-M B ===== T6/85°C 255 200 3/4

Legenda:

FC= Flourescente Compacta; LED=Lampada LED; LED-M=Médulo LED com Driver

Fone: (55 11) 2087-6000
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Desenho Cédigo Lampada Poténcia Porta- Class. Dimensdes mm
W lampada Temp. Al B | o
FLW 16/1-INC60 Incandescente 60 E-27 T5/100°C 360 400 3/4
Arandela 30° FLW 16/1-INC100 Incandescente 100 E-27 T5/100°C 360 400 3/4
FLW 16/1-INC150 Incandescente 150 E-27 T5/100°C 360 400 3/4
FLW 16/2-INC200 Incandescente 200 E-27 T5/100°C 500 430 3/4
FLW 16/2-INC300 Incandescente 300 E-27 T5/100°C 500 430 3/4
FLW 16/1-MIS160 Mista 160 E-27 T5/100°C 360 400 3/4
FLW 16/2-MIS250 Mista 250 E-27 T3/200°C 500 430 3/4
FLW 16/3-MIS250 Mista 250 E-40 T3/200°C 500 430 3/4
FLW 16/3-MIS500 Mista 500 E-40 T3/200°C 500 430 3/4
FLW 16/1-FC12 FC 12 E-27 T5/100°C 360 400 3/4
FLW 16/1-FC15 FC 15 E-27 T5/100°C 360 400 3/4
FLW 16/1-FC23 FC-3U 23 E-27 T5/100°C 360 400 3/4
} FLW 16/1-FC25 FC-3U 25 E-27 T5/100°C 360 400 3/4
FLW 16/2-FC32 FC 32 E-27 T5/100°C 500 430 3/4
L B | FLW 16/1-FC42-4P FC 42 GX24q-4 T5/100°C 360 400 3/4
FLW 16/2-FC45 FC 45 E-27 T5/100°C 500 430 3/4
FLW 16/2-FC65 FC 65 E-27 T5/100°C 500 430 3/4
FLW 16/1-LED12 LED 12 E-27 T6/85°C 360 400 3/4
FLW 16/2-LED18 LED 18 E-27 T6/85°C 500 430 3/4
FLW 16/3-LED40 LED 40 E-40 T3/200°C 500 430 3/4
Arandela 30°
FLW 16/1-LED M6W LED-M 6 - T6/85°C 180 400 3/4
L FLW 16/2-LED M24W LED-M 24 ———— T6/85°C 330 415 3/4
FLW 16/2-LED M36W LED-M 36 0 - T6/85°C 330 415 3/4
FLW 16/2-LED M54W LED-M 54  —--e- T6/85°C 330 415 3/4
FLW 17/1-INC60 Incandescente 60 E-27 T5/100°C 360 350 3/4
Arandela 90° FLW 17/1-INC100 Incandescente 100 E-27 T5/100°C 360 350  3/4
FLW 17/1-INC150 Incandescente 150 E-27 T5/100°C 360 350 3/4
FLW 17/2-INC200 Incandescente 200 E-27 T5/100°C 365 500 3/4
FLW 17/2-INC300 Incandescente 300 E-27 T5/100°C 365 500 3/4
FLW 17/1-MIS160 Mista 160 E-27 T5/100°C 360 350 3/4
. ‘.‘_i'_:' FLW 17/2-MIS250 Mista 250 E-27 T3/200°C 365 500 3/4
I-"' S "I,T FLW 17/3-MIS250 Mista 250 E-40 T3/200°C 365 500 3/4
it FLW 17/3-MIS500 Mista 500 E-40 T3/200°C 365 500 3/4
FLW 17/1-FC12 FC 12 E-27 T5/100°C 360 350 3/4
FLW 17/1-FC15 FC 5 E-27 T5/100°C 360 350 3/4
FLW 17/1-FC23 FC-3U 23 E-27 T5/100°C 360 350 3/4
FLW 17/1-FC25 FC-3U 25 E-27 T5/100°C 360 350 3/4
FLW 17/2-FC32 FC 32 E-27 T5/100°C 365 500 3/4
FLW 17/1-FC-42-4P FC 42 GX24q-4 T5/100°C 360 350 3/4
FLW 17/2-FC45 FC 45 E-27 T5/100°C 365 500 3/4
FLW 17/2-FC65 FC 65 E-27 T5/100°C 365 500 3/4
FLW 17/1-LED12 LED 12 E-27 T6/85°C 360 350 3/4
FLW 17/2-LED18 LED 18 E-27 T6/85°C 365 500 3/4
FLW 17/3-LED40 LED 40 E-40 T73/200°C 365 500 3/4
Arandela 90°
FLW 17/1-LED M6W LED-M 6 - T6/85°C 215 340 3/4
oo T E_‘ FLW 17/2-LED M24W LED-M 24 —--m- T6/85°C 305 370 3/4
_,"" ] FLW 17/2-LED M36W LED-M 36  ——--- T6/85°C 305 370 3/4
—l'_ FLW 17/2-LED M54W LED-M 54 e T6/85°C 305 370 3/4

Legenda:

FC= Flourescente Compacta; LED=Lampada LED; LED-M=Médulo LED com Driver

www.fortlight.com.br
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FC= Flourescente Compacta; LED=Lampada LED; LED-M=Mo&dulo LED com Driver

Fone: (55 11) 2087-6000

Desenho Cédigo Lampada Poténcia Porta- Class. Dimensées mm
W Iampada Temp. Al B | J
FLW 16/1P-INC60 Incandescente 60 E-27 T5/100°C 270 450 48.3/60.3
Poste 30° FLW 16/1P-INC100 Incandescente 100 E-27 T5/100°C 270 450 48.3/60.3
FLW 16/1P-INC150 Incandescente 150 E-27 T5/100°C 270 450 48.3/60.3
FLW 16/2P-INC200 Incandescente 200 E-27 T5/100°C 395 530 48.3/60.3
FLW 16/2P-INC300 Incandescente 300 E-27 T5/100°C 395 530 48.3/60.3
FLW 16/1P-MIS160 Mista 160 E-27 T5/100°C 270 450 48.3/60.3
FLW 16/2P-MIS250 Mista 250 E-27 T3/200°C 395 530 48.3/60.3
FLW 16/3P-MIS250 Mista 250 E-40 T3/200°C 395 530 48.3/60.3
FLW 16/3P-MIS500 Mista 500 E-40 T3/200°C 385 530 48.3/60.3
FLW 16/1P-FC12 FC 12 E-27 T5/100°C 270 450 48.3/60.3
FLW 16/1P-FC15 FC jil5 E-27 T5/100°C 270 450 48.3/60.3
FLW 16/1P-FC23 FC-3U 23 E-27 T5/100°C 270 450 48.3/60.3
FLW 16/1P-FC25 FC-3U 25 E-27 T5/100°C 270 450 48.3/60.3
FLW 16/2P-FC32 FC 32 E-27 T5/100°C 395 530 48.3/60.3
FLW 16/1P-FC-42-4P FC 42 GX24q-4 T5/100°C 270 450 48.3/60.3
. FLW 16/2P-FC45 FC 45 E-27 T5/100°C 395 530 48.3/60.3
FLW 16/2P-FC65 FC 65 E-27 T5/100°C 395 530 48.3/60.3
FLW 16/1P-LED12 LED 12 E-27 T6/85°C 270 450 48.3/60.3
FLW 16/2P-LED18 LED 18 E-27 T6/85°C 395 530 48.3/60.3
FLW 16/3P-LED40 LED 40 E-40 T73/200°C 395 530 48.3/60.3
Poste 30°
FLW 16/1P-LED M6W LED-M 6 - T6/85°C 180 410 48.3/60.3
FLW 16/2P-LED M24W LED-M 24— T6/85°C 275 485 48.3/60.3
FLW 16/2P-LED M36W LED-M 36 0 ----- T6/85°C 275 485 48.3/60.3
Y FLW 16/2P-LED M54W LED-M 54 - T6/85°C 275 485 48.3/60.3
FLW 17/1P-INC60 Incandescente 60 E-27 T5/100°C 370 302 48.3/60.3
Poste 90° FLW 17/1P-INC100 Incandescente 100 E-27 T5/100°C 370 302 48.3/60.3
FLW 17/1P-INC150 Incandescente 150 E-27 T5/100°C 370 302 48.3/60.3
FLW 17/2P-INC200 Incandescente 200 E-27 T5/100°C 435 400 48.3/60.3
FLW 17/2P-INC300 Incandescente 300 E-27 T5/100°C 435 400 48.3/60.3
FLW 17/1P-MIS160 Mista 160 E-27 T5/100°C 370 302 48.3/60.3
— T FLW 17/2P-MIS250 Mista 250 E-27 T3/200°C 435 400 48.3/60.3
— FLW 17/3P-MIS250 Mista 250 E-40 T3/200°C 435 400 48.3/60.3
I FLW 17/3P-MIS500 Mista 500 E-40 T3/200°C 435 400 48.3/60.3
b '| FLW 17/1P-FC12 FC 12 E-27 T5/100°C 370 302 48.3/60.3
.:lJl_!u. FLW 17/1P-FC15 FC 15 E-27 T5/100°C 370 302 48.3/60.3
a.,,} FLW 17/1P-FC23 FC-3U 23 E-27 T5/100°C 370 302 48.3/60.3
FLW 17/1P-FC25 FC-3U 25 E-27 T5/100°C 370 302 48.3/60.3
FLW 17/2P-FC32 FC 32 E-27 T5/100°C 435 400 48.3/60.3
FLW 17/1P-FC-42-4P FC 42 GX24q-4 T5/100°C 370 302 48.3/60.3
FLW 17/2P-FC45 FC 45 E-27 T5/100°C 435 400 48.3/60.3
FLW 17/2P-FC65 FC 65 E-27 T5/100°C 435 400 48.3/60.3
FLW 17/1P-LED12 LED 12 E-27 T6/85°C 370 302 48.3/60.3
FLW 17/2P-LED18 LED 18 E-27 T6/85°C 435 400 48.3/60.3
FLW 17/3P-LED40 LED 40 E-40 T3/200°C 435 400 48.3/60.3
Poste 90°
FLW 17/1P-LED M6W LED-M 6  —---- T6/85°C 170 370 48.3/60.3
T FLW 17/2P-LED M24W LED-M 24— T6/85°C 260 400 48.3/60.3
T FLW 17/2P-LED M36W LED-M B === T6/85°C 260 400  48.3/60.3
Fr———y FLW 17/2P-LED M54W LED-M 54  ————- T6/85°C 260 400 48.3/60.3
Legenda:
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LUMINARIA A PROVA DE EXPLOSAO COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR

m CARACTERISTICAS

Lumindrias (Ex d — a prova de explosao / Ex tb a prova de poeiras) para
uso em dreas classificadas Zona 1, 2, 21 ou 22, corpo, grade, alojamento
e acessoérios em aluminio injetado de alta resisténcia mecanica e a
corrosdo, vidro borosilicato, acabamento em pintura eletrostatica na
cor cinza claro Munsell N6,5, grau de protecdo IP66, conjunto fornecido
com ponto para aterramento externo. Entradas roscadas de 34”"NPT (N)
ou sob encomenda BSP (B); M25; METRICA (M).

Conjuntos para lampadas conforme tabelas.

Obs: Para encomenda de refletores consultar pagina 43 Tabela 3

m APLICACAO

Areas industriais, indUstrias com areas classificadas com gases ou
poeiras, indUstrias quimicas, de processo, depésitos de produtos
inflamaveis, plataformas, refinarias, industrias farmacéuticas, silos,
industria alimenticia, etc...

Zona 1 ou 2 grupo de gases lIA; lIB ou lIC

Zona 21 ou 22 grupo de poeiras llIA; llIB ou l1IC

Grau de protecéo IP66

® NORMAS

ABNT NBR IEC 60079-0
ABNT NBR IEC 60079-1
ABNT NBR IEC 60079-31
ABNT NBR IEC 60529

m MARCACAO
Ex d IICT* Gb IP66
Ex tb ICT*°C Db IP66

m DETALHES

. Grade

. Vidro Borosilicato

. Anel de Fixacdo

. Porta Lampada

Corpo

. Alojamento para Equipamento Auxiliar
. Prensa Cabo

. Entrada 3/4

. Reator

0. Tampa do Alojamento

S VENOU A WN =
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Desenho Codigo Lampada Poténcia Porta- Class. Dimens&es mm
W Lampada Temp. A | B | ?J
FLW 30/2-VM80 Vapor de Mercurio 80 E-27 T3/200°C 650 270 3/4
FLW 30/2-VM125 Vapor de Mercurio 125 E-27 T3/200°C 650 270 3/4
FLW 30/3-VM250 Vapor de Mercurio 250 E-40 T3/200°C 650 270 3/4
Pendente FLW 30/3-VM400 Vapor de Merctrio 400 E-40 T2/300°C 650 270 3/4
FLW 30/2-VS70 Vapor de Sodio 70 E-27 T3/200°C 650 270 3/4
FLW 30/3-VS100 Vapor de Sodio 100 E-40 T3/200°C 650 270 3/4
G FLW 30/3-VS150 Vapor de Sodio 150 E-40 T3/200°C 650 270 3/4
. ' FLW 30/3-VS250 Vapor de Sédio 250 E-40 T3/200°C 650 270 3/4
" FLW 30/3-VS400 Vapor de Sodio 400 E-40 T2/300°C 650 270 3/4
. FLW 30/2-VMT70 Vapor Metélico 70 E-27 T3/200°C 650 270 3/4
FLW 30/2-VMT150 Vapor Metalico 150 E-27 T3/200°C 650 270 3/4
- FLW 30/3-VMT150 Vapor Metalico 150 E-40 T3/200°C 650 270 3/4
FLW 30/3-VMT250 Vapor Metalico 250 E-40 T3/200°C 650 270 3/4
FLW 30/3-VMT400 Vapor Metalico 400 E-40 T2/300°C 650 270 3/4
FLW 30/2-FC18-2P FC-2P 18 G24d-2 T6/85°C 650 270 3/4
" FLW 30/2-FC18-4P FC-4P 18 G249-2 T6/85°C 650 270 3/4
FLW 30/2-FC26-2P FC-2P 26 G24d-3 T6/85°C 650 270 3/4
FLW 30/2-FC26-4P FC-4P 26 G249-3 T6/85°C 650 270 3/4
FLW 30/2-FC32-4P FC-4P 32 GX24d-3 T6/85°C 650 270 3/4
FLW 30/2-FC42-4P FC-4P 42 GX24d-4 T6/85°C 650 270 3/4
FLW 30/2-FC2x26-4P 2xFC-4P 52 G24q-3 T6/85°C 650 270 3/4
FLW 30/2-FC2x32-4P 2xFC-4P 64 GX24d-3 T6/85°C 650 270 3/4
FLW 30/2-FC2x42-4P 2xFC-4P 84 GX24d-4 T6/85°C 650 270 3/4

|_I

FLW 35/2-VM80 Vapor de Merctrio 80 E-27 T3/200°C 640 270 3/4
Plafonier FLW 35/2-VM125 Vapor de Mercurio 125 E-27 T3/200°C 640 270 3/4
FLW 35/3-VM250 Vapor de Mercurio 250 E-40 T3/200°C 640 270 3/4
FLW 35/3-VM400 Vapor de Mercurio 400 E-40 T2/300°C 640 270 3/4
——=—— FLW 35/2-VS70 Vapor de Sodio 70 E-27 T3/200°C 640 270 3/4
il R T FLW 35/3-VS100 Vapor de Sodio 100 E-40 T3/200°C 640 270 3/4
: FLW 35/3-VS150 Vapor de Sodio 150 E-40 T3/200°C 640 270 3/4
FLW 35/3-VS250 Vapor de Sodio 250 E-40 T3/200°C 640 270 3/4
r FLW 35/3-VS400 Vapor de Sédio 400 E-40 T2/300°C 640 270 3/4
FLW 35/2-VMT70 Vapor Metalico 70 E-27 T3/200°C 640 270 3/4
FLW 35/2-VMT150 Vapor Metalico 150 E-27 T3/200°C 640 270 3/4
FLW 35/3-VMT150 Vapor Metalico 150 E-40 T3/200°C 640 270 3/4
FLW 35/3-VMT250 Vapor Metalico 250 E-40 T3/200°C 640 270 3/4
FLW 35/3-VMT400 Vapor Metalico 400 E-40 T2/300°C 640 270 3/4
FLW 35/2-FC18-2P FC-2P 18 G24d-2 T6/85°C 640 270 3/4
FLW 35/2-FC18-4P FC-4P 18 G24g-2 T6/85°C 640 270 3/4
FLW 35/2-FC26-2P FC-2P 26 G24d-3 T6/85°C 640 270 3/4
FLW 35/2-FC26-4P FC-4P 26 G249-3 T6/85°C 640 270 3/4
FLW 35/2-FC32-4P FC-4P 32 GX24d-3 T6/85°C 640 270 3/4
: FLW 35/2-FC42-4P FC-4P 42 GX24d-4 T6/85°C 640 270 3/4
FLW 35/2-FC2x26-4P 2xFC-4P 52 G24g-3 T6/85°C 640 270 3/4
FLW 35/2-FC2x32-4P 2xFC-4P 64 GX24d-3 T6/85°C 640 270 3/4
FLW _35/2-FC2x42-4P 2xFC-4P 84 GX24d-4 T6/85°C 640 270 3/4

FLW 36/2-VM80 Vapor de Merctrio 80 E-27 T3/200°C 740 450 3/4

Arandela 30° FLW 36/2-VM125 Vapor de Mercrio 125 E-27 T3/200°C 740 450 3/4
FLW 36/3-VM250 Vapor de Mercurio 250 E-40 T3/200°C 740 450 3/4

FLW 36/3-VM400 Vapor de Mercurio 400 E-40 T2/300°C 740 450 3/4

FLW 36/2-VS70 Vapor de Sodio 70 E-27 T3/200°C 740 450 3/4

FLW 36/3-VS100 Vapor de Sodio 100 E-40 T3/200°C 740 450 3/4

FLW 36/3-VS150 Vapor de Sédio 150 E-40 T3/200°C 740 450 3/4

FLW 36/3-VS250 Vapor de Sodio 250 E-40 T3/200°C 740 450 3/4

FLW 36/3-VS400 Vapor de Sodio 400 E-40 T2/300°C 740 450 3/4

FLW 36/2-VMT70 Vapor Metélico 70 E-27 T3/200°C 740 450 3/4

FLW 36/2-VMT150 Vapor Metalico 150 E-27 T3/200°C 740 450 3/4

FLW 36/3-VMT150 Vapor Metalico 150 E-40 T3/200°C 740 450 3/4

FLW 36/3-VMT250 Vapor Metalico 250 E-40 T3/200°C 740 450 3/4

FLW 36/3-VMT400 Vapor Metalico 400 E-40 T2/300°C 740 450 3/4

AT FLW 36/2-FC18-2P FC-2P 18 G24d-2 T6/85°C 740 450  3/4

FLW 36/2-FC18-4P FC-4P 18 G24g-2 T6/85°C 740 450 3/4

: FLW 36/2-FC26-2P FC-2P 26 G24d-3 T6/85°C 740 450 3/4
FLW 36/2-FC26-4P FC-4P 26 G249-3 T6/85°C 740 450 3/4

FLW 36/2-FC32-4P FC-4P 32 GX24d-3 T6/85°C 740 450 3/4

FLW 36/2-FC42-4P FC-4P 42 GX24d-4 T6/85°C 740 450 3/4

FLW 36/2-FC2x26-4P 2xFC-4P 52 G249-3 T6/85°C 740 450 3/4

FLW 36/2-FC2x32-4P 2xFC-4P 64 GX24d-3 T6/85°C 740 450 3/4

FLW 36/2-FC2x42-4P 2xFC-4P 84 GX24d-4 T6/85°C 740 450 3/4

Legenda:

FC= Flourescente Compacta; LED=Lampada LED; LED-M=Mo&dulo LED com Driver

Fone: (55 11) 2087-6000




(LINIRIA

Desenho Cédigo Lampada Poténcia Porta- Class. Dimensées mm
W Lampada | Temp. A |B |aoJ
FLW 37/2-VM80 Vapor de Mercurio 80 E-27 T3/200°C 710 380 3/4
Arandela 90° FLW 37/2-VM125 Vapor de Mercurio 125 E-27 T3/200°C 710 380 3/4
FLW 37/3-VM250 Vapor de Mercurio 250 E-40 T3/200°C 710 380 3/4
FLW 37/3-VM400 Vapor de Mercurio 400 E-40 T2/300°C 710 380 3/4
. FLW 37/2-VS70 Vapor de Sodio 70 E-27 T3/200°C 710 380 3/4
- o FLW 37/3-VS100 Vapor de Sodio 100 E-40 T3/200°C 710 380 3/4
P | FLW 37/3-VS150 Vapor de Sodio 150 E-40 T3/200°C 710 380 3/4
— £ FLW 37/3-VS250 Vapor de Sodio 250 E-40 T3/200°C 710 380 3/4
FLW 37/3-VS400 Vapor de Sodio 400 E-40 T2/300°C 710 380  3/4
- FLW 37/2-VMT70 Vapor Metalico 70 E-27 T3/200°C 710 380 374
== FLW 37/2-VMT150 Vapor Metalico 150 E-27 T3/200°C 710 380 3/4
ook . FLW 37/3-VMT150 Vapor Metalico 150 E-40 T3/200°C 710 380 3/4
AR ) FLW 37/3-VMT250 Vapor Metalico 250 E-40 T3/200°C 710 380  3/4
I ! FLW 37/3-VMT400 Vapor Metalico 400 E-40 T2/300°C 710 380 3/4
- . FLW 37/2-FC18-2P FC-2P 18 G24d-2 T6/85°C 710 380  3/4
= | I FLW 37/2-FC18-4P FC-4P 18 G24g-2 T6/85°C 710 380 3/4
I'__l 4 FLW 37/2-FC26-2P FC-2P 26 G24d-3 T6/85°C 710 380 3/4
W48 FLW 37/2-FC26-4P FC-4P 26 G249-3 T6/85°C 710 380 3/4
. FLW 37/2-FC32-4P FC-4P 32 GX24d-3 T6/85°C 710 380 3/4
. . FLW 37/2-FC42-4P FC-4P 42 GX24d-4 T6/85°C 710 380 3/4
FLW 37/2-FC2x26-4P 2xFC-4P 52 G24q-3 T6/85°C 710 380 3/4
FLW 37/2-FC2x32-4P 2xFC-4P 64 GX24d-3 T6/85°C 710 380 3/4
FLW_37/2-FC2x42-4P 2xFC-4P 84 GX24d-4 T6/85°C 710 380 3/4

Desenho Cédigo Lampada Poténcia | Porta- | Class. Dimens6es_mm

W lampada | Temp. A | B | J
FLW 36/2P-VM80 Vapor de Mercurio 80 E-27 T3/200°C 570 710 48.3/60.3
Poste 30° FLW 36/2P-VM125 Vapor de Mercurio 125 E-27 T3/200°C 570 710 48.3/60.3
FLW 36/3P-VM250 Vapor de Mercurio 250 E-40 T3/200°C 570 710 48.3/60.3
FLW 36/3P-VM400 Vapor de Mercurio 400 E-40 T2/300°C 570 710 48.3/60.3
FLW 36/2P-VS70 Vapor de Sodio 70 E-27 T3/200°C 570 710 48.3/60.3
FLW 36/3P-VS100 Vapor de Sodio 100 E-40 T3/200°C 570 710 48.3/60.3
FLW 36/3P-VS150 Vapor de Sodio 150 E-40 T3/200°C 570 710 48.3/60.3
FLW 36/3P-VS250 Vapor de Sodio 250 E-40 T3/200°C 570 710 48.3/60.3
FLW 36/3P-VS400 Vapor de Sodio 400 E-40 T2/300°C 570 710 48.3/60.3
FLW 36/2P-VMT70 Vapor Metalico 70 E-27 T3/200°C 570 710 48.3/60.3
FLW 36/2P-VMT150 Vapor Metalico 150 E-27 T3/200°C 570 710 48.3/60.3
FLW 36/3P-VMT150 Vapor Metalico 150 E-40 T3/200°C 570 710 48.3/60.3
FLW 36/3P-VMT250 Vapor Metalico 250 E-40 T3/200°C 570 710 48.3/60.3
FLW 36/3P-VMT400 Vapor Metalico 400 E-40 T2/300°C 570 710 48.3/60.3
FLW 36/2P-FC18-2P FC-2P 18 G24d-2 T6/85°C 570 710 48.3/60.3
FLW 36/2P-FC18-4P FC-4P 18 G24g-2 T6/85°C 570 710 48.3/60.3
FLW 36/2P-FC26-2P FC-2P 26 G24d-3 T6/85°C 570 710 48.3/60.3
FLW 36/2P-FC26-4P FC-4P 26 G24g-3 T6/85°C 570 710 48.3/60.3
FLW 36/2P-FC32-4P FC-4P 32 GX24d-3 T6/85°C 570 710 48.3/60.3
" . FLW 36/2P-FC42-4P FC-4P 42 GX24d-4 T6/85°C 570 710 48.3/60.3
FLW 36/2P-FC2x26-4P 2xFC-4P 52 G249-3 T6/85°C 570 710 48.3/60.3
FLW 36/2P-FC2x32-4P 2xFC-4P 64 GX24d-3 T6/85°C 570 710 48.3/60.3
FLW 36/2P-FC2x42-4P 2XFC-4P 84 GX24d-4 T6/85°C 570 710 48.3/60.3
FLW 37/2P-VM80 Vapor de Mercurio 80 E-27 T3/200°C 640 535 48.3/60.3
Poste 90° FLW 37/2P-VM125 Vapor de Mercurio 125 E-27 T3/200°C 640 535 48.3/60.3
FLW 37/3P-VM250 Vapor de Mercurio 250 E-40 T3/200°C 640 536 48.3/60.3
FLW 37/3P-VM400 Vapor de Mercurio 400 E-40 T2/300°C 640 535 48.3/60.3
FLW 37/2P-VS70 Vapor de Sodio 70 E-27 T3/200°C 640 535 48.3/60.3
_ - _ FLW 37/3P-VS100 Vapor de Sodio 100 E-40 T3/200°C 640 535 48.3/60.3
- . FLW 37/3P-VS150 Vapor de Sodio 150 E-40 T3/200°C 640 535 48.3/60.3
. L FLW 37/3P-VS250 Vapor de Sodio 250 E-40 T3/200°C 640 535 48.3/60.3
H al FLW 37/3P-VS400 Vapor de Sodio 400 E-40 T2/300°C 640 535 48.3/60.3
. ! FLW 37/2P-VMT70 Vapor Metalico 70 E-27 T3/200°C 640 585 48.3/60.3
J_ - a. FLW 37/2P-VMT150 Vapor Metalico 150 E-27 T3/200°C 640 535 48.3/60.3
l_.;.r(f | ’\ FLW 37/3P-VMT150 Vapor Metalico 150 E-40 T3/200°C 640 535 48.3/60.3
f " FLW 37/3P-VMT250 Vapor Metalico 250 E-40 T3/200°C 640 535 48.3/60.3
. FLW 37/3P-VMT400 Vapor Metalico 400 E-40 T2/300°C 640 535 48.3/60.3
F FLW 37/2P-FC18-2P FC-2P 18 G24d-2 T6/85°C 640 535 48.3/60.3
i ) FLW 37/2P-FC18-4P FC-4P 18 G24g-2 T6/85°C 640 535 48.3/60.3
"‘ﬁ, by FLW 37/2P-FC26-2P FC-2P 26 G24d-3 T6/85°C 640 535 48.3/60.3
ac FLW 37/2P-FC26-4P FC-4P 26 G249-3 T6/85°C 640 535 48.3/60.3
h FLW 37/2P-FC32-4P FC-4P 32 GX24d-3 T6/85°C 640 535 48.3/60.3
FLW 37/2P-FC42-4P FC-4P 42 GX24d-4 T6/85°C 640 535 48.3/60.3
FLW 37/2P-FC2x26-4P 2xFC-4P 52 G24g-3 T6/85°C 640 535 48.3/60.3
FLW 37/2P-FC2x32-4P 2xFC-4P 64 GX24d-3 T6/85°C 640 535 48.3/60.3
FLW_37/2P-FC2x42-4P 2xFC-4P 84 GX24d-4 T6/85°C 640 535 48.3/60.3

Legenda:

FC= Flourescente Compacta; LED=Lampada LED; LED-M=Médulo LED com Driver

www.fortlight.com.br




rorsBi e LINESA (A ACENDAVEL

FLY 10_/_NA

LUMINARIA NAO ACENDIVEL COM ALOJAMENTO Ex n

m CARACTERISTICAS

Lumindrias (Ex n - ndo acendiveis / Ex tb - a prova de poeiras) para uso
em areas classificadas Zona 2, 21 ou 22, corpo, grade e acessérios em
aluminio injetado de alta resisténcia mecanica e a corrosao, vidro
borosilicato, acabamento em pintura eletrostatica na cor cinza claro
Munsell N6,5, grau de protecao IP66, conjunto fornecido com ponto de
aterramento externo. Entradas roscadas de 34”"NPT (N) ou sob
encomenda BSP (B); M25; METRICA (M).

Conjuntos para lampadas conforme tabelas

Obs: Para encomenda de refletores consultar pagina 43 tabela 2

m APLICACAO

Areas industriais, indUstrias com areas classificadas com gases ou
poeiras, industrias quimicas, de processo, depésitos de produtos
inflamaveis, plataformas, refinarias, industrias farmacéuticas, silos,
industria alimenticia, etc...

Zona 2 grupo de gases lIA; 1B ou lIC

Zona 21 ou 22 grupo de poeiras llIA; llIB ou llIC

Grau de protecéo IP66

® NORMAS

ABNT NBR IEC 60079-0
ABNT NBR IEC 60079-15
ABNT NBR IEC 60079-31
ABNT NBR IEC 60529

= MARCACAO
Ex nA lICT* Gc IP66
Ex nRIICT* Gc IP66
Ex nARIICT* Gc IP66
Ex tb IC T*°C Db IP66

m DETALHES

1. Grade de Protecdo

2. Globo de Vidro Borosilicato
3. Anel de Vedacao

4, Porta lampada

5. Corpo

6. Reator

7. Anel de Vedacao

8. Prensa cabo

9. Tampa do alojamento

10. Entrada 3/4

Fone: (55 11) 2087-6000




LONIA NAO ACENDIVEL

Desenho Codigo Lampada Poténcia Porta- Class. Temp. Dimensées mm
W lampada ExnA | ExnR | ExnaAR | A | B | au
FLY 104/2-NA-VM80 Vapor de Merctrio 80 E-27 T3/200°C T6/85°C T6/85°C 320 330 3/4
FLY 104/2-NA-VM125 Vapor de Mercrio 125 E-27 T2/300°C T6/85°C T6/85°C 320 330 3/4
FLY 104/3-NA-VM250 Vapor de Merctrio 250 E-40 T3/200°C T5/100°C  T5/100°C 415 400 3/4
Pendente FLY 104/3-NA-VM400 Vapor de Mercrio 400 E-40 T3/200°C T2/300°C  T2/300°C 415 400 3/4
FLY 104/2-NA-VS70 Vapor de Sodio 70 E-27 T3/200°C T5/100°C  T5/100°C 320 330 3/4
FLY 104/2-NA-VS100 Vapor de Sodio 100 E-40 T2/300°C T5/100°C  T5/100°C 320 330 3/4
FLY 104/3-NA-VS150 Vapor de Sodio 150 E-40 T3/200°C T5/100°C  T5/100°C 415 400 3/4
. FLY 104/3-NA-VS250 Vapor de Sodio 250 E-40 T3/200°C T4/135°C  T4/135°C 415 400 3/4
- .| FLY 104/3-NA-VS400 Vapor de Sodio 400 E-40 T2/300°C T4/135°C  T4/135°C 415 400 3/4
T FLY 104/2-NA-VMT70 Vapor Metalico 70 E-27 T3/200°C T3/200°C  T3/200°C 320 330 3/4
— —_ FLY 104/3-NA-VMT150 Vapor Metalico 150 E-27 T3/200°C T6/85°C T6/85°C 415 400 3/4
- — < FLY 104/3-NA-VMT150 Vapor Metélico 150 E-40 T3/200°C T6/85°C T6/85°C 415 400 3/4
! — =1, | FLY 104/3-NA-VMT250 Vapor Metalico 250 E-40 T3/200°C T6/85°C T6/85°C 415 400 3/4
Ly i FLY 104/3-NA-VMT400 Vapor Metalico 400 E-40 T3/200°C T2/300°C  T2/300°C 415 400 3/4
L H FLY 104/2-NA-FC18-2P FC-2P 18 G24d-2 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 320 330 3/4
ol ) FLY 104/2-NA-FC18-4P FC-4P 18 G24q-2 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 320 330 3/4
gy I FLY 104/3-NA-FC26-2P FC-2P 26 G24d-3 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 415 400 3/4
’ FLY 104/3-NA-FC26-4P FC-4P 26 G24q-3 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 415 400 3/4
FLY 104/3-NA-FC32-4P FC-4P 32 GX24d-3 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 415 400 3/4
FLY 104/3-NA-FC42-4P FC-4P 42 GX24d-4 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 415 400 3/4
FLY 104/3-NA-FC2x26-4P 2xFC-4P 52 G24q-3 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 415 400 3/4
FLY 104/3-NA-FC2x32-4P 2xFC-4P 64 GX24d-3 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 415 400 3/4
FLY 104/3-NA-FC2x42-4P 2xFC-4P 34 GX24d-4 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 415 400 3/4
FLY 107/2-NA-VM80 Vapor de Mercirio 80 E-27 T3/200°C T6/85°C T6/85°C 340 335 3/4
FLY 107/2-NA-VM125 Vapor de Mercrio 125 E-27 T2/300°C T6/85°C T6/85°C 340 335 3/4
FLY 107/3-NA-VM250 Vapor de Merctrio 250 E-40 T3/200°C  T5/100°C  T5/100°C 430 400 3/4
Plafonier FLY 107/3-NA-VM400 Vapor de Mercirio 400 E-40 T3/200°C T2/300°C  T2/300°C 430 400 3/4
FLY 107/2-NA-VS70 Vapor de Sodio 70 E-27 T3/200°C T5/100°C  T5/100°C 340 335 3/4
FLY 107/2-NA-VS100 Vapor de Sodio 100 E-40 T2/300°C T5/100°C  T5/100°C 340 335 3/4
FLY 107/3-NA-VS150 Vapor de Sodio 150 E-40 T3/200°C T5/100°C  T5/100°C 430 400 3/4
FLY 107/3-NA-VS250 Vapor de Sodio 250 E-40 T3/200°C T4/135°C  T4/135°C 430 400 3/4
. | FLY 107/3-NA-VS400 Vapor de Sodio 400 E-40 T2/300°C T4/135°C  T4/135°C 430 400 3/4
FLY 107/2-NA-VMT70 Vapor Metélico 70 E-27 T3/200°C T3/200°C  T3/200°C 340 335 3/4
FLY 107/3-NA-VMT150 Vapor Metalico 150 E-27 T3/200°C T6/85°C T6/85°C 430 400 3/4
FLY 107/3-NA-VMT150 Vapor Metalico 150 E-40 T3/200°C T6/85°C T6/85°C 430 400 3/4
FLY 107/3-NA-VMT250 Vapor Metalico 250 E-40 T3/200°C T6/85°C T6/85°C 430 400 3/4
* | FLY 107/3-NA-VMT400 Vapor Metalico 400 E-40 T3/200°C T2/300°C  T2/300°C 430 400 3/4
FLY 107/2-NA-FC18-2P FC-2P 18 G24d-2 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 340 335 3/4
FLY 107/2-NA-FC18-4P FC-4P 18 G24q-2 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 340 335 3/4
FLY 107/3-NA-FC26-2P FC-2P 26 G24d-3 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 430 400 3/4
FLY 107/3-NA-FC26-4P FC-4P 26 G24q-3 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 430 400 3/4
FLY 107/3-NA-FC32-4P FC-4P 32 GX24d-3 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 430 400 3/4
FLY 107/3-NA-FC42-4P FC-4P 42 GX24d-4 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 430 400 3/4
FLY 107/3-NA-FC2x26-4P 2xFC-4P 52 G24q-3 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 430 400 3/4
FLY 107/3-NA-FC2x32-4P 2xFC-4P 64 GX24d-3 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 430 400 3/4
FLY 107/3-NA-FC2x42-4P 2xFC-4P 34 GX24d-4 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 430 400 3/4
FLY 105/2-NA-VM80 Vapor de Mercirio 80 E-27 T3/200°C T6/85°C T6/85°C 350 435 3/4
Arandela30° FLY 105/2-NA-VM125 Vapor de Merctrio 125 E-27 T2/300°C T6/85°C T6/85°C 350 435 3/4
FLY 105/3-NA-VM250 Vapor de Mercirio 250 E-40 T3/200°C  T5/100°C  T5/100°C 445 490 3/4
FLY 105/3-NA-VM400 Vapor de Mercrio 400 E-40 T3/200°C  T2/300°C  T2/300°C 445 490 3/4
FLY 105/2-NA-VS70 Vapor de Sodio 70 E-27 T3/200°C  T5/100°C  T5/100°C 350 435 3/4
FLY 105/2-NA-VS100 Vapor de Sodio 100 E-40 T2/300°C  T5/100°C  T5/100°C 350 435 3/4
FLY 105/3-NA-VS150 Vapor de Sodio 150 E-40 T3/200°C  T5/100°C  T5/100°C 445 490 3/4
FLY 105/3-NA-VS250 Vapor de Sodio 250 E-40 T3/200°C  T4/135°C  T4/135°C 445 490 3/4
. FLY 105/3-NA-VS400 Vapor de Sodio 400 E-40 T2/300°C  T4/135°C  T4/135°C 445 490 3/4
FLY 105/2-NA-VMT70 Vapor Metalico 70 E-27 T3/200°C  T3/200°C  T3/200°C 350 435 3/4
FLY 105/3-NA-VMT150 Vapor Metalico 150 E-27 T3/200°C T6/85°C T6/85°C 445 490 3/4
FLY 105/3-NA-VMT150 Vapor Metélico 150 E-40 T3/200°C T6/85°C T6/85°C 445 490 3/4
.| FLY 105/3-NA-vMT250 Vapor Metalico 250 E-40 T3/200°C T6/85°C T6/85°C 445 490 3/4
FLY 105/3-NA-VMT400 Vapor Metalico 400 E-40 T3/200°C  T2/300°C  T2/300°C 445 490 3/4
FLY 105/2-NA-FC18-2P FC-2P 18 G24d-2 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 350 435 3/4
FLY 105/2-NA-FC18-4P FC-4P 18 G24q-2 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 445 490 3/4
FLY 105/3-NA-FC26-2P FC-2P 26 G24d-3 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 445 490 3/4
FLY 105/3-NA-FC26-4P FC-4P 26 G24g-3 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 445 490 3/4
FLY 105/3-NA-FC32-4P FC-4P 32 GX24d-3 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 445 490 3/4
FLY 105/3-NA-FC42-4P FC-4P 42 GX24d-4 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 445 490 3/4
FLY 105/3-NA-FC2x26-4P 2xFC-4P 52 G24g-3 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 445 490 3/4
FLY 105/3-NA-FC2x32-4P 2xFC-4P 64 GX24d-3 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 445 490 3/4
FLY 105/3-NA-FC2x42-4P 2xFC-4P 34 GX24d-4 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 445 490 3/4

Legenda:
FC= Flourescente Compacta; LED=Lampada LED; LED-M=Mo&dulo LED com Driver

www.fortlight.com.br




- LINIIA MAO ACENDVEL

Desenho Codigo Lampada Poténcia Porta- Class. Temp. Dimensées mm
W lampada ExmA | ExnR | ExnAR | A | B | @J
FLY 106/2-NA-VM80 Vapor de Mercurio 80 E-27 T3/200°C T6/85°C T6/85°C 380 400 3/4
Arandela 90° FLY 106/2-NA-VM125 Vapor de Mercurio 125 E-27 T2/300°C T6/85°C T6/85°C 380 400 3/4
FLY 106/3-NA-VM250 Vapor de Mercurio 250 E-40 T3/200°C T5/100°C T5/100°C 460 430 3/4
FLY 106/3-NA-VM400 Vapor de Mercurio 400 E-40 T3/200°C T2/300°C T2/300°C 460 430 3/4
B FLY 106/2-NA-VS70 Vapor de Sédio 70 E-27 T3/200°C T5/100°C T5/100°C 380 400 3/4
FLY 106/2-NA-VS100 Vapor de Sédio 100 E-40 T2/300°C T5/100°C T5/100°C 380 400 3/4
FLY 106/3-NA-VS150 Vapor de Sédio 150 E-40 T3/200°C T5/100°C T5/100°C 460 430 3/4
FLY 106/3-NA-VS250 Vapor de Sédio 250 E-40 T3/200°C T4/135°C T4/135°C 460 430 3/4
FLY 106/3-NA-VS400 Vapor de Sédio 400 E-40 T2/300°C T4/135°C T4/135°C 460 430 3/4
FLY 106/2-NA-VMT70 Vapor Metalico 70 E-27 T3/200°C T3/200°C T3/200°C 380 400 3/4
FLY 106/3-NA-VMT150 Vapor Metalico 150 E-27 T3/200°C T6/85°C T6/85°C 460 430 3/4
FLY 106/3-NA-VMT150 Vapor Metalico 150 E-40 T3/200°C T6/85°C T6/85°C 460 430 3/4
FLY 106/3-NA-VMT250 Vapor Metalico 250 E-40 T3/200°C T6/85°C T6/85°C 460 430 3/4
FLY 106/3-NA-VMT400 Vapor Metalico 400 E-40 T3/200°C T2/300°C T2/300°C 460 430 3/4
FLY 106/2-NA-FC18-2P FC-2pP 18 G24d-2 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 380 400 3/4
FLY 106/2-NA-FC18-4P FC-4P 18 G24q-2 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 380 400 3/4
FLY 106/3-NA-FC26-2P FC-2P 26 G24d-3 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 460 430 3/4
FLY 106/3-NA-FC26-4P FC-4P 26 G249-3 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 460 430 3/4
FLY 106/3-NA-FC32-4P FC-4P 32 GX24d-3 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 460 430 3/4
FLY 106/3-NA-FC42-4P FC-4P 42 GX24d-4 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 460 430 3/4
FLY 106/3-NA-FC2x26-4P 2xFC-4P 52 G249-3 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 460 430 3/4
FLY 106/3-NA-FC2x32-4P 2xFC-4P 64 GX24d-3 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 460 430 3/4
FLY 106/3-NA-FC2x42-4P 2xFC-4P 84 GX24d-4 T6/85°C 76/85°C 16/85°C 460 430 3/4

Desenho Codigo Lampada Poténcia Porta- Class. Temp. Dimensdes mm
w lampada | ExnA | ExnR | ExnAR ] A | B | J
FLY 105/2P-NA-VM80 Vapor de Mercurio 80 E-27 T3/200°C T6/85°C T6/85°C 320 485 40.3/60.3
Poste 30° FLY 105/2P-NA-VM125 Vapor de Mercurio 125 E-27 T2/300°C T6/85°C T6/85°C 320 485 40.3/60.3
FLY 105/3P-NA-VM250 Vapor de Mercurio 250 E-40 T3/200°C  T5/100°C  T5/100°C 375 605 40.3/60.3
FLY 105/3P-NA-VM400 Vapor de Mercurio 400 E-40 T3/200°C  T2/300°C  T2/300°C 375 605 40.3/60.3
FLY 105/2P-NA-VS70 Vapor de Sédio 70 E-27 T3/200°C  T5/100°C  T5/100°C 320 485 40.3/60.3
FLY 105/2P-NA-VS100 Vapor de Sédio 100 E-40 T2/300°C  T5/100°C  T5/100°C 320 485 40.3/60.3
FLY 105/3P-NA-VS150 Vapor de Sodio 150 E-40 T3/200°C  T5/100°C  T5/100°C 375 605 40.3/60.3
FLY 105/3P-NA-VS250 Vapor de Sodio 250 E-40 T3/200°C  T4/135°C  T4/135°C 375 605 40.3/60.3
) FLY 105/3P-NA-VS400 Vapor de Sédio 400 E-40 T2/300°C  T4/135°C  T4/135°C 375 605 40.3/60.3
*. | FLY 105/2P-NA-VMT70 Vapor Metalico 70 E-27 T3/200°C  T3/200°C  T3/200°C 320 485 40.3/60.3
FLY 105/3P-NA-VMT150 Vapor Metalico 150 E-27 T3/200°C T6/85°C T6/85°C 375 605 40.3/60.3
FLY 105/3P-NA-VMT150 Vapor Metalico 150 E-40 T3/200°C T6/85°C T6/85°C 375 605 40.3/60.3
. FLY 105/3P-NA-VMT250 Vapor Metalico 250 E-40 T3/200°C T6/85°C T6/85°C 375 605 40.3/60.3
FLY 105/3P-NA-VMT400 Vapor Metalico 400 E-40 T3/200°C  T2/300°C  T2/300°C 375 605 40.3/60.3
’ FLY 105/2P-NA-FC18-2P FC-2P 18 G24d-2 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 320 485 40.3/60.3
FLY 105/2P-NA-FC18-4P FC-4P 18 G24q-2 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 320 485 40.3/60.3
FLY 105/3P-NA-FC26-2P FC-2P 26 G24d-3 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 375 605 40.3/60.3
FLY 105/3P-NA-FC26-4P FC-4P 26 G249-3 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 375 605 40.3/60.3
FLY 105/3P-NA-FC32-4P FC-4P 32 GX24d-3 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 375 605 40.3/60.3
FLY 105/3P-NA-FC42-4P FC-4P 42 GX24d-4 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 375 605 40.3/60.3
FLY 105/3P-NA-FC2x26-4P 2xFC-4P 52 G249-3 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 375 605 40.3/60.3
FLY 105/3P-NA-FC2x32-4P 2xFC-4P 64 GX24d-3 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 375 605 40.3/60.3
FLY 105/3P-NA-FC2x42-4P 2xFC-4P 84 GX24d-4 76/85°C 76/85°C 76/85°C 375 605 40.3/60.3
FLY 106/2P-NA-VM80 Vapor de Mercurio 80 E-27 T3/200°C T6/85°C T6/85°C 355 410 40.3/60.3
FLY 106/2P-NA-VM125 Vapor de Mercurio 125 E-27 T2/300°C T6/85°C T6/85°C 355 410 40.3/60.3
Poste 90° FLY 106/3P-NA-VM250 Vapor de Mercurio 250 E-40 T3/200°C  T5/100°C  T5/100°C 415 540 40.3/60.3
FLY 106/3P-NA-VM400 Vapor de Mercurio 400 E-40 T3/200°C  T2/300°C  T2/300°C 415 540 40.3/60.3
FLY 106/2P-NA-VS70 Vapor de Sédio 70 E-27 T3/200°C  T5/100°C  T5/100°C 355 410 40.3/60.3
FLY 106/2P-NA-VS100 Vapor de Sodio 100 E-40 T2/300°C  T5/100°C  T5/100°C 355 410 40.3/60.3
FLY 106/3P-NA-VS150 Vapor de Sédio 150 E-40 T3/200°C  T5/100°C  T5/100°C 415 540 40.3/60.3
o . FLY 106/3P-NA-VS250 Vapor de Sodio 250 E-40 T3/200°C  T4/135°C  T4/135°C 415 540 40.3/60.3
S | FLY 106/3P-NA-VS400 Vapor de Sodio 400 E-40 T2/300°C  T4/135°C  T4/135°C 415 540 40.3/60.3
--1 Dor o 1| FLY 106/2P-NA-VMT70 Vapor Metalico 70 E-27 T3/200°C  T3/200°C  T3/200°C 355 410 40.3/60.3
NN ) FLY 106/3P-NA-VMT150 Vapor Metalico 150 E-27 T3/200°C T6/85°C T6/85°C 415 540 40.3/60.3
"I ”,' ) "l FLY 106/3P-NA-VMT150 Vapor Metalico 150 E-40 T3/200°C T6/85°C T6/85°C 415 540 40.3/60.3
LA FLY 106/3P-NA-VMT250 Vapor Metalico 250 E-40 T3/200°C T6/85°C T6/85°C 415 540 40.3/60.3
1,-_1 |.* FLY 106/3P-NA-VMT400 Vapor Metalico 400 E-40 T3/200°C  T2/300°C  T2/300°C 415 540 40.3/60.3
ot FLY 106/2P-NA-FC18-2P FC-2P 18 G24d-2 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 355 410 40.3/60.3
FLY 106/2P-NA-FC18-4P FC-4P 18 G24q-2 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 355 410 40.3/60.3
FLY 106/3P-NA-FC26-2P FC-2P 26 G24d-3 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 415 540 40.3/60.3
FLY 106/3P-NA-FC26-4P FC-4P 26 G249-3 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 415 540 40.3/60.3
FLY 106/3P-NA-FC32-4P FC-4P 32 GX24d-3 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 415 540 40.3/60.3
FLY 106/3P-NA-FC42-4P FC-4P 42 GX24d-4 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 415 540 40.3/60.3
FLY 106/3P-NA-FC2x26-4P 2xFC-4P 52 G249-3 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 415 540 40.3/60.3
FLY 106/3P-NA-FC2x32-4P 2xFC-4P 64 GX24d-3 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 415 540 40.3/60.3
FLY 106/3P-NA-FC2x42-4P 2xFC-4P 84 GX24d-4 76/85°C T6/85°C 76/85°C 415 540 40.3/60.3
Legenda:

FC= Flourescente Compacta; LED=Lampada LED; LED-M=Mo&dulo LED com Driver

Fone: (55 11) 2087-6000




LINEIA DAG ACENDHVEL .

FLY 10_/_NA

LUMINARIA NAO ACENDIVEL Ex n

. g
m CARACTERISTICAS \S N

Lumindrias (Ex n - ndo acendiveis / Ex tb - a prova de poeiras) para uso W —
em areas classificadas Zona 2, 21 ou 22, corpo, grade e acessérios em
aluminio injetado de alta resisténcia mecanica e a corrosao, vidro
borosilicato, acabamento em pintura eletrostatica na cor cinza claro
Munsell N6,5, grau de protecao IP66, conjunto fornecido com ponto de
aterramento externo. Entradas roscadas de 34”"NPT (N) ou sob
encomenda BSP (B); M25; METRICA (M).

Conjuntos para lampadas conforme tabelas

Obs: Para encomenda de refletores consultar pagina 43 tabela 2

m APLICACAO

Areas industriais, indUstrias com areas classificadas com gases ou
poeiras, indUstrias quimicas, de processo, depésitos de produtos
inflamaveis, plataformas, refinarias, industrias farmacéuticas, silos,
industria alimenticia, etc...

Zona 2 grupo de gases lIA; 1B ou lIC

Zona 21 ou 22 grupo de poeiras llIA; llIB ou l1IC

Grau de protecéo IP66

® NORMAS

ABNT NBR IEC 60079-0
ABNT NBR IEC 60079-15
ABNT NBR IEC 60079-31
ABNT NBR IEC 60529

m MARCACAO
Ex nA IICT* Gc IP66
Ex nRIICT* Gc IP66
Ex nARIICT* Gc IP66
Ex tb IC T*°C Db IP66

m DETALHES

. Grade de Protecado

. Globo de Vidro Borosilicato
. Porta Lampada

. Prensa cabo

. Anel de Vedagao

. Corpo

. Entrada 3/4

NO U wN =
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- LONTIA NAO ACENDIVEL

Desenho Codigo Lampada Poténcia Porta- Class. Temp. Dimens6es mm
W lampada ExrA | ExnR | ExmAR] A | B | @J
FLY 100/2-NA-INC60 Incandescente 60 E-27 T4/135°C T6/85°C T6/85°C 275 230 3/4
Pendente FLY 100/2-NA-INC100 Incandescente 100 E-27 T3/200°C T6/85°C T6/85°C 275 230 3/4
o, FLY 100/2-NA-INC150 Incandescente 150 E-27 T3/200°C T5/100°C T5/100°C 275 230 3/4
I FLY 100/2-NA-INC200 Incandescente 200 E-27 T3/200°C T5/100°C T5/100°C 275 230 3/4
) FLY 100/3-NA-INC300 Incandescente 300 E-27 T3/200°C T5/100°C T5/100°C 340 290 3/4
FLY 100/2-NA-MIS160 Mista 160 E-27 T3/200°C T5/100°C T5/100°C 275 230 3/4
FLY 100/3-NA-MIS250E-27 Mista 250 E-27 T3/200°C T4/135°C T4/135°C 340 290 3/4
FLY 100/3-NA-MIS250 Mista 250 E-40 T3/200°C T4/135°C T4/135°C 340 290 3/4
FLY 100/2-NA-FC15 FC 15 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 275 230 3/4
FLY 100/2-NA-FC23 FC-3U 23 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 275 230 3/4
FLY 100/2-NA-FC25 FC-3U 25 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 275 230 3/4
FLY 100/2-NA-FC32 FC 32 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 275 230 3/4
FLY 100/3-NA-FC45 FC 45 E-27 T6/85°C T5/100°C T5/100°C 340 290 3/4
FLY 100/3-NA--FC65 FC 65 E-27 T6/85°C T5/100°C T5/100°C 340 290 3/4
FLY 100/2-NA--LED12 LED 12 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 275 230 3/4
FLY 100/2-NA-LED18 LED 18 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 275 230 3/4
FLY 100/3-NA-LED40 LED 40 E-40 16/85°C T5/100°C T5/100°C 340 290 3/4
FLY 101/2-NA-INC60 Incandescente 60 E-27 T4/135°C T6/85°C T6/85°C 295 230 3/4
FLY 101/2-NA-INC100 Incandescente 100 E-27 T3/200°C T6/85°C T6/85°C 295 230 3/4
Plafonier FLY 101/2-NA-INC150 Incandescente 150 E-27 T3/200°C T5/100°C T5/100°C 295 230 3/4
FLY 101/2-NA-INC200 Incandescente 200 E-27 T3/200°C T5/100°C T5/100°C 295 230 3/4
"T_ FLY 101/3-NA-INC300 Incandescente 300 E-27 T3/200°C T5/100°C T5/100°C 380 290 3/4
L FLY 101/2-NA-MIS160 Mista 160 E-27 T3/200°C T5/100°C T5/100°C 295 230 3/4
'4 ‘“ FLY 101/3-NA-MIS250E-27 Mista 250 E-27 T3/200°C T4/135°C T4/135°C 380 290 3/4
— FLY 101/3-NA-MIS250 Mista 250 E-40 T3/200°C T4/135°C T4/135°C 380 290 3/4
';r | ii FLY 101/2-NA-FC15 FC 15 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 295 230 3/4
'; | (Y FLY 101/2-NA-FC23 FC-3U 23 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 295 230 3/4
| |-" FLY 101/2-NA-FC25 FC-3U 25 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 295 230 3/4
.“-_, II-'_- FLY 101/2-NA-FC32 FC 32 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 295 230 3/4
T S FLY 101/3-NA-FC45 FC 45 E-27 T6/85°C T5/100°C T5/100°C 380 290 3/4
" FLY 101/3-NA--FC65 FC 65 E-27 T6/85°C T5/100°C T5/100°C 380 290 3/4
FLY 101/2-NA--LED12 LED 12 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 295 230 3/4
FLY 101/2-NA-LED18 LED 18 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 295 230 3/4
FLY 101/3-NA-LED40 LED 40 E-40 T6/85°C 75/100°C T5/100°C 380 290 3/4
FLY 102/2-NA-INC60 Incandescente 60 E-27 T4/135°C T6/85°C T6/85°C 285 400 3/4
FLY 102/2-NA-INC100 Incandescente 100 E-27 T3/200°C T6/85°C T6/85°C 285 400 3/4
Arandela 30° FLY 102/2-NA-INC150 Incandescente 150 E-27 T3/200°C T5/100°C T5/100°C 285 400 3/4
FLY 102/2-NA-INC200 Incandescente 200 E-27 T3/200°C T5/100°C T5/100°C 285 400 3/4
FLY 102/3-NA-INC300 Incandescente 300 E-27 T3/200°C T5/100°C T5/100°C 360 465 3/4
FLY 102/2-NA-MIS160 Mista 160 E-27 T3/200°C T5/100°C T5/100°C 285 400 3/4
“ FLY 102/3-NA-MIS250E-27 Mista 250 E-27 T3/200°C T4/135°C T4/135°C 360 465 3/4
o .-t | FLY 102/3-NA-MIS250 Mista 250 E-40 T3/200°C T4/135°C T4/135°C 360 465 3/4
N ..|:_ FLY 102/2-NA-FC15 FC 15 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 285 400 3/4
Z] FLy 102/2-NA-FC23 FC-3U 23 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 285 400 3/4
R FLY 102/2-NA-FC25 FC-3U 25 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 285 400 3/4
FLY 102/2-NA-FC32 FC 32 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 285 400 3/4
FLY 102/3-NA-FC45 FC 45 E-27 T6/85°C T5/100°C T5/100°C 360 465 3/4
' FLY 102/3-NA--FC65 FC 65 E-27 T6/85°C T5/100°C T5/100°C 360 465 3/4
FLY 102/2-NA--LED12 LED 12 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 285 400 3/4
FLY 102/2-NA-LED18 LED 18 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 285 400 3/4
FLY 102/3-NA-LED40 LED 40 E-40 T6/85°C 15/100°C T5/100°C___ 360 465 3/4
FLY 103/2-NA-INC60 Incandescente 60 E-27 T4/135°C T6/85°C T6/85°C 310 370 3/4
FLY 103/2-NA-INC100 Incandescente 100 E-27 T3/200°C T6/85°C T6/85°C 310 370 3/4
Arandela 90° FLY 103/2-NA-INC150 Incandescente 150 E-27 T3/200°C T5/100°C T5/100°C 310 370 3/4
FLY 103/2-NA-INC200 Incandescente 200 E-27 T3/200°C T5/100°C T5/100°C 310 370 3/4
! __ . | FLY 103/3-NA-INC300 Incandescente 300 E-27 T3/200°C T5/100°C T5/100°C 395 395 3/4
S FLY 103/2-NA-MIS160 Mista 160 E-27 T3/200°C T5/100°C T5/100°C 310 370 3/4
I i FLY 103/3-NA-MIS250E-27 Mista 250 E-27 T3/200°C T4/135°C T4/135°C 395 395 3/4
& A FLY 103/3-NA-MIS250 Mista 250 E-40 T3/200°C T4/135°C T4/135°C 395 395 3/4
LT * | FLY 103/2-NA-FC15 FC 15 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 310 370 3/4
FLY 103/2-NA-FC23 FC-3U 23 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 310 370 3/4
FLY 103/2-NA-FC25 FC-3U 25 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 310 370 3/4
FLY 103/2-NA-FC32 FC 32 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 310 370 3/4
- FLY 103/3-NA-FC45 FC 45 E-27 T6/85°C T5/100°C T5/100°C 395 395 3/4
FLY 103/3-NA--FC65 FC 65 E-27 T6/85°C T5/100°C T5/100°C 395 395 3/4
FLY 103/2-NA--LED12 LED 12 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 310 370 3/4
FLY 103/2-NA-LED18 LED 18 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 310 370 3/4
FLY 103/3-NA-LED40 LED 40 E-40 T6/85°C T5/100°C T5/100°C 395 395 3/4

Legenda:

FC= Flourescente Compacta; LED=Lampada LED; LED-M=Md&dulo LED com Driver

Fone: (55 11) 2087-6000




LONTHIA NAO A

NI[D

Desenho Codigo Lampada Poténcia Porta- Class. Temp. Dimenses_mm

W lAmpada Ex nA | Ex nR | Ex nAR A B J
FLY 102/2P-NA-INC60 Incandescente 60 E-27 T4/135°C  T6/85°C T6/85°C 320 485 48.3/60.3
Poste 30° FLY 102/2P-NA-INC100 Incandescente 100 E-27 T3/200°C  T6/85°C T6/85°C 320 485  48.3/60.3
FLY 102/2P-NA-INC150 Incandescente 150 E-27 T3/200°C  T5/100°C T5/100°C 320 485  48.3/60.3
FLY 102/2P-NA-INC200 Incandescente 200 E-27 T3/200°C  T5/100°C T5/100°C 320 485  48.3/60.3
FLY 102/3P-NA-INC300 Incandescente 300 E-40 T3/200°C  T5/100°C T5/100°C 320 485  48.3/60.3
FLY 102/2P-NA-MIS160 Mista 160 E-27 T3/200°C  T5/100°C T5/100°C 320 485  48.3/60.3
FLY 102/3P-NA-MIS250E-27 Mista 250 E-27 T3/200°C  T4/135°C T4/135°C 375 605  48.3/60.3
FLY 102/3P-NA-MIS250 Mista 250 E-40 T3/200°C  T4/135°C T4/135°C 375 605  48.3/60.3
FLY 102/2P-NA-FC15 FC 15 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 320 485  48.3/60.3
v FLY 102/2P-NA-FC23 FC-3U 23 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 320 485  48.3/60.3
. FLY 102/2P-NA-FC25 FC-3U 25 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 320 485  48.3/60.3
FLY 102/2P-NA-FC32 FC 32 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 320 485  48.3/60.3
FLY 102/3P-NA-FC45 FC 45 E-40 T6/85°C  T5/100°C T5/100°C 375 605  48.3/60.3
FLY 102/3P-NA-FC65 FC 65 E-40 T6/85°C  T5/100°C T5/100°C 375 605  48.3/60.3
FLY 102/2P-NA-LED12 LED 12 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 320 485  48.3/60.3
FLY 102/2P-NA-LED18 LED 18 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 320 485  48.3/60.3
FLY 102/3P-NA-LED40 LED 40 E-40 T6/85°C  T5/100°C T5/100°C 375 605  48.3/60.3
FLY 103/2P-NA-INC60 Incandescente 60 E-27 T4/135°C  T6/85°C T6/85°C 355 485  48.3/60.3
Poste 90° FLY 103/2P-NA-INC100 Incandescente 100 E-27 T3/200°C T6/85°C T6/85°C 355 485  48.3/60.3
FLY 103/2P-NA-INC150 Incandescente 150 E-27 T3/200°C  T5/100°C T5/100°C 355 485  48.3/60.3
o FLY 103/2P-NA-INC200 Incandescente 200 E-27 T3/200°C  T5/100°C T5/100°C 355 485  48.3/60.3
R ! FLY 103/3P-NA-INC300 Incandescente 300 E-27 T3/200°C  T5/100°C T5/100°C 355 485  48.3/60.3
PRt FLY 103/2P-NA-MIS160 Mista 160 E-27 T3/200°C  T5/100°C T5/100°C 415 540  48.3/60.3
‘.I' vE FLY 103/3P-NA-MIS250E-27 Mista 250 E-27 T3/200°C  T4/135°C  T4/135°C 415 540  48.3/60.3
& II,T FLY 103/3P-NA-MIS250 Mista 250 E-40 T3/200°C  T4/135°C T4/135°C 415 540  48.3/60.3
Yy ot FLY 103/2P-NA-FC15 FC 15 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 355 485  48.3/60.3
b FLY 103/2P-NA-FC23 FC-3U 23 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 355 485  48.3/60.3
FLY 103/2P-NA-FC25 FC-3U 25 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 355 485  48.3/60.3
FLY 103/2P-NA-FC32 FC 32 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 355 485  48.3/60.3
FLY 103/3P-NA-FC45 FC 45 E-27 T6/85°C  T5/100°C T5/100°C 415 540  48.3/60.3
FLY 103/3P-NA-FC65 FC 65 E-27 T6/85°C  T5/100°C T5/100°C 355 485  48.3/60.3
FLY 103/2P-NA-LED12 LED 12 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 355 485  48.3/60.3
FLY 103/2P-NA-LED18 LED 18 E-27 T6/85°C T6/85°C T6/85°C 415 540  48.3/60.3
FLY 103/3P-NA-LED40 LED 40 E-40 T6/85°C  T5/100°C T5/100°C 415 540  48.3/60.3

Legenda:

FC= Flourescente Compacta; LED=Lampada LED; LED-M=Modulo LED com Driver

www.fortlight.com.br
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FLW 73/1

LUMINARIA PORTATIL Ex d/tb

(LONIIA

m CARACTERISTICAS

{ R \
Lumindria portatil (Ex d - a prova de explosdo / Ex tb a prova de poeiras) { 'h \
para uso em dreas classificadas Zona 1, 2, 21 ou 22, corpo, grade e \ t'
acessorios em aluminio injetado de alta resisténcia mecanica e a corrosao,

vidro borosilicato, acabamento em pintura eletrostatica na cor cinza claro

Munsell N6,5, grau de protecao IP66.
Conjuntos para lampadas conforme tabelas.

m APLICACAO

IndUstrias com areas classificadas com gases ou poeiras, industrias

quimicas, de processo, depdsitos de produtos inflamaveis,
plataformas, refinarias, indUistrias farmacéuticas, silos, industria

alimenticia, etc...

Zona 1 ou 2 grupos de gases lIA; [1B ou IIC
Zona 21 ou 22 grupos de poeiras llIA; [1IB ou IlIC

Grau de protecado IP66

B NORMAS

ABNT NBR IEC 60079-0
ABNT NBR IEC 60079-1
ABNT NBR IEC 60079-31
ABNT NBRIEC 60529

m MARCACAO
Ex d IICT* Gb IP66
Ex tb IC T*°C Db IP66

Desenho Codigo Lampada Poténcia Porta- Class. Dimenstes
w l&mpada Temp. mm
A | B
r FLW 73/1-INC25 Incandescente 25 E-27 T5/100°C 500 160
: FLW 73/1-INC40 Incandescente 40 E-27 T5/100°C 500 160
FLW 73/1-INC60 Incandescente 60 E-27 T5/100°C 500 160
- FLW 73/1-INC100 Incandescente 100 E-27 T5/100°C 500 160
FLW 73/1-INC150 Incandescente 150 E-27 T5/100°C 500 160
[ FLW 73/1-MIS160 Mista 160 E-27 T5/100°C 500 160
FLW 73/1-FC12 FC 12 E-27 T6/85°C 500 160
FLW 73/1-FC15 FC 15 E-27 T6/85°C 500 160
II o FLW 73/1-FC23 FC-3U 23 E-27 T6/85°C 500 160
— FLW 73/1-FC25 FC-3U 25 E-27 T6/85°C 500 160
- FLW 73/1-LED12 LED 12 E-27 T6/85°C 500 160
"h"-
T FLW 73/1-LED M6W LED-M 6 - T6/85°C 300 160
r;
-
Legenda:

FC= Flourescente Compacta; FC - 3U=Fluorescente Compacta tipo 3U, LED=Lampada LED; LED-M=Médulo LED com Driver

Fone: (55 11) 2087-6000
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FLW 15/1 LED

LUMINARIA DE SINALIZACAO Ex

m CARACTERISTICAS ‘@ T.«

Lumindria de sinalizacdo (Ex d — a prova de explosao / Ex tb a prova de
poeiras), para uso em areas classificadas Zona 1, 2, 21 ou 22, corpo, grade e
acessoérios em aluminio injetado de alta resisténcia mecanica e a corrosao,
vidro borosilicato resistente a choques térmicos e impacto, acabamento em

ﬂ_r
pintura poliéster eletrostatica na cor cinza claro Munsell N6,5, parafusos ’
externos em aco inox, grau de protecao IP66, conjunto fornecido com: =
[ 2

g

- /

ponto para aterramento externo; orelhas com furo para fixacdo de
sobrepor; entradas rosqueadas 4x34” NPT (N) ou BSP(B).

Conjunto fornecido com sistema de 64 ou 128 LED’s “Giroled” em diversas - Qe
cores e tensdes, possui 6 diferentes programacoes, acesso fixo, rotativo e \
diversas programacées de intermiténcia, pode ser instalado em qualquer

posicao. O sinalizador possui elevada vida util mesmo quando aplicado em

locais hostis.
LN ¥,
m APLICACAO

Areas industriais, industrias com areas classificadas com gases ou

poeiras, industrias quimicas, de processo, depésitos de produtos

inflamaveis, plataformas, refinarias, industrias farmacéuticas, silos,

industria alimenticia, etc...

Zona 1 ou 2 grupos de gases lIA; [IB ou IIC

Zona 21 ou 22 grupos de gases llIA; 1B ou IlIC

Grau de protecao IP66

= NORMAS m MARCACAO

ABNT NBR IEC 60079-0 Exd IICT* Gb IP66

ABNT NBR IEC 60079-1 Ex tb IIIC T*°C Db IP66

ABNT NBR IEC 60079-31

ABNT NBR IEC 60529

Desenho Codigo Quantidade | Poténcia | Tensoes Class. | Dimensoes mm
de LED’s W Temp. A |l B[ o

FLW 15/1LED-12x3bb 64 7 12Vce T6/T85°C 300 150 78
FLW 15/1LED-12x6bb 128 14 12Vce T6/T85°C 300 150 24
FLW 15/1LED-24x9bb 64 7 24Vce T6/T85°C 300 150 ¥
FLW 15/1LED-24x14bb 128 14 24Vcce T6/T85°C 300 150 3
FLW 15/1LED-127x36bb 64 7 127Vca T6/T85°C 300 150 ¥/
FLW 15/1LED-127x78bb 128 14 127Vca T6/T85°C 300 150 28
FLW 15/1LED-220x66bb 64 7 220Vca T6/T85°C 300 150 8
FLW 15/1LED-220x130bb 128 14 220Vca T6/T85°C 300 150 37
FLW 15/1LED-BIx66bb 64 7 120/220Vca T6/T85°C 300 150 ¥/
FLW 15/1LED-BIx130bb 128 14 120/220Vca  T6/T85°C 300 150 /4

Legenda : bb= Cores VM=Vermelho VD=Verde AB=Ambar AZ=Azul IN=incolor

www.fortlight.com.br




restiienr LUMINAGAO A PROVA DE TEWPO

FLY1_/_

LUMINARIA A PROVA DE TEMPO

m CARACTERISTICAS

Lumindria industrial IP65 para uso em areas externas, corpo, grade e
acessorios em aluminio fundido de alta resisténcia mecanica e a
corrosdo, vidro alcalino, acabamento em pintura eletrostatica na cor
cinza claro Munsell N6,5, grau de protecéo IP65. Entradas roscadas de
3%"NPT (N) ou sob encomenda BSP (B).

Conjuntos para lampadas conforme tabelas.

Sob encomenda fornecido com vidro borosilicato

Obs: Para encomenda de refletores consultar pagina 43 Tabela 1

m APLICACAO

Areas industriais, industrias de processo, depésitos de produtos,
industria alimenticia, areas externas, etc...
Grau de protecao IP65

® NORMAS

ABNT NBR IEC 60529

m DETALHES

. Grade de Protecéao
. Vidro Alcalino
. Portalampada
. Isolante
. Anel de Vedagao
. Corpo
. Entrada 3/4

NOouphWN =

Fone: (55 11) 2087-6000




ILUMINACA® A PROVIA DE TEMIPO

Desenho Cédigo Lampada | Poténcia Porta- Dimensées mm
0 lampada A B 2J
FLY 10/1-INC60 Incandescente 60 E-27 215 111 374
Pendente FLY 10/1-INC100 Incandescente 100 E-27 215 111 3/4
FLY 10/2-INC150 Incandescente 150 E=27. 290 130 3/4
- FLY 10/3-INC200 Incandescente 200 E-27 340 160 3/4
1 FLY 10/3-INC300 Incandescente 300 E-27 340 160 3/4
— FLY 10/2-MIS160 Mista 160 [E=27 290 130 3/4
I FLY 10/3-MIS250E-27 Mista 250 E-27 340 160 374
_ FLY 10/3-MIS250 Mista 250 E-40 340 160 3/4
FLY 10/1-FC15 FC 15 E=27. 213 111 3/4
—_— FLY 10/2-FC23 FC-3U 23 E-27 290 130 3/4
FLY 10/2-FC25 FC-3U 25 E-27 290 130 3/4
FLY 10/3-FC32 EC@ 32 [E=27 340 160 3/4
FLY 10/3-FC45 FC 45 E-27 340 160 374
FLY 10/1-LED12 LED 12 E-27 215 111 3/4
! FLY 10/2-LED18 LED 18 [E=27 290 130 374
FLY 15/1-INC60 Incandescente 60 E-27 216 111 3/4
Plafonier FLY 15/1-INC100 Incandescente 100 E=27 216 111 374
R FLY 15/2-INC150 Incandescente 150 E-27 290 130 3/4
; 0 | | FLY 15/3-INC200 Incandescente 200 E-27 364 160 374
i FLY 15/3-INC300 Incandescente 300 E-27 364 160 3/4
FLY 15/2-MIS160 Mista 160 E-27 290 130 374
FLY 15/3-MIS250E-27 Mista 250 E-27 364 160 3/4
FLY 15/3-MIS250 Mista 250 E-40 364 160 374
A FLY 15/1-FC15 FC 15 E-27 216 111 374
FLY 15/2-FC23 FC-3U 23 E-27 290 130 3/4
ELY 16/2-FC25 EC-3U 25 E-27 290 130 3/4
FLY 15/3-FC32 FC 32 E-27 364 160 374
FLY 15/3-FC45 E© 45 E-27 364 160 3/4
FLY 15/1-LED12 LED 12 E-27 216 111 3/4
FLY 15/2-LED18 LED 18 E-27 290 130 374
FLY 16/1-INC60 Incandescente 60 E-27 230 255 3/4
Arandela 45° FLY 16/1-INC100 Incandescente 100 E-27 230 255 3/4
FLY 16/2-INC150 Incandescente 150 E-27 285 310 374
FLY 16/3-INC200 Incandescente 200 E-27 360 340 3/4
! - FLY 16/3-INC300 Incandescente 300 E-27 360 340 374
I FLY 16/2-MIS160 Mista 160 E-27 285 310 3/4
[ FLY 16/3-MIS250E-27 Mista 250 E-27 360 340 3/4
FLY 16/3-MIS250 Mista 250 E-40 360 340 3/4
FLY 16/1-FC15 FC 15 E-27 230 255 374
FLY 16/2-FC23 FC-3U 23 E-27 285 310 3/4
FLY 16/2-FC25 FC-3U 25 E-27 285 310 374
- FLY 16/3-FC32 FC 32 E-27 285 310 3/4
B FLY 16/3-FC45 E©] 45 E-27 285 310 3/4
FLY 16/1-LED12 LED 12 E-27 230 255 374
FLY 16/2-LED18 LED 18 E-27 285 310 374
FLY 17/1-INC60 Incandescente 60 E-27 258 165 3/4
Arandela 90° FLY 17/1-INC100 Incandescente 100 E-27 258 165 3/4
FLY 17/2-INC150 Incandescente 150 E-27 285 175 3/4
FLY 17/3-INC200 Incandescente 200 E-27 410 191 374
v FLY 17/3-INC300 Incandescente 300 E-27 410 191 3/4
T FLY 17/2-MIS160 Mista 160 E-27 285 175 3/4
T FLY 17/3-MIS250E-27 Mista 250 E-27 410 191 3/4
FLY 17/3-MIS250 Mista 250 E-40 410 191 374
. FLY 17/1-FC15 E© 15 E-27 258 165 3/4
ELY 17/2=-EC23 FC-3U 23 E-27 285 175 374
FLY 17/2-FC25 FC-3U 25 E-27 285 175 3/4
FLY 17/3-FC32 E© 32 E-27 410 191 3/4
. FLY 17/3-FC45 E@ 45 E-27 410 191 374
I' FLY 17/1-LED12 LED 12 E-27 258 165 3/4
FLY 17/2-LED18 LED 18 E-27 285 175 374

Legenda:

FC= Flourescente Compacta; LED=Lampada LED; LED-M=Mo&dulo LED com Driver

www.fortlight.com.br




restiienr LUMINAGAO A PROVA DE TEWPO

FLIL7_/_

LUMINARIA A PROVA DE TEMPO

m CARACTERISTICAS

Luminaria industrial IP65 com alojamento para equipamento auxiliar,
corpo, grade, alojamento e acessérios em aluminio fundido de alta
resisténcia mecanica e a corrosao, vidro alcalino, acabamento em
pintura eletrostatica na cor cinza claro Munsell N6,5, grau de protecao
IP65. Entradas roscadas de %"NPT (N) ou sob encomenda BSP (B).
Conjuntos para lampadas conforme tabelas.

Sob encomenda fornecido com vidro borosilicato

Obs: Para encomenda de refletores consultar pagina 43 Tabela 1

m APLICACAO

Areas industriais, industrias de processo, depésitos de produtos,
industria alimenticia, areas externas, etc...
Grau de protecao IP65

® NORMAS

ABNT NBR IEC 60529

m DETALHES

1. Grade de Protecéao
2. Vidro Alcalino

3. Porta Lampada

4. Isolante

5. Anel de Vedacao

6. Corpo

7. Tampa do alojamento
8. Reator

9. Alojamento

10. Entrada 3/4

Fone: (55 11) 2087-6000




ILUMINACA® A PROVA DET

Desenho Cédigo Lampada Poténcia Porta- Dimensées mm
W Iampada A I B I oJ
FLIL 70/2-VM80 Vapor de Mercurio 80 E=27 470 260 374
Pendente FLIL 70/2-VM125 Vapor de Mercurio 125 E-27 470 260 3/4
FLIL 70/3-VM250 Vapor de Mercurio 250 E-40 480 260 374
FLIL 70/2-VS70 Vapor de Sodio 70 E-27 470 260 3/4
. FLIL 70/2-VS100 Vapor de Sodio 100 E-40 470 260 374
_— FLIL 70/3-VS150 Vapor de Sodio 150 E-40 480 260 3/4
" FLIL 70/3-VS250 Vapor de Sodio 250 E-40 480 260 3/4
: FLIL 70/2-VMT70 Vapor Metalico 70 E-27 470 260 3/4
N I FLIL 70/3-VMT150 Vapor Metélico 150 E-27 480 260 374
FLIL 70/3-VMT150 Vapor Metélico 150 E-40 480 260 3/4
L FLIL 70/3-VMT250 Vapor Metalico 250 E-40 480 260  3/4
S W FLIL 70/2-FC18-2P FC-2P 18 G24d-2 470 260 3/4
' FLIL 70/2-FC18-4P FC-4P 18 G24q9-2 470 260 374
FLIL 70/3-FC26-2P FC-2P 26 G24d-3 480 260 3/4
FLIL 70/3-FC26-4P FC-4P 26 G249g-3 480 260 3/4
FLIL 70/3-FC32-4P FC-4P 32 GX24d-3 480 260 3/4
FLIL 70/3-FC42-4P FC-4P 42 GX24d-4 480 260 3/4
FLIL 73/2-VM80 Vapor de Mercurio 80 E-27 490 260 3/4
Plafonier FLIL 73/2-VM125 Vapor de Mercurio 125 E-27 490 260 3/4
FLIL 73/3-VM250 Vapor de Mercurio 250 E-40 500 260 3/4
T i FLIL 73/2-VS70 Vapor de Sodio 70 E-27 490 260 3/4
- FLIL 73/2-VS100 Vapor de Sodio 100 E-40 490 260 3/4
L FLIL 73/3-VS150 Vapor de Sédio 150 E-40 500 260 3/4
: FLIL 73/3-VS250 Vapor de Sodio 250 E-40 500 260 3/4
T'T ' FLIL 73/2-VMT70 Vapor Metalico 70 E-27 490 260 3/4
FLIL 73/3-VMT150 Vapor Metalico 150 E-27 500 260 3/4
“ N FLIL 73/3-VMT150 Vapor Metélico 150 E-40 500 260 3/4
B, L FLIL 73/3-VMT250 Vapor Metalico 250 E-40 500 260 3/4
o FLIL 73/2-FC18-2P FC-2P 18 G24d-2 490 260 3/4
FLIL 73/2-FC18-4P FC-4P 18 G24g-2 490 260 3/4
FLIL 73/3-FC26-2P FC-2P 26 G24d-3 500 260 374
FLIL 73/3-FC26-4P FC-4P 26 G24q-3 500 260 3/4
FLIL 73/3-FC32-4P FC-4P 32 GX24d-3 500 260 374
FLIL 73/3-FC42-4P FC-4P 42 GX24d-4 500 260 3/4
FLIL 76/2-VM80 Vapor de Mercdrio 80 E-27 350 400 374
Arandela 45° FLIL 76/2-VM125 Vapor de Mercurio 125 E-27 350 400 3/4
FLIL 76/3-VM250 Vapor de Mercdrio 250 E-40 400 490 3/4
FLIL 76/2-VS70 Vapor de Sodio 70 E-27 350 400 3/4
FLIL 76/2-VS100 Vapor de Sodio 100 E-40 350 400 374
FLIL 76/3-VS150 Vapor de Sodio 150 E-40 400 490 3/4
FLIL 76/3-VS250 Vapor de Sodio 250 E-40 400 490 3/4
FLIL 76/2-VMT70 Vapor Metalico 70 E-27 350 400 3/4
FLIL 76/3-VMT150 Vapor Metélico 150 E-27 400 490 374
FLIL 76/3-VMT150 Vapor Metélico 150 E-40 400 490 3/4
FLIL 76/3-VMT250 Vapor Metalico 250 E-40 400 490 3/4
FLIL 76/2-FC18-2P FC-2P 18 G24d-2 350 400 3/4
FLIL 76/2-FC18-4P FC-4P 18 G24q-2 350 400 3/4
FLIL 76/3-FC26-2P FC-2P 26 G24d-3 400 490 3/4
FLIL 76/3-FC26-4P FC-4P 26 G249g-3 400 490 374
FLIL 76/3-FC32-4P FC-4P 32 GX24d-3 400 490 3/4
FLIL 76/3-FC42-4P FC-4P 42 GX24d-4 400 490 3/4
FLIL 79/2-VM80 Vapor de Mercurio 80 E-27 460 270 3/4
Arandela 90° FLIL 79/2-VM125 Vapor de Mercurio 125 E-27 460 270 3/4
FLIL 79/3-VM250 Vapor de Mercurio 250 E-40 560 560 3/4
L FLIL 79/2-VS70 Vapor de Sodio 70 E-27 460 270 374
T FLIL 79/2-VS100 Vapor de Sodio 100 E-40 460 270 3/4
= L FLIL 79/3-VS150 Vapor de Sodio 150 E-40 560 560 374
FLIL 79/3-VS250 Vapor de Sodio 250 E-40 560 560 3/4
—_— FLIL 79/2-VMT70 Vapor Metélico 70 E-27 460 270 374
— FLIL 79/3-VMT150 Vapor Metélico 150 E-27 560 560 3/4
_ FLIL 79/3-VMT150 Vapor Metélico 150 E-40 560 560 374
| ! FLIL 79/3-VMT250 Vapor Metélico 250 E-40 560 560 3/4
FLIL 79/2-FC18-2P EC=2P 18 G24d-2 460 270 3/4
i FLIL 79/2-FC18-4P FC-4P 18 G24g-2 460 270 3/4
FLIL 79/3-FC26-2P FC-2P 26 G24d-3 560 560 3/4
FLIL 79/3-FC26-4P FC-4P 26 G249g-3 560 560 3/4
FLIL 79/3-FC32-4P FC-4P 32 GX24d-3 560 560 3/4
FLIL 79/3-FC42-4P FC-4P 42 GX24d-4 560 560 3/4

Legenda:

FC= Flourescente Compacta; LED=Lampada LED; LED-M=Médulo LED com Driver

www.fortlight.com.br




restiienr LUMINAGAO A PROVA DE TEWPO

FLY10_/_

LUMINARIA IP66

m CARACTERISTICAS

Lumindria industrial IP66 para uso em areas externas, corpo, grade e
acessorios em aluminio fundido de alta resisténcia mecanica e a
corrosdo, vidro alcalino, acabamento em pintura eletrostatica na cor
cinza claro Munsell N6,5, grau de protecao IP66. Entradas roscadas de
3%"NPT (N) ou sob encomenda BSP (B).

Conjuntos para lampadas conforme tabelas.

Sob encomenda fornecido com vidro borosilicato

Conjuntos para lampadas conforme tabelas

Obs: Para encomenda de refletores consultar pagina 43 Tabela 2

m APLICACAO

Areas industriais, industrias de processo, depésitos de produtos,
industria alimenticia, areas externas, etc...
Grau de protecao IP66

® NORMAS

ABNT NBR IEC 60529

m DETALHES

. Grade de Protecado
. Globo de Vidro

. Porta Lampada

. Prensa Cabo

. Anel de Vedagao

. Corpo

. Entrada 3/4

NOUubdhwWwN =

Fone: (55 11) 2087-6000




ILUMINACA® A PROVIA DE TEMIPO

Desenho Cédigo Lampada | Poténcia Porta- Dimensées_mm
W lampada A | B | 2J
FLY 100/2-INC60 Incandescente 60 E-27 275 230 3/4
Pendente FLY 100/2-INC100 Incandescente 100 E-27 275 230 3/4
- FLY 100/2-INC150 Incandescente 150 E-27 275 230 3/4
- ’ FLY 100/2-INC200 Incandescente 200 E-27 275 230 3/4
i ; FLY 100/3-INC300 Incandescente 300 E-27 340 290 3/4
A B FLY 100/2-MIS160 Mista 160 E-27 275 230 3/4
o o FLY 100/3-MIS250E-27 Mista 250 E-27 340 290  3/4
"; | I, i FLY 100/3-MIS250 Mista 250 E-40 340 290 3/4
A |I ! i FLY 100/2-FC15 FC 15 E-27 275 230 3/4
|,-_I I_"' FLY 100/2-FC23 FC-3U 23 E-27 275 230 3/4
.-'I I-I!.I FLY 100/2-FC25 FC-3U 25 E-27 275 230 3/4
Ao e FLY 100/2-FC32 FC 32 E-27 275 230 3/4
FLY 100/3-FC45 FC 45 E-27 340 290 3/4
FLY 100/3-FC65 FC 65 E-27 340 290 3/4
FLY 100/2-LED12 LED 12 E=27 275 230 3/4
FLY 100/2-LED18 LED 18 E-27 275 230 3/4
FLY 100/3-ED40 LED 40 E-40 340 290 3/4
Plafonier FLY 101/2-NC60 Incandescente 60 E-27 295 230 374
FLY 101/2-INC100 Incandescente 100 E-27 295 230 374
FLY 101/2-INC150 Incandescente 150 E-27 295 230 3/4
FLY 101/2-INC200 Incandescente 200 E-27 295 230 3/4
FLY 101/3-INC300 Incandescente 300 E-27 380 290 3/4
FLY 101/2-MIS160 Mista 160 E-27 295 230 3/4
FLY 101/3-MIS250E-27 Mista 250 E=27 380 290 3/4
FLY 101/3-MIS250 Mista 250 E-40 380 290 3/4
FLY 101/2-FC15 FG 15 E-27 295 230 3/4
FLY 101/2-FC23 FC-3U 23 E=27 295 230 3/4
FLY 101/2-FC25 FC-3U 25 E-27 295 230 3/4
| FLY 101/2-FC32 FC 32 E-27 295 230 3/4
- FLY 101/3-FC45 E© 45 E=27 380 290 3/4
FLY 101/3-FC65 FC 65 E-27 380 290 3/4
FLY 101/2-LED12 LED 12 E-27 295 230 3/4
FLY 101/2-LED18 LED 18 E=27 295 230 3/4
FLY 101/3-LED40 LED 40 E-40 380 290 3/4
FLY 102/2-INC60 Incandescente 60 E-27 285 400 374
Arandela 30° FLY 102/2-INC100 Incandescente 100 E-27 285 400 3/4
FLY 102/2-INC150 Incandescente 150 E-27 285 400 3/4
FLY 102/2-INC200 Incandescente 200 E-27 285 400 3/4
FLY 102/3-INC300 Incandescente 300 E-27 360 465 3/4
FLY 102/2-MIS160 Mista 160 E-27 285 400 3/4
FLY 102/3-MIS250E-27 Mista 250 E-27 360 465 3/4
FLY 102/3-MIS250 Mista 250 E-40 360 465 3/4
FLY 102/2-FC15 E© 15 E-27 285 400 3/4
FLY 102/2-FC23 EC-3U 23 E-27 285 400 3/4
FLY 102/2-FC25 FC-3U 25 E-27 285 400 3/4
FLY 102/2-FC32 FC 32 E-27 285 400 3/4
FLY 102/3-FC45 FC 45 E=27 360 465 3/4
FLY 102/3-FC65 FC 65 E-27 360 465 3/4
FLY 102/2-LED12 LED 12 E-27 285 400 3/4
FLY 102/2-LED18 LED 18 E-27 285 400 3/4
FLY 102/3-LED40 LED 40 E-40 360 465 3/4
FLY 103/2-INC60 Incandescente 60 E-27 310 370 374
Arandela 90° FLY 103/2-INC100 Incandescente 100 E-27 310 370 3/4
FLY 103/2-INC150 Incandescente 150 E-27 310 370 3/4
FLY 103/2-INC200 Incandescente 200 E-27 310 370 3/4
" FLY 103/3-INC300 Incandescente 300 E-27 395 395 3/4
- -]_l FLY 103/2-MIS160 Mista 160 E-27 310 370 3/4
L L FLY 103/3-MIS250E-27 Mista 250 E-27 395 395 3/4
B ., FLY 103/3-MIS250 Mista 250 E-40 395 395 3/4
_i" h i FLY 103/2-FC15 FC 15 E-27 310 370 3/4
';|| |IJ| FLY 103/2-FC23 FC-3U 23 E-27 310 370 3/4
. . FLY 103/2-FC25 EC-3U 2B E-27 310 370 3/4
"—"x—é’f FLY 103/2-FC32 FC 32 E-27 310 370 3/4

o
FLY 103/3--FC45 FS 45 E-27 395 395 3/4
FLY 103/3-FC65 FC 65 E=27 395 395 3/4
FLY 103/2-LED12 LED 12 E-27 310 370 3/4
FLY 103/2-LED18 LED 18 E-27 310 370 3/4
FLY 103/3-LED40 LED 40 E-40 395 395 3/4
Legenda:

FC= Flourescente Compacta; LED=Lampada LED; LED-M=Mo&dulo LED com Driver

www.fortlight.com.br




ILUMINAGA® A PROVIA DIE TEMIPO

Desenho Cédigo Lampada Poténcia Porta- Dimenstes _mm

W lampada A | B | J
FLY 102/2P-INC60 Incandescente 60 E-27 320 485 40.3/60.3
Poste 309 FLY 102/2P-INC100 Incandescente 100 E-27 320 485 40.3/60.3
FLY 102/2PINC150 Incandescente 150 E-27 320 485 40.3/60.3
FLY 102/2P-INC200 Incandescente 200 E-27 320 485 40.3/60.3
FLY 102/3P-INC300 Incandescente 300 E-40 375 605 40.3/60.3
FLY 102/2P-MIS160 Mista 160 E-27 320 485 40.3/60.3
. FLY 102/3P-MIS250E-27 Mista 250 E-27 375 605 40.3/60.3
’ FLY 102/3P-MIS250 Mista 250 E-40 375 605 40.3/60.3
FLY 102/2P-FC15 FC 15 E-27 320 485 40.3/60.3
FLY 102/2P-FC23 FC-3U 23 E-27 320 485 40.3/60.3
FLY 102/2P-FC25 FC-3U 25 E-27 320 485 40.3/60.3
FLY 102/2P-FC32 FC 32 E-27 320 485 40.3/60.3
FLY 102/3P-FC45 FC 45 E-40 375 605 40.3/60.3
FLY 102/3P-FC65 FC 65 E-40 375 605 40.3/60.3
FLY 102/2P-LED12 LED 12 E-27 320 485 40.3/60.3
FLY 102/2P-LED18 LED 18 E-27 320 485 40.3/60.3
FLY 102/3P-LED40 LED 40 E-40 375 605 40.3/60.3
FLY 103/2P-INC60 Incandescente 60 E-27 BI5i5) 485 40.3/60.3
Poste 902 FLY 103/2P-INC100 Incandescente 100 E-27 855 485 40.3/60.3
FLY 103/2P-INC150 Incandescente 150 E-27 355 485 40.3/60.3
FLY 103/2P-INC200 Incandescente 200 E-27 3325 485 40.3/60.3
FLY 103/3P-INC300 Incandescente 300 E-27 415 540 40.3/60.3
l._i-l =T | FLY 103/2P-MIS160 Mista 160 E-27 355 485 40.3/60.3
S L FLY 103/3P-MIS250E-27 Mista 250 E-27 415 540 40.3/60.3
—-1—-—|-— . FLY 103/3P-MIS250 Mista 250 E-40 415 540 40.3/60.3
|'-I | . FLY 103/2P-FC15 FC 15 E-27 355 485 40.3/60.3
vl 1t FLY 103/2P-FC23 FC-3U 23 E-27 Bl55) 485 40.3/60.3
g FLY 103/2P-FC25 FC-3U 25 E-27 355 485 40.3/60.3
' FLY 103/2P-FC32 FC 32 E-27 355 485 40.3/60.3
FLY 103/3P-FC45 FC 45 E-27 415 540 40.3/60.3
FLY 103/3P-FC65 FC 65 E-27 415 540 40.3/60.3
FLY 103/2P-LED12 LED 12 E-27 355 485 40.3/60.3
FLY 103/2P-LED18 LED 18 E-27 3325 485 40.3/60.3
FLY 103/3P-LED40 LED 40 E-40 415 540 40.3/60.3

Legenda:

FC= Flourescente Compacta; LED=Lampada LED; LED-M=Mo&dulo LED com Driver

Fone: (55 11) 2087-6000




LUMNACAO A PROVADETEMPO ~ ~o="</=~

FLY10_/_

LUMINARIA COM ALOJAMENTO IP66

m CARACTERISTICAS

Lumindria industrial IP66 para uso em areas externas, corpo, grade e
acessorios em aluminio injetado de alta resisténcia mecanica e a
corrosao, vidro alcalino, acabamento em pintura eletrostatica na cor
cinza claro Munsell N6,5, grau de protecao IP66. Entradas roscadas de
3%"NPT (N) ou sob encomenda BSP (B); M25; METRICA (M).

Conjuntos para lampadas conforme tabelas.

Sob encomenda fornecido com vidro de borosilicato

Obs: Para encomenda de refletores consultar pagina 43 Tabela 2

m APLICACAO

Areas industriais, industrias de processo, depésitos de produtos,
industria alimenticia, areas externas, etc...
Grau de protecado IP66

® NORMAS

ABNT NBR IEC 60529

m DETALHES

. Grade de Protecao

. Globo de Vidro

. Anel de Vedacéo

. Porta Lampada

. Alojamento

. Reator

. Anel de Vedacao

. Prensa cabo

. Tampa do alojamento
0. Entrada 3/4

= OO NOULIDWN=

www.fortlight.com.br




ILUMINAGA® A PROVIA DIE TEMIPO

Desenho Codigo Lampada Poténcia Porta- DimensGes _mm
W lampada A B | aJ
FLY 104/2-VM80 Vapor de Mercurio 80 E-27 320 330 3/4
FLY 104/2-VM125 Vapor de Mercario 125 E-27 320 330 3/4
Pendente FLY 104/3-VM250 Vapor de Mercurio 250 E-40 415 400 3/4
FLY 104/3-VM400 Vapor de Mercurio 400 E-40 415 400 3/4
FLY 104/2-VS70 Vapor de Sodio 70 E-27 320 330 3/4
FLY 104/2-VS100 Vapor de Sodio 100 E-40 320 330 3/4
FLY 104/3-VS150 Vapor de Sodio 150 E-40 415 400 3/4
FLY 104/3-VS250 Vapor de Sodio 250 E-40 415 400 3/4
\ FLY 104/3-VS400 Vapor de Sodio 400 E-40 415 400 3/4
T FLY 104/2-VMT70 Vapor Metalico 70 E-27 320 330 3/4
e—————t FLY 104/3-VMT150 Vapor Metalico 150 E-27 415 400 3/4
AR FLY 104/3-VMT150 Vapor Metéalico 150 E-40 415 400 3/4
! = FLY 104/3-VMT250 Vapor Metalico 250 E-40 415 400 3/4
fi. |I A FLY 104/3-VMT400 Vapor Metalico 400 E-40 415 400 3/4
| 4 FLY 104/2-FC18-2P FC-2P 18 G24d-2 320 330 3/4
'l'_lI I_-" FLY 104/2-FC18-4P FC-4P 18 G24q-2 320 330 3/4
";:_;E_}.L:' FLY 104/3-FC26-2P FC-2P 26 G24d-3 415 400 3/4
N : N FLY 104/3-FC26-4P FC-4P 26 G24g-3 415 400 3/4
FLY 104/3-FC32-4P FC-4P 32 GX24d-3 415 400 3/4
FLY 104/3-FC42-4P FC-4P 42 GX24d-4 415 400 3/4
FLY 104/3-FC2x26-4P 2xFC-4P 52 G24g-3 415 400 3/4
FLY 104/3-FC2x32-4P 2xFC-4P 64 GX24d-3 415 400 3/4
FLY 104/3-FC2x42-4P 2xFC-4P 84 GX24d-4 415 400 3/4
FLY 107/2-VM80 Vapor de Mercurio 80 E-27 340 335 3/4
FLY 107/2-VM125 Vapor de Mercurio 125 E-27 340 885 3/4
Plafonier FLY 107/3-VM250 Vapor de Mercario 250 E-40 430 400 3/4
FLY 107/3-VM400 Vapor de Mercurio 400 E-40 430 400 3/4
FLY 107/2-VS70 Vapor de Sédio 70 E-27 340 335 3/4
FLY 107/2-VS100 Vapor de Sodio 100 E-40 340 335 3/4
FLY 107/3-VS150 Vapor de Sodio 150 E-40 430 400 3/4
, FLY 107/3-VS250 Vapor de Sodio 250 E-40 430 400 3/4
o . FLY 107/3-VS400 Vapor de Sodio 400 E-40 430 400 3/4
;;:"_" ; . . 11: FLY 107/2-VMT70 Vapor Metéalico 70 E-27 340 335 3/4
1 | r FLY 107/3-VMT150 Vapor Metalico 150 E-27 430 400 3/4
o . FLY 107/3-VMT150 Vapor Metalico 150 E-40 430 400 3/4
1! | E FLY 107/3-VMT250 Vapor Metalico 250 E-40 430 400 3/4
H |I | § FLY 107/3-VMT400 Vapor Metélico 400 E-40 430 400 3/4
Iy I_-T' FLY 107/2-FC18-2P FC-2P 18 G24d-2 340 335 3/4
vl _|_-f' FLY 107/2-FC18-4P FC-4P 18 G24g-2 340 335 3/4
e FLY 107/3-FC26-2P FC-2P 26 G24d-3 430 400 3/4
’ FLY 107/3-FC26-4P FC-4P 26 G24q-3 430 400 3/4
FLY 107/3-FC32-4P FC-4P 32 GX24d-3 430 400 3/4
FLY 107/3-FC42-4P FC-4P 42 GX24d-4 430 400 3/4
FLY 107/3-FC2x26-4P 2xFC-4P 52 G24q-3 430 400 3/4
FLY 107/3-FC2x32-4P 2xFC-4P 64 GX24d-3 430 400 3/4
FLY 107/3-FC2x42-4P 2xFC-4P 84 GX24d-4 430 400 3/4
FLY 105/2-VM80 Vapor de Mercario 80 E-27 350 435 3/4
Arandela 30° FLY 105/2-VM125 Vapor de Mercurio 125 E-27 350 435 3/4
FLY 105/3-VM250 Vapor de Mercurio 250 E-40 445 490 3/4
FLY 105/3-VM400 Vapor de Merctrio 400 E-40 445 490 3/4
FLY 105/2-VS70 Vapor de Sodio 70 E-27 350 435 3/4
FLY 105/2-VS100 Vapor de Sédio 100 E-40 350 435 3/4
FLY 105/3-VS150 Vapor de Sodio 150 E-40 445 490 3/4
FLY 105/3-VS250 Vapor de Sodio 250 E-40 445 490 3/4
- FLY 105/3-VS400 Vapor de Sodio 400 E-40 445 490 3/4
FLY 105/2-VMT70 Vapor Metalico 70 E-27 350 435 3/4
FLY 105/3-VMT150 Vapor Metalico 150 E-27 445 490 3/4
- FLY 105/3-VMT150 Vapor Metalico 150 E-40 445 490 3/4
FLY 105/3-VMT250 Vapor Metalico 250 E-40 445 490 3/4
FLY 105/3-VMT400 Vapor Metalico 400 E-40 445 490 3/4
FLY 105/2-FC18-2P FC-2P 18 G24d-2 350 435 3/4
FLY 105/2-FC18-4P FC-4P 18 G24g-2 445 490 3/4
FLY 105/3-FC26-2P FC-2P 26 G24d-3 445 490 3/4
FLY 105/3-FC26-4P FC-4P 26 G249-3 445 490 3/4
FLY 105/3-FC32-4P FC-4P 32 GX24d-3 445 490 3/4
FLY 105/3-FC42-4P FC-4P 42 GX24d-4 445 490 3/4
FLY 105/3-FC2x26-4P 2xFC-4P 52 G249-3 445 490 3/4
FLY 105/3-FC2x32-4P 2xFC-4P 64 GX24d-3 445 490 3/4
FLY 105/3-FC2x42-4P 2xFC-4P 84 GX24d-4 445 490 3/4

Legenda:

FC= Flourescente Compacta; LED=Lampada LED; LED-M=Mo&dulo LED com Driver

Fone: (55 11) 2087-6000




ILUMINACA® A PROVA DET

Desenho Cédigo Lampada Poténcia Porta- Dimensées mm
w |ampada A | B | ?J
FLY 106/2-VM80 Vapor de Mercurio 80 E-27 380 400 3/4
Arandela 90° FLY 106/2-VM125 Vapor de Mercurio 125 E-27 380 400 3/4
FLY 106/3-VM250 Vapor de Merctrio 250 E-40 460 430 3/4
FLY 106/3-VM400 Vapor de Mercurio 400 E-40 460 430 3/4
o FLY 106/2-VS70 Vapor de Sodio 70 E-27 380 400 3/4
o IE FLY 106/2-VS100 Vapor de Sodio 100 E-40 380 400 3/4
e 'j FLY 106/3-VS150 Vapor de Sédio 150 E-40 460 430 3/4
Aok ~ | FLY 106/3-vS250 Vapor de Sodio 250 E-40 460 430 3/4
LR S | ! FLY 106/3-VS400 Vapor de Sédio 400 E-40 460 430 3/4
) B 0 FLY 106/2-VMT70 Vapor Metalico 70 E-27 380 400 3/4
L T4 FLY 106/3-VMT150 Vapor Metalico 150 E-27 460 430 3/4
i,'.|l I FLY 106/3-VMT150 Vapor Metalico 150 E-40 460 430 3/4
L FLY 106/3-VMT250 Vapor Metalico 250 E-40 460 430 3/4
. FLY 106/3-VMT400 Vapor Metélico 400 E-40 460 430 3/4
FLY 106/2-FC18-2P FC-2P 18 G24d-2 380 400 3/4
FLY 106/2-FC18-4P FC-4P 18 G24g-2 380 400 3/4
FLY 106/3-FC26-2P FC-2P 26 G24d-3 460 430 3/4
FLY 106/3-FC26-4P FC-4P 26 G24g-3 460 430 3/4
FLY 106/3-FC32-4P FC-4P 32 GX24d-3 460 430 3/4
FLY 106/3-FC42-4P FC-4P 42 GX24d-4 460 430 3/4
FLY 106/3-FC2x26-4P 2xFC-4P 52 G24g-3 460 430 3/4
FLY 106/3-FC2x32-4P 2xFC-4P 64 GX24d-3 460 430 3/4
FLY 106/3-FC2x42-4P 2xFC-4P 84 GX24d-4 460 430 3/4
Desenho Cadigo Lampada Poténcia Porta- Dimensdes mm
W lampada A | B J
FLY 105/2P-VM80 Vapor de Mercurio 80 E-27 320 485 48.3/60.3
Poste 30° FLY 105/2P-VM125 Vapor de Mercurio 125 E-27 320 485 48.3/60.3
FLY 105/3P-VM250 Vapor de Mercurio 250 E-40 375 605 48.3/60.3
FLY 105/3P-VM400 Vapor de Mercurio 400 E-40 375 605 48.3/60.3
FLY 105/2P-VS70 Vapor de Sodio 70 E-27 320 485 48.3/60.3
FLY 105/2P-VS100 Vapor de Soédio 100 E-40 320 485 48.3/60.3
FLY 105/3P-VS150 Vapor de Sodio 150 E-40 375 605 48.3/60.3
' FLY 105/3P-VS250 Vapor de Sodio 250 E-40 375 605 48.3/60.3
FLY 105/3P-VS400 Vapor de Sodio 400 E-40 375 605 48.3/60.3
. FLY 105/2P-VMT70 Vapor Metalico 70 E-27 320 485 48.3/60.3
FLY 105/3P-VMT150 Vapor Metalico 150 E-27 375 605 48.3/60.3
FLY 105/3P-VMT150 Vapor Metélico 150 E-40 375 605 48.3/60.3
FLY 105/3P-VMT250 Vapor Metélico 250 E-40 375 605 48.3/60.3
! FLY 105/3P-VMT400 Vapor Metalico 400 E-40 375 605 48.3/60.3
' FLY 105/2P-FC18-2P FC-2P 18 G24d-2 320 485 48.3/60.3
FLY 105/2P-FC18-4P FC-4P 18 G24q-2 320 485 48.3/60.3
FLY 105/3P-FC26-2P FC-2P 26 G24d-3 375 605 48.3/60.3
FLY 105/3P-FC26-4P FC-4P 26 G24g-3 375 605 48.3/60.3
FLY 105/3P-FC32-4P FC-4P 32 GX24d-3 375 605 48.3/60.3
FLY 105/3P-FC42-4P FC-4P 42 GX24d-4 375 605 48.3/60.3
FLY 105/3P-FC2x26-4P 2xFC-4P 52 G24g-3 375 605 48.3/60.3
FLY 105/3P-FC2x32-4P 2xFC-4P 64 GX24d-3 375 605 48.3/60.3
FLY 105/3P-FC2x42-4P 2xFC-4P 84 GX24d-4 375 605 48.3/60.3
FLY 106/2P-VM80 Vapor de Mercurio 80 E-27 355 410 48.3/60.3
FLY 106/2P-VM125 Vapor de Mercurio 125 E-27 855 410 48.3/60.3
Poste 90° FLY 106/3P-VM250 Vapor de Mercurio 250 E-40 415 540 48.3/60.3
FLY 106/3P-VM400 Vapor de Mercurio 400 E-40 415 540 48.3/60.3
FLY 106/2P-VS70 Vapor de Sodio 70 E-27 355 410 48.3/60.3
FLY 106/2P-VS100 Vapor de Sodio 100 E-40 355 410 48.3/60.3
FLY 106/3P-VS150 Vapor de Soédio 150 E-40 415 540 48.3/60.3
_ FLY 106/3P-S250 Vapor de Sodio 250 E-40 415 540 48.3/60.3
P FLY 106/3P-VS400 Vapor de Sodio 400 E-40 415 540 48.3/60.3
¢' , L £ FLY 106/2P-VMT70 Vapor Metélico 70 E-27 355 410 48.3/60.3
) T i FLY 106/3P-VMT150 Vapor Metélico 150 E-27 415 540 48.3/60.3
o I" L FLY 106/3P-VMT150 Vapor Metalico 150 E-40 415 540 48.3/60.3
*.I I'h FLY 106/3P-VMT250 Vapor Metélico 250 E-40 415 540 48.3/60.3
;I-_|I I|_'# FLY 106/3P-VMT400 Vapor Metélico 400 E-40 415 540 48.3/60.3
et FLY 106/2P-FC18-2P FC-2P 18 G24d-2 355 410 48.3/60.3
: FLY 106/2P-FC18-4P FC-4P 18 G24g-2 355 410 48.3/60.3
FLY 106/3P-FC26-2P FC-2P 26 G24d-3 415 540 48.3/60.3
FLY 106/3P-FC26-4P FC-4P 26 G24g-3 415 540 48.3/60.3
FLY 106/3P-FC32-4P FC-4P 32 GX24d-3 415 540 48.3/60.3
FLY 106/3P-FC42-4P FC-4P 42 GX24d-4 415 540 48.3/60.3
FLY 106/3P-FC2x26-4P 2xFC-4P 52 G24g-3 415 540 48.3/60.3
FLY 106/3P-FC2x32-4P 2xFC-4P 64 GX24d-3 415 540 48.3/60.3
FLY 106/3P-FC2x42-4P 2xFC-4P 84 GX24d-4 415 540 48.3/60.3
Legenda:

FC= Flourescente Compacta; LED=Lampada LED; LED-M=Mo&dulo LED com Driver

www.fortlight.com.br




resreeer  UMINACAO A PROVA DE TEMPO

| b

Luminaria tipo tartaruga, corpo e grade de protecdo em liga de aluminio fundido.
Refletor prismatico de vidro resistente a choques térmicos, fixado por meio de
grade com junta vedadora resistente ao tempo e ao calor. Entrada rosqueada na
base de @34"BSP ou NPT (a pedido). Soquete de porcelanarosca E-27. Acabamento:
pintura eletrostatica na cor cinza texturizada.

Lampadas Dimensoes
Codigo Incand. Mista PL Altura Largura | Comprim.
FLY25/1 100w Iw 136mm | 141Tmm | 222mm
FLY 25/2 FLY25/2 200w 160w 9a25w 145mm | 198mm | 364mm

BE

Luminaria para embutir, corpo e grade de protecdo em liga de aluminio fundido.
Refrator em vidro plano temperado, fixado por meio de grade com junta vedadora
resistente ao tempo e ao calor. Entrada rosqueada de @ 34" BSP ou NPT (a pedido).
Soquete de porcelana rosca E-27. Acabamento: pintura eletrostatica na cor cinza
texturizada.

Lampadas Dimensodes
Codigo Incand. Mista PL Altura Largura | Comprim.
FLY31/1 100w ow 152mm | 228mm | 118mm
FLY31/2 200w 160w 9a25w 170mm | 300mm | 200mm

|

Luminaria portatil, corpo e grade de protecao em liga de aluminio fundido. Globo
de vidro alcalino, rosqueado ao corpo com vedacdo em borracha resistente ao
tempo e ao calor. Fornecida com gancho especial para fixacao vertical e manoplade
borracha com prensa cabo. A pedido fornecido com cabo elétrico e plug.
Acabamento: pintura eletrostatica na cor cinza texturizada.

: Lampadas Dimensoes
. J Cédigo | Soquete | Incand. Mista PL Altura Largura
T FLY70/1 E-27 100w - ow 415mm | 111mm
FLY70/2 E-27 200w 160w 9a25w 488mm | 133mm
FLY70/3 E-40 300w 250w 25/34w 540mm | 163mm

b

Luminarias de sobrepor em policarbonato, fechamento hermético a prova de

G tempo.
- - Graude protecao IP65.

% Lampadas Dimensodes
: Codigo Fluorescente Altura Largura | Comprim.
FLY59 1x20 1x 14/16/18/20w 90mm 75mm 650mm
v FLY59 2x20 2x 14/16/18/20w 90mm 130mm | 650mm
vim ~F FLY59 1x40  |1x 28/32/36/40/54w 90mm 75mm | 1260mm
‘W.J FLY59 2x40 2x 28/32/36/40/54w 90mm 130mm | 1260mm

Fone: (55 11) 2087-6000
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FLOY / FLOW

REFLETOR

m CARACTERISTICAS

Refletor repuxado em a¢o ou aluminio anodizado (para aluminio

adicionar ao cédigo sufixo AL).

Acabamento: pintura esmaltada na cor verde externo e branco interno.

Tabelal
Desenho Cédigo Dimensées mm
A B
Raso
: FLOY201/1R 65 365
N an FLOY202/2R 78 410
FLOY202/3R 78 410
Médio
FLOY201/1 110 370
. FLOY202/2 135 | 410
- an FLOY202/3 135 410
Alto Tabela 3
. ! FLOY201/1A 115 247 Desenho Cédigo Dimens6es_mm
" A FLOv202/2A | 210 | 405 = . .
i - FLOY202/3A 210 405 FLOW201R 65 365
) _.. i | FLOWZ202R 78 410
Tabela 2
Desenho Cadigo Dimenstes_mm Medio
A B . FLOW20 1 110 370
Raso T AR ] FLOW?20?2 135 410
i FLOY226R 78 410
L an FLOY230R 90 530 Ao
i FLOW20 1A 115 247
Ve ﬂ : yi_ ; FLOWZ202A 130 370
ki FLOY?226 135 410
1 e FLOY230 175 530
Alto
I ST FLOY226A 210 405
. A FLOY230A | 250 [ 530
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ek ILUMINACA® BLINDADA

o

Luminaria blindada tipo tartaruga, corpo e grade em liga de aluminio fundido,
refrator prismatico de vidro alcalino, com vedacdo em borracha, fixado através da
grade rosqueavel. Fornecida com 2 entradas rosqueadas de @ 34". Soquete de
porcelanaroscaE-27. Acabamento: pintura eletrostatica na cor cinza texturizada.

Lampadas Dimensodes
Cédigo Incand. Mista PL Altura Largura
FLRR 25.2 200w 160w ow 250mm | 300mm
FLRR 25.3 300w 250w 9/25w 280mm | 300mm

Projetor blindado, corpo e aro de protecao em liga de aluminio fundido, refletor em
chapade aluminio repuxado e anodizado, visor plano de cristal temperado de 8mm.
Suporte de fixacao e base tripé em liga de aluminio fundido para controle dos
movimentos verticais/horizontais. Acabamento: pintura eletrostatica na cor cinza
texturizada.

Lampadas Dimensodes
Codigo Soquet&lncand. Mista| V.Merc. | V.Met. | V.Sdédio | Diametrg Altura | Compr.
FLRR45.1| E-27 | 100w | --—- --- - 210mm | 220mm 2050mm

FLRR 45.3| E-27 | 200w [160w| 125w 150w 150w 320mm |300mm | 420mm
FLRR 45.5| E-40 | 500w | 500w |250/400w|250/400w|250/400w| |420mm|530mm|530mm

FLPRR425

Projetor blindado, fabricado em liga de aluminio fundido, com alojamento para
equipamento elétrico e vidro plano temperado. Suporte de fixacao em chapade aco
galvanizado. Soquete de porcelana rosca E-40. Acabamento: pintura eletrostatica
na cor cinza texturizada.

Lampadas Dimensoées
V. Merc. V. Met. V.Sédio Comprimento| Largura |Profundidade
250/400w 250/400w 250/400w 690mm 450mm 265mm

Lumindria blindada, corpo, alojamento para equipamento elétrico e suspensao emligade
aluminio fundido. Grade e refletor em chapa de aluminio pintados de branco. Tubo para
protecao das lampadas em acrilico. Soquete antivibratério. Entrada rosqueada de @ 34"
U Acabamento: pintado com esmalte na cor cinza martelado ou pintura eletrostatica na cor
[ cinzatexturizada.
I
:
4

Lampadas Dimensodes
Codigo Fluorescente Diametro | Altura | Comprim.
FLRR51-1%*20 1x 16/20 320mm | 450mm | 420mm
m—F FLRR51-2¥20 |  2x16/20 420mm | 545mm | 530mm
: FLRR51-1*40| 1x32/40 320mm | 450mm | 420mm
FLRR51-2*40 2x 32/40 420mm | 545mm | 530mm
FLRR51-4*40 | 4x32/40 320mm | 450mm | 420mm

Fone: (55 11) 2087-6000




LUMINACA® INDUSTRIAL rosziime

FLET#38/8

Luminaria industrial, corpo refletor repuxado em chapa de aluminio e anodizado.
Alojamento para equipamento elétrico e pescoco com aletas para dissipacao do
calor em liga de aluminio fundido. Fixacao através de entrada rosqueada de 3" BSP
(a pedido NPT). Lente plana de cristal temperado, fixada ao corpo por meio de aro
de aluminio e junta vedadora. Soquete de porcelana rosca E-40. Com sistema de
adaptacao especial para utilizacdo de lampadas na posicao horizontal.
Acabamento: alojamento e dissipador com pintura eletrostatica na cor cinza
texturizada.

Lampadas Dimensoes
Cédigo V. Met. V.Sédio Diametro Altura
FLT 38/8 1000w 1000w 735mm 730mm

| bwes

Luminaria industrial, corpo refletor repuxado em chapa de aluminio e anodizado.
Alojamento para equipamento elétrico em liga de aluminio fundido. Fixacao através de
entradarosqueadade @34”BSP (a pedido NPT). Opcional: lente plana de cristal temperado,
fixada ao corpo por meio de aro de aluminio e junta vedadora ou grade de protegao
(adicionarao cédigo sufixo“V”vidro e“G"”grade). Soquete de porcelana rosca E-40.
Acabamento: pintura eletrostatica na cor cinza texturizada.

Lampadas Dimensodes
Cédigo Mista V. Merc. V.Sédio Diametro | Altura
FLT 38/3 | 250/400w | 250/400w | 250/400w 450mm | 510mm
FLT 38/5 | 250/400w | 250/400w | 250/400w 520mm | 510mm

FLET*38"c//Dissipador.

Lumindria industrial, corpo refletor repuxado em chapa de aluminio e anodizado.
Alojamento para equipamento elétrico e pescoco com aletas para dissipacdo do
calor em liga de aluminio fundido. Fixacdo através de entrada rosqueada de @ 34”
BSP (a pedido NPT). Opcional: lente plana de cristal temperado, fixada ao corpo por
meio de aro de aluminio e junta vedadora ou grade de protecao (adicionar ao
codigo sufixo“V”vidro e “G” grade). Soquete de porcelana rosca E-40. Acabamento:
soqueteira com pintura eletrostatica na cor cinza texturizada.

Lampadas Dimensoes
Codigo Mista V. Merc. V.Sédio Diametro | Altura
FLT 38/3D | 250/400w | 250/400w | 250/400w 450mm | 670mm
FLT 38/5D | 250/400w | 250/400w | 250/400w 525mm | 670mm

FLET"38Q

Luminaria industrial, corpo refletor repuxado em chapa de aluminio e anodizado.
Alojamento para equipamento elétrico em liga de aluminio fundido. Fixacao
através de entrada rosqueada de @ 34" BSP (a pedido NPT). Opcional: lente plana de
cristal temperado, fixada ao corpo por meio de aro de aluminio, basculante e junta
vedadora (adicionar ao cédigo sufixo “V” vidro e “G” grade). Soquete de porcelana
rosca E-40 / E-27. Grau de protecao: Conjunto 6ptico IP 54 e alojamento IP 40.
Acabamento: alojamento com pintura eletrostatica na cor preta.

Lampadas Dimensoes
Cédigo Mista V. Merc. V.Sédio Diametro | Altura
FLT 38/3Q | 250/400w | 250/400w | 250/400w 435mm | 560mm

www.fortlight.com.br




mosziier LUMNACAO INDUSTRIAL

Luminaria industrial, corpo refletor repuxado em chapa de aluminio e anodizado.
Flange em liga de aluminio fundido com entrada rosqueada para fixacao de @ 34"
BSP (a pedido NPT). Opcional: lente plana de cristal temperado, fixada ao corpo por
meio de aro de aluminio e junta vedadora ou grade de protecao (adicionar ao
codigo sufixo “V”vidro e “G” grade). Soquete de porcelana rosca E-40. Acabamento:
flange com pintura eletrostatica na cor cinza texturizada.

Lampadas Dimensoes
Cédigo | Incand. Mista V.Merc. | V.Met. | V.Sédio Diametro | Altura
FLT 39/3 - 250w |250/400w|250/400w | 250/400w 440mm | 370mm
FLT39/5 | 500w 500w |250/400w|250/400w |250/400w 525mm | 370mm

Luminaria industrial, corpo refletor e alojamento para equipamento elétrico repuxado
em chapa de aluminio e anodizado. Tampa do alojamento em liga de aluminio fundido
com entrada rosqueada para fixacao de @ 34" BSP (a pedido NPT). Opcional: lente plana
de cristal temperado, fixada ao corpo por meio de aro de aluminio e junta vedadora ou
grade de protecao (adicionar ao cédigo sufixo “V” vidro e “G” grade). Soquete de
porcelanarosca E-40.

Acabamento: tampa do alojamento com pintura eletrostatica na cor cinza texturizada.

Lampadas Dimensoes
Codigo V. Merc. V. Met. V.Sédio Diametro | Altura
FLT 40/3 | 250/400w | 250/400w | 250/400w 450mm | 580mm
FLT 40/5 | 250/400w | 250/400w | 250/400w 525mm | 580mm

e

Luminaria industrial, corpo refletor repuxado em chapa de aluminio e anodizado.
Flange em liga de aluminio fundido com entrada rosqueada para fixacdo de @ 34"
BSP (a pedido NPT). Opcional: lente plana de cristal temperado, fixada ao corpo por
meio de aro de aluminio e junta vedadora ou grade de protecao (adicionar ao
codigo sufixo“V”vidro e “G” grade). Soquete de porcelana rosca E-40. Acabamento:
flange com pintura eletrostatica na cor cinza texturizada.

Lampadas Dimensodes
Incand. Mista V. Merc. V. Met. V.Sédio Diametro | Altura
500w 500w 250/400w | 250/400w | 250/400w 425mm | 420mm

e

Lumindria industrial, corpo refletor repuxado em chapa de aluminio e anodizado, pescoco
com aletas para dissipacao do calor em liga de aluminio fundido com entrada rosqueada
para fixacao de @ 34" BSP (a pedido NPT). Opcional: lente plana de cristal temperado, fixada
ao corpo por meio de aro de aluminio e junta vedadora ou grade de protecdo (adicionar ao
coédigo sufixo“V”vidro e”G”grade). Soquete de porcelanarosca E-40.

Acabamento: flange com pintura eletrostatica na cor cinza texturizada.

Lampadas Dimensoes
Cédigo | Incand. Mista V.Merc. | V.Met. | V.Sédio Diametro | Altura
FLT 69/3 - 250w | 250/400w|250/400w |250/400w 450mm | 380mm
FLT 69/5 500w 500w |250/400w|250/400w|250/400w 525mm | 380mm

Fone: (55 11) 2087-6000




LUMINACA® INDUSTRIAL rosziime

” N (SWFLTEA

- Luminaria industrial articulavel, refletor repuxado em chapa de aluminio e anodizado.
\'f? Soqueteira, articulagdes e base para fixacao em liga de aluminio fundido. Brago em tubo de
aco de @ 2" Fornecida com interruptor monopolar fixado na soqueteira. Soquete de
| porcelana rosca E-27.

Acabamento: pintura eletrostatica na cor cinza texturizada.

|

B Lampadas Dimensoes

i Incandescente  Mista PL Diametro Altura
". 100w 160w 15w 160mm 820mm

Luminaria industrial, corpo refletor repuxado em chapa de aluminio e anodizado.
Alojamento para equipamento elétrico em chapa de aco com aberturas tipo “venezianas”
para ventilacdo. Fixacdo através de suporte tipo “trilho” em aco. Opcional: lente plana de
cristal temperado, fixada ao corpo por meio de aro de aluminio e junta vedadora ou grade
de protecao (adicionar ao cddigo sufixo “V” vidro e “G” grade). Soquete de porcelana rosca
E-40. Acabamento: Alojamento pintada com esmalte na cor preto fosco.

Lampadas Dimensodes
Cédigo V. Merc. V. Met. V. Sédio Diametro Altura
FL472/3 | 250/400w | 250/400w | 250/400w 450mm 480mm
FL 472/5 | 250/400w | 250/400w | 250/400w 520mm 480mm

Luminaria industrial, corpo refletor repuxado em chapa de aco ou aluminio, pintado
internamente com esmalte na cor branca e externamente na cor verde. Soqueteira em liga
de aluminio fundido com entrada rosqueada de @ 34" BSP (a pedido NPT).

Acabamento: soqueteira com pintura eletrostatica na cor cinza texturizada.

Lampadas Dimensoes
Cédigo | Soquete| Incand. Mista V.Merc.| V.Sédio Diametrg  Altura
FLT 12.1 E-27 100w - --- == 300mm | 230mm
FLT 12.3 E-27 200w 160w 125w --- 405mm | 265mm
FLT 12.5 E-40 300w 500w | 250/400w| 250/400w 500mm | 315mm

FLET¥807/790

Lumindria industrial, corpo em policarbonato prismatico. Fixacdo através de
entrada rosqueada de @ 3" BSP (a pedido NPT). Opcional: lente plana ou
prismatica de policarbonato, fixada ao corpo por meio de aro de aluminio.
Soquete de porcelana rosca E-40. Acabamento: alojamento pintado com
esmalte na cor cinza, branco ou preto texturizado.

FLT 90 com alojamento para equipamento elétrico em liga de aluminio
fundido.

»

o i M
e

i

FLT 80
Lampadas Dimensoées

Codigo V. Met. V. Sédio Mista Diametro Altura

FLT80 | 250/400w | 250/400w | 250/500w 550mm | 570mm

FLT90 | 250/400w | 250/400w 550mm | 600mm

www.fortlight.com.br




o SUSPENSAO E SN

-

Suspensao articulada antivibratéria,
com tomada polarizada de 3 Polos,
15 A, 380V para fixacdo de luminarias
industriais. Corpo tipo “gancho” e
contra-corpo em liga de aluminio
fundido. Fornecida com ou sem plug
de borracha, 3 Polos, 15 A, 380 V.
Rosca de @ 34"

Acabamento: pintura eletrostatica
na cor cinza texturizado.

Suspensao em aco galvanizado, com bucha de reducao
D 3" x 34", para fixacao de aparelhos de iluminacao em
tubos de 34"

Suspensdo em aco galvanizado, com bucha de reducédo @ Suspensao articulada antivibratoria, para fixacdo de
34" x 34", para fixagao de aparelhos de iluminacéo em tubos lumindrias industriais. Corpo e contra-corpo em liga de
de 34" aluminio fundido. Mola reforcada embutida no contra-

corpo. Rosca de @ 34”.
Acabamento: pintura eletrostatica na cor cinza texturizado.

J

V4

m FLZS'307e182

Suspensao articulada antivibratdria,para fixacao de Aparelho sinalizador para lampadas
lumindrias industriais. Corpo e contra-corpo em liga de incandescentes de 60w. Corpo em liga
aluminio fundido. Rosca de @34". de aluminio fundido, globo de
Acabamento: pintura eletrostatica na cor cinza macrolon ou vidro. Com entrada
texturizado. rosqueada de @ 3" BSP. Soquete de

porcelana rosca E-27. Opcional: na
utilizacao com vidro pode ser utilizado
grade protetora.

Cores: verde, vermelho e ambar.

Dimensoes

Cédigo |Comprim.| Altura
FLZS 80| 100mm | 210mm
FLZS 82| 250mm | 270mm

Fone: (55 11) 2087-6000




EQUPANENTOS APROVADETEMPO ~ ~“=7< ="~

FLCDW/__IP

CAIXA IP66

m CARACTERISTICAS

Caixas IP66 para uso em areas abertas, corpo e tampa em aluminio fundido
de alta resisténcia mecanica e a corrosdo, fixada por parafusos de cabeca
sextavada, junta de vedacao entre corpo e tampa, acabamento em pintura
eletrostatica poliéster texturizado na cor cinza claro Munsell N6,5,
Fornecida com chassi para montagens conjunto fornecido com orelhas
para fixacdo de sobrepor, sob encomenda entradas rosqueadas NPT (N) ou
BSP(B) 2" a 4" nas posi¢des indicadas conforme desenho.

Podem ser fornecidas com tampa plana (H1) ou tampa média (H2)
Conjuntos para montagens diversas.

m APLICACAO

Areas industriais, areas abertas,
industrias de processo, depdsitos de
produtos, indUstria alimenticia, etc...

m DETALHES
B NORMAS
B
ABNT NBR IEC 60529 °l ) A C
(O T — N O
! ] L ==
e < © L— | D
(o]
B I _ K— —E
~ D - T
— - F
® MARCACAO 9 © !
IP66 vy | H
oY 5 \ \
N o | L
Dimensdes (mm)
Modelo
A B H1 H2
FLCDW/ 1 100 75 59 81
FLCDW/?2 100 100 59 81
FLCDW/3 120 75 59 81
FLCDW/4 160 150 120 150
FLCDW/5 200 200 150 180
FLCDW/6 220 150 120 150
FLCDW/7 220 200 120 150
FLCDW/8 280 200 120 150
FLCDW/9 280 200 120 150
FLCDW/ 10 300 300 150 180
FLCDW/ 11 380 220 120 150
FLCDW/ 12 400 400 150 180
FLCDW/13 450 220 150 180
FLCDW/ 14 550 250 150 180
FLCDW/15 650 350 150 180
FLCDW/ 16 750 400 200 230
FLCDW/17 750 480 220 250
FLCDW/18 960 600 224 254
FLCDW/19 575 575 224 254

www.fortlight.com.br




resriiesT  EQUIPAMENTOS A PROVA DETEMPC

FLR14 _/__

CAIXA IP66

m CARACTERISTICAS N

Caixas IP66 para uso em areas abertas, corpo e tampa em aluminio fundido
de alta resisténcia mecanica e a corrosdo, fixada por parafusos de cabeca
sextavada, acabamento em pintura eletrostatica poliéster texturizado na
cor cinza claro Munsell N6,5, fornecida com chassi para montagens
conjunto fornecido com orelhas para fixacao de sobrepor, sob encomenda
entradas rosqueadas NPT (N) ou BSP(B) %>"a 4" na posicdo indicada
conforme desenho. Podem ser fornecidas com tampa plana (H1), tampa
média (H2) ou tampa alta (H3). Conjuntos para montagens diversas.

m APLICACAO

Areas industriais, areas abertas,
industrias de processo, depdsitos de
produtos, industria alimenticia, etc...

® NORMAS B DETALHES

ABNT NBR IEC 60529 (@) —— 8
Al C
J | |
H3
A R o
A K— —E
m MARCACAO o
T =
IP66 [P E— B >
H1
\ \
| G
H
\ A — |
ON———"0
Dimensdes (mm)
Modelo A B H1 H?2 H3
FLR 14P/12 116 76 58 83
FLR 14P/14 141 100 100 125
FLR 14P/17 172 143 120 145
FLR 14P/22 216 142 120 145
FLR 14P/27 275 142 120 145
FLR 14P/35 341 141 120 145
FLR 14P/45 440 140 120 145 230
FLR 14Q/22 219 221 160 185 230
FLR 14M/22 220 275 160 185 230
FLR 14M/27 273 276 160 185 230
FLR 14M/35 342 275 160 185 230
FLR 14M/40 400 275 160 185 230
FLR 14M/45 445 275 160 185 230
FLR 14M/50 490 275 160 185 230
FLR 14M/55 555 275 160 185 230
FLR 14M/60 600 275 160 185 230
FLR 14M/70 685 275 160 185 290
FLR 14G/40 400 350 220 245 290
FLR 14G/45 445 350 220 245 290
FLR 14G/55 555 350 220 245 290
FLR 14G/60 600 350 220 245 290
FLR 14G/70 685 350 220 245 290
FLR 14G/90 850 350 220 245

Fone: (55 11) 2087-6000
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FLR12_/_ _

CAIXA IP65

m CARACTERISTICAS

Caixas de embutir préprias para piso IP65, corpo e tampa
antiderrapante fabricados em aluminio fundido de alta resisténcia
mecanica e a corrosao, junta de vedacao, corpo fixado a tampa por
parafusos, acabamento em pintura eletrostatica poliéster texturizado
na cor cinza claro Munsell N6,5. Sob encomenda entradas rosqueadas
NPT (N) ou BSP(B) '2"a 4" nas posicdes indicadas conforme o desenho.
Conjuntos para montagens diversas.

m APLICACAO

Areas industriais, pisos diversos,
industrias de processo, depdsitos de
produtos, industria alimenticia, etc...

® NORMAS B DETALHES B .
|

ABNT NBR IEC 60529 s 7 7 )
v

— >

(7~ 7 ‘s A

m MARCACAO e

IP65

Dimenstes _(mm
Modelo A B H
FLR 12P/5 145 95 92
FLR 12P/7 145 145 104
FLR 12P/8 150 150 150
FLR 12P/12 202 150 150
FLR 12P/14 195 195 150
FLR 12P/15 200 200 200
FLR 12P/17 242 142 150
FLR 12P/19 250 200 154
FLR 12P/20 248 200 200
FLR 12P/21 232 232 97
FLR 12P/22 240 240 150
FLR 12P/26 295 145 150
FLR 12M/8 290 290 150
FLR 12M/14 345 193 200
FLR 12M/19 388 288 152
FLR 12M/25 443 294 100
FLR 12M/26 443 294 152
FLR 12G/2 450 300 150
FLR 12G/4 440 440 150
FLR 12G/9 590 290 200
FLR 12G/11 600 450 150
FLR 12G/15 600 600 220

www.fortlight.com.br




meRTHET o PANENTOS PARA AFEAS @LASSIFICADAS

FLR14 _/__ Ex

CAIXA PARA AREAS CLASSIFICADAS

m CARACTERISTICAS P

Caixas (Ex e seguranca aumentada / Ex t a prova de poeiras), para uso
em dreas classificadas Zona 1, 2, 21 ou 22 corpo e tampa em aluminio
fundido de alta resisténcia mecanica e a corrosao, fixada por
parafusos de cabeca sextavada em aco inox, acabamento em pintura
eletrostatica poliéster texturizado na cor cinza claro Munsell N6,5,
conjunto fornecido com orelhas para fixacao de sobrepor. Sob
encomenda entradas rosqueadas NPT (N) ou BSP(B) 2" a 4" nas posicoes
indicadas conforme o desenho. Podem ser fornecidas com

tampa plana (H1), tampa média (H2) ou tampa alta (H3)

Conjuntos para montagens de: bornes/conectores Ex i ou Ex e,
comando e/ou sinalizagdo Ex ed.

m APLICACAO

Areas industriais, indUstrias com &reas
classificadas com gases ou poeiras, indUstrias
quimicas, de processo, depdsitos de produtos
inflamaveis, plataformas, refinarias, inddstrias O —O
farmacéuticas, silos, industria alimenticia, etc...
Zona 1 ou 2 grupos de gases lIA, 1B ou IIC

Zona 21 ou 22 grupos de poeiras llIA, llIB ou llIC

® DETALHES

® NORMAS
ABNT NBR IEC 60079-0
ABNT NBR IEC 60079-7 <-—PB >
ABNT NBR IEC 60079-31
ABNT NBR IEC 60529
Y = =
O O

m MARCACAO
Ex e ICT* Gb IP66
Ex ed IICT* Gb IP66
Ex tb IIICT *°C Db IP66

Dimensdes _(mm )

Modelo A B H1 H?2 H3
FLR 14P/12Ex 116 76 58 83 >
FLR 14P/14 Ex 141 100 100 125
FLR 14P/17 Ex 172 143 120 145 -
FLR 14P/22 Ex 216 142 120 145
FLR 14P/27 Ex 275 142 120 145 >
FLR 14P/35 Ex 341 141 120 145 ---
FLR 14P/45 Ex 440 140 120 145 230
FLR 14Q/22 Ex 219 221 160 185 230
FLR 14M/22 Ex 220 275 160 185 230
FLR 14M/27 Ex 273 276 160 185 230
FLR 14M/35 Ex 342 275 160 185 230
FLR 14M/40 Ex 400 275 160 185 230
FLR 14M/45 Ex 445 275 160 185 230
FLR 14M/50 Ex 490 275 160 185 230
FLR 14M/55 Ex 555 275 160 185 230
FLR 14M/60 Ex 600 275 160 185 230
FLR 14M/70 Ex 685 275 160 185 290
FLR 14G/40 Ex 400 350 220 245 290
FLR 14G/45 Ex 445 350 220 245 290
FLR 14G/55 Ex 555 350 220 245 290
FLR 14G/60 Ex 600 350 220 245 290
FLR 14G/70 Ex 685 350 220 245 290
FLR 14G/90 Ex 850 350 220 245 -

Fone: (55 11) 2087-6000




ZQUIPANIENTOS PARA AREAS CLASSICADAS  ~="</=""

FLWR14_/_ _

CAIXA PARA AREAS CLASSIFICADAS

m CARACTERISTICAS [

Caixas (Ex d a prova de explosdo / Ex t a prova de poeiras), para uso -4 ~
em areas classificadas Zona 1, 2, 21 ou 22 corpo e tampa em aluminio .

fundido de alta resisténcia mecanica e a corrosao, fixada por < j
parafusos de cabeca sextavada em aco inox, acabamento em pintura

eletrostatica poliéster texturizado na cor cinza claro Munsell N6,5, = 4
conjunto fornecido com orelhas para fixacado de sobrepor. Sob ’
encomenda entradas rosqueadas NPT (N) ou BSP(B) %2"a 4" nas

posicoes indicadas conforme desenho. Podem ser fornecidas com 4

tampa plana (H1) ou tampa alta (H3)

Possibilidades de montagem

Conjuntos para montagens de: visores Ex d, bornes/conectores,

partida de motores, comando, sinalizacao, protecao, manobra, .
disjuntores, transformadores, reatores, automacao, sistema de

aterramento, sistemas autbnomos, etc......

= APLICACAO m DETALHES

Areas industriais, inddstrias com &reas 0 [ AC
classificadas com gases, industrias quimicas, de S W \ | |
processo, depdsitos de produtos inflamaveis, ] L 5
plataformas, refinarias, industrias 9 < © L
farmacéuticas, silos, industria alimenticia, etc... 8 0 K— —E
Zona 1 ou 2 grupos de gases lIA ou IIB o > - J— —F
Zona 21 ou 22 grupos de poeiras IlIA, 11IB ou llIC K v
\
/ |
y | G
O - (®) H
o o)
® NORMAS
ABNT NBR IEC 60079-0 Dimensoes (mm)
ABNT NBR IEC 60079-1 Modelo A B a1 H3
ABNT NBR IEC 60079-31 FLWR 14P/12 117 77 65 -—-
ABNT NBR IEC 60529 FLWR 14P/14 140 100 105 ===
FLWR 14P/17 170 140 135 ===
FLWR 14P/22 220 140 135 —
FLWR 14P/27 275 140 135 ===
FLWR 14P/35 340 140 135 ===
FLWR 14P/45 445 140 135 -
- FLWR 14Q/22 220 220 165 230
u MARCACAO FLWR 14M/22 220 275 165 230
Ex d lIBT* Gb IP66 FLWR 14M/27 275 275 165 230
Extb IICT *°C Db IP66 FLWR 14M/35 340 275 165 230
FLWR_14M/40 400 275 165 230
FLWR_14M/45 445 275 165 230
FLWR 14M/50 500 275 165 230
FLWR 14M/55 555 275 165 230
FLWR_14M/60 600 275 165 230
FLWR 14M/70 400 350 225 290
FLWR 14G/45 445 350 225 290
FLWR 14G/55 555 350 225 290
FLWR 14G/60 600 350 225 290
FLWR 14G/70 685 350 225 290
FLWR _14G/90 900 400 300 —

www.fortlight.com.br




meRTHET  EoPANENTOS PARA AFEAS @LASSIFICADAS

FLWR 80 QV

EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA Ex

m CARACTERISTICAS

Equipamentos de emergéncia tipo quebre o vidro e aperte o
botao, para uso em areas classificadas Zona 1, 2, 21 ou 22,
corpo e tampa em aluminio fundido de alta resisténcia
mecanica e a corrosao, acabamento em pintura eletrostatica
na cor vermelho seguranca, parafusos de fixacdo em aco inox,
grau de protecao IP66, conjunto fornecido com: terminal de
aterramento externo para cabos até 10 mmz2; orelhas com
furo para fixacdo de sobrepor; entradas rosqueadas B-H 34"
NPT (N) ou BSP(B).

m APLICACAO

Areas industriais, indUstrias com &reas
classificadas com gases ou poeiras, indUstrias
quimicas, de processo, depdsitos de produtos
inflamaveis, plataformas, refinarias, industrias
farmacéuticas, silos, industria alimenticia, etc...
Zona 1 ou 2 grupo de gases lIA; [IB ou II1B

Zona 21 ou 22 grupo de gases llIA; 111B ou llIC
Grau de protecéo IP66

® NORMAS

ABNT NBR IEC 60079-0

ABNT NBR [EC 60079-1 :
ABNT NBR IEC 60079-31

ABNT NBR IEC 60529

B DETALHES

m MARCACAO
Ex d IIBT6 Gb IP66
Ex tb IIC T85°C Db IP66

m CARACTERISTICAS ELETRICAS

Conjunto fornecido com botao tipo cogumelo
de emergéncia com retencao, 500V 10A, bloco
de contato 1NF (A pedido TNA+1NF)

Fone: (55 11) 2087-6000




BQUIPANIENTOS PARA AFEAS ALASSIRICADAS  ~==7<"="

FLWRS8 / -

EQUIPAMENTO DE COMANDO E SINALIZACAO Ex

m CARACTERISTICAS

Equipamentos elétricos de comando e sinalizacdo (Ex d — a prova de explosdo / Extb a
prova de poeiras) para uso em areas classificadas Zona 1, 2, 21 ou 22, corpo e tampa em
aluminio fundido de alta resisténcia mecanica e a corrosao, acabamento em pintura
eletrostatica na cor cinza claro Munsell N6,5, parafusos de fixacao em aco inox, grau de
protecao IP66, conjunto fornecido com: terminal de aterramento externo para cabos até
10 mm?2; orelhas para fixacdo de sobrepor; entradas rosqueadas B-H 34" NPT (N) ou
BSP(B). Conjuntos montados com elementos Ex conforme tabelas.

m APLICACAO

Areas industriais, industrias com areas classificadas com gases ou
poeiras, indUstrias quimicas, de processo, depdésitos de produtos
inflamaveis, plataformas, refinarias, industrias farmacéuticas, silos,
industria alimenticia, etc...

Zona 1 ou 2 grupo de gases lIA; [IB ou 1IB

Zona 21 ou 22 grupo de poeiras IlIA; 11IB ou llIC

Grau de protecéo IP66

® NORMAS m MARCACAO

ABNT NBR IEC 60079-0 £ d 1IBT6 G 1P66
ABNT NBR IEC 60079-1 Ex tb IIIC T85°C Db IP66
ABNT NBR IEC 60079-31

ABNT NBR IEC 60529

B DETALHES

o= =
- i — j
P 1|
~ I = &
— - = L)
- 1 —
' P o EE ||
. Ll
— -
~
®m MONTANDO O CODIGO FLWR 8a/b-ccddeeff
FLWR 8 a b cc dd ee ff
Modelo a=funcéo b = Quantidade de cc = elemento ou dd= Cor(botoes) ee= Contatos (botdes) ff= Tens&o
0=Comando por botdes elementos Ex fungao. VD=Verde 12=12 Vcc/Vca
1=Sinalizagao (Botoes, sinaleiros, B=Botao VM=Vermelho 01=1NA Um contato 24=24 Vcc/Vca
2=Combinados botdes + chaves, S=Sinaleiro AM= Amarelo normalmente aberto 130=130
sinaleiros potenciémetro, P=Potenciémetro, AZ-Azul 10= INF Um contato fechado Vee/Vea
3=Combinados elementos interruptores etc..) IN=Chave Interruptora Eg‘gra:w a1b1e:no”\+lA:r:1NcFor:;T:oCSer2:;Zo 220=220
Ex(BQtoes, SC=Chace seletora dde Crgr(szale\ro) 22- 2NA+2NF Dois Contatos Vce/Vea
sinaleiros, chaves, §S8= Chave VD=Verde abertos + dois contatos fechados
potenciémetro, interruptores seccionadora VM=Vermelho 02 = 1NA Dois contatos
etc..) RC= Chave AM= Amarelo normalmente aberto
4=Chaves (Interruptoras, comutadora AZ-Azul 20= 1NF Dois contatos fechado
seccionadoras, RR=Chave reversora BR-Branco
comutadoras ) PR-Preto

www.fortlight.com.br




BOUIPAMENTOS PARA AREAS ALASSIFICADAS

Desenho Cdédigo Equipamento Contatos Tensio Corrente
FLWR 80/1-VDO1 Botao pulsador 500 V 10A
1 VD 1NA \
FLWR 80/1-VD11 Botao pulsador ‘| L 500 V 10A
1 VD 1NA+1NF \ (
FLWR 80/1-VMO1 Botdo pulsador 500 V 10A
1 VM  1NA \
FLWR 80/1-VM11 Botao pulsador ‘| L 500 V 10A
1 VM 1NA+1NF \ (
FLWR 80/1-BEVMO 1 Botdo emergéncia 500 V 10A
1 VM 1NA ﬁ
FLWR 80/1-BEVM11 Botdo emergéncia o L 500 V 10A
1 VM 1NA+1NF \ r
FLWR 80/1-BECHVMO 1 Botdao emergéncia com 500 V 10A
chave
1 VM 1NA
FLWR 80/1-BECHVM11 Botdo emergéncia com 500 V 10A
chave | L
1 VM 1INA+1NF ‘1 (
i T o FLWR 80/1-BETRVMO 1 Botdo emergéncia com 500 V 10A
I-'-' ._,".| trava
1 .. 1 VM 1NA
':' FLWR 80/1-BETRVM11 Botdo emergéncia com o L 500 V 10A
) trava
I, - 1 VM 1NA+1NF \ (
AT
FLWR 80/2-VDVM11 Botdo pulsador 500 V 10A
1 VD 1NA
1 VM 1NA
L 500 V 10A
FLWR 80/2-VDVM22 Botao pulsador | L 500 V 10A
1 VD 1NA+1NF
1 VM 1INF+1NA \ (
‘| L 500 V 10A
Desenho Cédigo Equipamento Cores Tensdes Poténcia
T T o
= Ly VD-Verde 12 Vce/Vea
VM-Vermelho 24 Vcc/Vca
i FLWR 81/1-_ _ - _ _ UM Sinalizador AM- Amarelo 130 Vcc/Vea 0,8W
3 AZ-Azul 220 Vcc/Vea
IN-Incolor
L :
k L
A VD-Verde 12 Vce/Vea
VM-Vermelho 24 Vcc/Vca 0,8W
FLWR 81/2-_ _ - _ _- DOIS Sinalizadores AM- Amarelo 130 Vcce/Vea
AZ-Azul 220 Vce/Vcea
- IN-Incolor
%

Fone: (55 11) 2087-6000




EQUIRANENTOS PARA AREAS QLASSIRICADAS

Desenho Codigo Equipamento Contatos Tensao/Corrente Cores Tens&o/Poténcia
Bot&o Bot&o/Cores Sinalizador Sinalizador
FLWR 82/2- UM Botao 500 V/10A VD-Verde 12 Vec/Vca
B_ _ 01+S_ - _ pulsador 1NA e |" VD-Verde VM-Vermelho 24 Vce/Vea
um sinalizador LY VM-Vermelho AM- Amarelo 130 Vce/Vea
AM- Amarelo AZ-Azul 220 Vcc/Vea
AZ-Azul IN-Incolor 0,8W
BR-Branco
PR-Preto
FLWR 82/1- UM Botao 500 V/10A VD-Verde 12 Vcc/Vca
B_ _11+S_ - _ pulsador o L VD-Verde VM-Vermelho 24 Vcc/Vca
1NA+1NF e um VM-Vermelho AM- Amarelo 130 Vce/Vea
sinalizador I/ AM- Amarelo AZ-Azul 220 Vec/Vea
AZ-Azul IN-Incolor 0,8W
5 I° o BR-Branco
S PR-Preto
= FLWR 82/2- UM Botéo 500 V/10A VD-Verde 12 Vec/Vea
B. _ 10+S_ - _ pulsador 1NF e VD-Verde VM-Vermelho 24 Vce/Vcea
um sinalizador VM-Vermelho AM- Amarelo 130 Vce/Vea
_;" AM- Amarelo AZ-Azul 220 Vcc/Vea
_ AZ-Azul IN-Incolor 0,8W
: BR-Branco
.;! . ,., PR-Preto
FLWR 82/2- UM Botéo 500 V/10A VD-Verde 12 Vce/Vcea
B _ 02+S_ _-_ _ pulsador 2NA e | -*| VD-Verde VM-Vermelho 24 Vce/Vea
um sinalizador VM-Vermelho AM- Amarelo 130 Vce/Vea
\ AM- Amarelo AZ-Azul 220 Vcc/Vea
L o AZ-Azul IN-Incolor 0,8W
BR-Branco
PR-Preto
FLWR 82/2- UM Botéo 500 V/10A VD-Verde 12 Vcc/Vea
B. _ 20+S_ - _ pulsador 2NF e | VD-Verde VM-Vermelho 24 Vcc/Vca
um sinalizador ?- VM-Vermelho AM- Amarelo 130 Vce/Vea
. | -.% AM- Amarelo AZ-Azul 220 Vcec/Vea
: AZ-Azul IN-Incolor 0,8W
BR-ranco
PR-Preto
Desenho Codigo Equipamento Contatos Tens&o/Corrente Cores Tens&o/Poténcia
Botao Botao/Cores Sinalizador Sinalizador
FLWR 83/2- Elemento de 500 V/10A VD-Verde 12 Vec/Vcea
BEM_ _ 01+S_ _-_ _ comando VD-Verde VM-Vermelho 24 Vcc/Vca
combinado | VM-Vermelho AM- Amarelo 130 Vec/Vea
UM Botao , AM- Amarelo AZ-Azul 220 Vce/Vea
pulsador 1NA e AZ-Azul IN-Incolor 0,8W
sinalizador BR-Branco
PR-Preto
FLWR 83/2- Elemento de 500 V/10A VD-Verde 12 Vce/Vcea
BEM_ _11+S_ - _ comando VD-Verde VM-Vermelho 24 Vcc/Vca
combinado “ | L VM-Vermelho AM- Amarelo 130 Vec/Vea
UM Botao AM- Amarelo AZ-Azul 220 Vec/Vea
pulsador r AZ-Azul IN-Incolor 0,8W
emergérgencia BR-Branco
n - 1NA+1NF e PR-Preto
L > sinalizador
=
FLWR 83/2- Elemento de 500 V/10A VD-Verde 12 Vec/Vea
BEM _ _ 01+S_ - _ comando : | VD-Verde VM-Vermelho 24 Vce/Vcea
combinado i VM-Vermelho AM- Amarelo 130 Vce/Vea
" UM Botao | AM- Amarelo AZ-Azul 220 Vcec/Vea
LE i pulsador AZ-Azul IN-Incolor 0,8W
) ’ emergérgencia BR-Branco
1NF e sinalizador PR-Preto
FLWR 83/2- Elemento de 500 V/10A VD-Verde 12 Vce/Vea
BEM _ _ 02+S_ _-_ _ comando 4 | -*| VD-Verde VM-Vermelho 24 Vce/Vea
combinado VM-Vermelho AM- Amarelo 130 Vce/Vea
UM Botao \ AM- Amarelo AZ-Azul 220 Vcc/Vea
pulsador 3 AZ-Azul IN-Incolor 0,8W
emergérgencia BR-Branco
2NA e sinalizador PR-Preto
FLWR 83/2- Elemento de 500 V/10A VD-Verde 12 Vec/Vcea
BEM _ _ 20+S_ _-_ _ comando | VD-Verde VM-Vermelho 24 Vcc/Vca
combinado ?- VM-Vermelho AM- Amarelo 130 Vce/Vea
UM Botao ) | " AM- Amarelo AZ-Azul 220 Vcec/Vea
pulsador b AZ-Azul IN-Incolor 0,8W
emergérgencia BR-Branco
2NF e sinalizador PR-Preto

www.fortlight.com.br




EOUIPANENTOS PARA AREAS ALASSIFICADAS

Desenho Cédigo Equipamento Contatos Tens&o Corrente
FLWR 84/1-IN-_ _ -_ _ Uma Chave 1Y sl 690 V 20A
Interruptora
FLWR 84/1-SC-_ _ -_ _ Uma Chave 690 V 20A
Seletora com
posicéo zero
o L FLWR 84/1-SS-_ Uma Chave I 690 V 20A
- wE Seletora . J ¥
= - il
o f E
] i i h
. ._:f‘_" - . x
. N s 5
[ S — L k d
FLWR 84/1-RC-_ _ -_ _ Uma Chave | r oA 690 V 20A
com comutadoras AL DE |
FLWR 84/1-RS-_ _ -_ _ Uma Chave 690 V 20A
Seletora
Desenho Cédigo Equipamento Tens&o Corrente
FLWR 84/2-IN-_ _ -_ _ Duas Chaves 690 V 20A
Interruptora
FLWR 84/2-SC-_ _ -_ _ Duas Chaves 690 V 20A
Seletora com
posicéo zero
FLWR 84/2-SS-_ _ -_ _ Duas Chaves 690 V 20A
Seletora
FLWR 84/2-RC-_ _ -_ _ Duas Chaves com 690 V 20A
comutadoras
FLWR 84/2-RS-_ _ -_ _ Duas Chaves 690 V 20A
Seletora

Fone: (55 11) 2087-6000




BQUIPANIENTOS PARA AFEAS ALASSIRICADAS  ~==7<"="

FLWR115__ _

CAIXAS DE PASSAGEM Ex

m CARACTERISTICAS

Caixas de passagem a prova de explosao, para uso em areas
classificadas Zona 1 ou Zona 2, corpo e tampa em aluminio fundido de
alta resisténcia mecanica e a corrosao, fixada por parafusos de cabeca
sextavada em aco inox, acabamento em pintura poliéster eletrostatica
na cor cinza claro Munsell N6,5, entradas rosqueadas NPT (N)

m APLICACAO

Areas industriais, indUstrias com areas classificadas com gases,
industrias quimicas, de processo, depdsitos de produtos
inflamaveis, plataformas, refinarias, industrias farmacéuticas, silos,
industria alimenticia, etc...

Zona 1 ou 2 grupos de gases lIA ou lIB

® NORMAS m DETALHES

ABNT NBR IEC 60079-0
ABNT NBR IEC 60079-1

m MARCACAO =

Exd IIB Gb O | v
|

m MODELOS

Tipo X
Dimencoes em _mm
Codigo A B C
FLWR 115a 1/2" 16 1mm 94mm 90mm
FLWR 115a 3/4" 16 Tmm 94mm 90mm
FLWR 115a 1" 175mm 100mm 94mm
FLWR 115a 1 1/4" 204mm 120mm 116mm
FLWR 115a 1 1/2" 204mm 120mm 116mm
FLWR 115a 2" 230mm 140mm 132mm

Formagéo de codigo FLWR 115
a = Tipo/Configuragao: LR; LL; C; TB; LB ;T ou X

www.fortlight.com.br




el LINAA DECORATIVA

s >
FUDY0 FEDM?20

Luminaria decorativa com 2
difusores esféricos em
polietileno, instaladas em poste
decorativo curvo duplo ou curvo
simples, com altura de 2 a 4
metros. Postes com sistema
flangeado ou engastado, acaba-
mento galvanizado a fogo ou
pintado.

Suporte tipo arandela 90° fabricado em tubo de a¢o pintado na cor preto fosco,
para fixacdo de luminaria de vidro tipo globo @ 300mm, paralampadas mista 160w
ouincandescente de até 100w.

L

FLD*12

Luminaria decorativa esférica em polietileno de alta densidade na cor branco leitoso.
Suporte de fixacdo em liga de aluminio fundido pintado na cor preto fosco (a pedido
em outras cores), com encaixe para tubo de @ 60,3mm.

Poste decorativo flangeado ou engastado,
com altura de 1,5 a 3 metros, acabamento
galvanizado a fogo ou pintado.
Lumindrias de vidro tipo globo

@300mm, para lampadas mista

160w ou incandescente de até 100w.

Lampadas Dimensoes
Cédigo Incand. Mista V. Merc. V. Sédio Diametro Altura
FLD 112.1 200w 160w 80/125w | 70/150w 380mm 460mm
FLD 112.2 300w 250w 250w 250w 500mm 600mm

FLED'1'3

Luminaria decorativa em formato OVNI, de polietileno de alta densidade na cor
branco leitoso. Suporte de fixacdo em liga de aluminio fundido pintado na cor
pretofosco (a pedido em outras cores), com encaixe para tubo de @ 60,3mm.

Lampadas Dimensodes
Incand. Mista V. Merc. V. Sédio Diametro Altura
200w 160w 80/125w | 100/150w 555mm 430mm

Fone: (55 11) 2087-6000




LINEA DECORATIVA rosTiimar

FLD5147/'520

Luminaria publica decorativa, corpo em chapa de aco, com alojamento para
equipamento elétrico. Refletor estampado em chapa de aluminio, lente plana de
cristal temperada. Pode ser instalada com suporte para fixacdo em parede ou
utilizada em poste decorativo reto, com a formacao de 1 a 4 pétalas através de uso
desuportedeaco.

FLD 514

Lampadas
Cédigo V. Met. V. Merc. V. Sédio
FLD 514 | 150/400w | 150/400w | 150/400w
FLD 520 FLD 520 | 150/400w | 150/400w | 150/400w

L

i — FLD'530

Luminaria decorativa, difusor moldado em acrilico leitoso. Refletor
pintado internamente na cor branca e externamente na cor
vermelha (a pedido outras cores). Suporte de fixacdo em aluminio
fundido com encaixe para 60,3mm externo.

Lampadas
Cédigo V. Met. V. Merc. V. Sédio Mista
FLD 530 | 150/250w | 125/250w | 150/250w 160w

Dimensoées

Altura Largura
420mm 545mm

| bisy

Luminaria publica decorativa, meia esfera em chapa de aluminio
repuxado com alojamento para equipamento elétrico. Refletor interno
estampado em chapa de aluminio e anodizado, lente plana de cristal
temperada, fixada através de aro de aluminio fundido. Encaixe para tubo
de 60,3mm.

Acabamento: pintado na corazul oubranca (a pedido em outras cores).

Lampadas Dimensoes
V. Met. V. Merc. V. Sédio Diametro Altura
100/150w 125w 100/150w 420mm 260mm

www.fortlight.com.br




el LINAA DECORATIVA

FLD'540

Luminaria decorativa com alojamento para equipamento elétrico,

refletor interno em aluminio repuxado e anodizado. Suporte em liga
| de aluminio fundido para fixacdo em poste de @ 60,3 mm. Difusor em
policarbonato transparente. Soquete de porcelanaroscaE-27.
Opcional: poste decorativo tipo floreiraem alturas variadas.
Acabamento: pintura eletrostatica na cor cinza (a pedido em outras
cores).

Lampadas
V. Met. V. Sédio PL
100/150/250w100/150/250wW 65w

Dimensoes

Largura Altura
600mm 700mm

Fotos para efeito ilustrativo

FLD'640

Lumindria decorativa com iluminacao indireta, corpo em liga de
aluminio com alojamento para equipamento elétrico, refletor interno
em chapa de aluminio anodizado. Difusor em vidro plano
transparente temperado. Soquete de porcelanarosca E-27 ou RX7S.

Acabamento: pintura eletrostatica na cor cinza/azul (a pedido em
outras cores).

Lampadas
V. Sédio V. Met.
70/150w | 70/150w

Dimensoes

Largura Altura
590mm 860mm

Fone: (55 11) 2087-6000




LINEA DECORATIVA rosTiimar

FLD*740

Luminaria decorativa com alojamento para equipamento elétrico,
corpo em policarbonato prismatico. Suporte e alojamento em liga de
aluminio fundido para fixacdo em poste de @ 60,3 mm. Soquete de
porcelanarosca E-27/E-40.

Acabamento: pintura eletrostatica na cor azul (2 pedido em outras
cores).

Lampadas
V. Met. V. Sédio PL
100/150/250w100/150/250wW 65w

Dimensoées

Largura Altura
600mm 580mm

Fotos para efeito ilustrativo

FLD'840

Lumindria decorativa, corpo em chapa de aluminio com alojamento
para equipamento elétrico, refletor interno em chapa de aluminio
anodizado. Difusorem vidro plano transparente temperado. Soquete
RX7S.

Acabamento: pintura eletrostatica na cor branca (a pedido em outras
cores).

Lampadas
V. Met.

T~ﬁ'@=
= - 70/150w

\ Dimensodes
Largura Altura
620mm 580mm

www.fortlight.com.br




¥t POSTES ORNAMBNTAIS

Poste ornamental teleconico com
sistema de fixacdo para
engastamento ao solo (engastados)
ou para fixagao através de
chumbadores (flangeado).
Ornamentos fabricados em tubo e
chapa de aco galvanizados a fogo,
nos formatos simples ou duplos,
possibilitando a fixacdo de uma ou
duas luminarias publicas.

Altura util: até 12 metros ou de
acordo com projeto.

Acabamento: galvanizado a fogo (a
pedido pintado em cores variadas).

Fotos para efeito ilustrativo

Fone: (55 11) 2087-6000



POSTES ORNANMENTAIS rosBi e

FLPOR 300

Poste tubular em aco SAE 1010/1020 podendo - ¥
ser utilizado com 1 ou 2 rebatedores em fibra iy |
de vidro. lluminagao indireta com a utilizacao ] i
de projetor FLZR 10. 1
Sistema de fixacao: engastado ou flangeado. i
Altura util: até 6 metros ou de acordo com |
projeto. i
Acabamento: poste galvanizado a fogo (a i
pedido pintado em cores variadas).

Fotos para efeito ilustrativo

FLPOR 200 a

Poste ornamental teleconico com
sistema de fixacdo para
engastamento ao solo
(engastados) ou para fixacao
através de chumbadores
(flangeado).

Ornamentos fabricados em Design
Oriental em tubo de aco revestido
de madeira com acabamento
enverni-zado. Possibilitando a
fixacao de uma ou duas
luminarias.

Altura util: até 6 metros ou de
acordo com projeto.

Acabamento: galvanizado a fogo
e pintado em cores variadas.

www.fortlight.com.br



¥t POSTES ORNAMBNTAIS

FLPOR 420
o

Fotos para efeito ilustrativo

Poste ornamental teleconico com sistema de
fixacdo para engastamento ao solo
(engastados) ou para fixacao através de
chumbadores (flangeado).

Fabricados com ornamentos diversos na
configuracao de sextante, nos formatos
simples ou duplos, possibilitando a fixacao de
2a4luminarias publicas ou projetores.

Altura util: até 14 metros ou de acordo com
projeto.

Acabamento: galvanizado a fogo (a pedido
pintado em cores variadas).

Fone: (55 11) 2087-6000



POSTES ORNAMENTALS ~osi e

Postes ornamentais teleconicos com sistema de
fixacdo para engastamento ao solo (engastados) ou
parafixagaoatravés de chumbadores (flangeado).
Fabricados com ornamentos diversos, nos formatos
simples ou duplos, possibilitando afixacao de umaou
duas luminarias publicas.

Altura atil: até 12 metros ou de acordo com projeto.
Acabamento: galvanizado a fogo (a pedido pintado
em cores variadas).

Fotos para efeito ilustrativo

FLPOR 55¢ . Simples .

FLP i
OR 600 - Simples . FLPOR 619 Duplo

www.fortlight.com.br



¥t POSTES ORNAMBNTAIS

Postes ornamentais teleconicos com sistema de
fixacdo para engastamento ao solo (engastados) ou
parafixagao através de chumbadores (flangeado).
Fabricados com ornamentos diversos, nos formatos
simples ou duplos, possibilitando afixagao de uma ou
duas luminarias publicas.

Altura util: até 12 metros ou de acordo com projeto.
Acabamento: galvanizado a fogo (a pedido pintado
em cores variadas).

Fotos para efeito ilustrativo

1 =\ 1
har
] 1
itk Jud

FLPOR 860 Duplo

FLPOR 850 - Simples *

Fone: (55 11) 2087-6000



POSTES ORNAMENTALS ok

Postes ornamentais teleconicos com sistema de
fixacdo para engastamento ao solo (engastados) ou
parafixagaoatravés de chumbadores (flangeado).
Fabricados com ornamentos diversos, nos formatos
simples ou duplos, possibilitando afixacao de umaou
duas luminarias publicas.

Altura atil: até 12 metros ou de acordo com projeto.
Acabamento: galvanizado a fogo (a pedido pintado
em cores variadas).

Fotos para efeito ilustrativo

FLPOR 87¢ . Simples .

FLPOR 930 Simples .

FLPOR 940 pypyq

www.fortlight.com.br
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POSTES ORNAMENTALS ~osi e

Postes ornamentais teleconicos com sistema de
fixacdo para engastamento ao solo (engastados) ou
parafixagaoatravés de chumbadores (flangeado).
Fabricados com ornamentos diversos, nos formatos
simples ou duplos, possibilitando afixacao de umaou
duas luminarias publicas.

Altura atil: até 12 metros ou de acordo com projeto.
Acabamento: galvanizado a fogo (a pedido pintado
em cores variadas).

Fotos para efeito ilustrativo

www.fortlight.com.br



rosimr POSTES ORNAMBNTAIS

Poste ornamental teleconico com
sistema de fixacdo para engastamento
ao solo (engastados) ou para fixacao
através de chumbadores (flangeado).
Possibilita a fixacao de duas luminarias
publicas em alturas variadas.

Altura util: 6/12 metros ou de acordo
com projeto.

Acabamento: galvanizado a fogo (a
pedido pintado em cores variadas).

\
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Fotos para efeito ilustrativo

Fone: (55 11) 2087-6000
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Postes teleconicos retos, fabricados em tubo de ago SAE 1010/1020, com secdes cilindricas de diametros variados. Sistemas de fixacdo:
- ENGASTADOS: sem base para engastamento ao solo.
« FLANGEADOS: com base para fixacdo através de chumbadores.

Acabamento: galvanizados a fogo.
Especificagoes Técnicas - Medidas em “mm”

Codigo H h C @ D1 @ D2 B E oF 2G Chumbador
FLPRO2E 2000 2500 500 76.2 60.3 * * * 25 *
FLPRO2F 2000 * * 76.2 60.3 200 130 5/8" ® 1/2”*200mm
FLPRO3E 3000 3500 500 76.2 60.3 * * * 25 *
FLPRO3F 3000 * * 76.2 60.3 200 130 5/8" ® 1/2"* 200mm
FLPRO4E 4000 4500 500 76.2 60.3 * * * 25 *
FLPRO4F 4000 * * 76.2 60.3 200 130 5/8" ® 1/2”*300mm
FLPROSE 5000 5500 500 88.9 60.3 * * * 25 *
FLPRO5F 5000 * * 88.9 60.3 200 130 5/8" ® 1/2”*300mm
FLPROGE 6000 7000 1000 88.9 60.3 * * * 25 *
FLPRO6F 6000 * * 88.9 60.3 260 205 3/4" * 5/8"* 300mm
FLPRO7E 7000 8000 1000 101.6 60.3 * ® * 25 *
FLPRO7F 7000 * * 101.6 60.3 260 205 3/4" * 5/8"* 500mm
FLPROSE 8000 9000 1000 101.6 60.3 * ® * 25 *
FLPROSF 8000 * * 101.6 60.3 260 205 3/4" * 5/8"* 500mm
FLPRO9E 9000 10000 1000 1143 60.3 * ® * 25 *
FLPRO9F 9000 * * 114.3 60.3 280 205 3/4" * 5/8"* 500mm
FLPR10E 10000 11000 1000 114.3 60.3 * ® * 25 *
FLPR10OF 10000 * * 114.3 60.3 280 205 3/4" * 5/8"* 500mm
FLPR11E 11000 12500 1500 127 60.3 * * * 33 *
FLPR11F 11000 * * 127 60.3 280 205 3/4” * 5/8"* 500mm
FLPR12E 12000 13500 1500 139.7 76.2 * * * 33 *
FLPR12F 12000 * * 139.7 76.2 330 260 1”7 ® 3/4”* 500mm
***Acima de 12m sob consulta
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i i POSTES, BRAJOS B ACESSORIOS

Postes teleconicos curvo simples, fabricados em tubo de aco SAE 1010/1020, com se¢des cilindricas de diametros variados. Sistemas de
fixacao:

« ENGASTADOS: sem base para engastamento ao solo.

« FLANGEADOS: com base para fixacao através de chumbadores.

Acabamento: galvanizados a fogo.

Especificagoes Técnicas - Medidas em “mm”

Codigo H h p C @ D1 @ D2 B E oF 2G Chumbador
FLPCS02E 2000 2500 1800 500 76.2 60.3 * * * 25 *
FLPCSO2F 2000 * 1800 * 76.2 60.3 200 130 5/8" * 1/2"* 200mm
FLPCSO3E 3000 3500 1800 500 76.2 60.3 * * * 25 *
FLPCSO3F 3000 * 1800 * 76.2 60.3 200 130 5/8”" * 1/2"* 200mm
FLPCSO4E 4000 4500 1800 500 76.2 60.3 * * * 25 *
FLPCSO04F 4000 * 1800 * 76.2 60.3 200 130 5/8" * 1/2"* 300mm
FLPCSO5E 5000 5500 1800 500 88.9 60.3 * * * 25 *
FLPCSO5F 5000 * 1800 * 88.9 60.3 200 130 5/8”" ® 1/2"* 300mm
FLPCSO6E 6000 7000 1800 1000 88.9 60.3 * * * 25 *
FLPCSO6F 6000 * 1800 * 88.9 60.3 260 205 5/8" * 5/8"* 300mm
FLPCSO7E 7000 8000 1800 1000 101.6 60.3 * * * 25 *
FLPCSO7F 7000 * 1800 * 101.6 60.3 260 205 3/4” * 5/8"* 500mm
FLPCSO8SE 8000 9000 1800 1000 101.6 60.3 * * * 25 *
FLPCSO8F 8000 * 1800 * 101.6 60.3 260 205 3/4" * 5/8"* 500mm
FLPCSO9E 9000 10000 1800 1000 114.3 60.3 * * * 25 *
FLPCSO9F 9000 * 1800 * 114.3 60.3 280 205 3/4” * 5/8"* 500mm
FLPCS10E 10000 11000 1800 1000 114.3 60.3 * * * 25 *
FLPCS10F 10000 * 1800 * 114.3 60.3 280 205 3/4" * 5/8"* 500mm
FLPCS11E 11000 12500 1800 1500 127 60.3 * * * 33 *
FLPCS11F 11000 * 1800 * 127 60.3 280 205 3/4” * 5/8"* 500mm
FLPCS12E 12000 13500 1800 1500 127 60.3 * * * 33 *
FLPCS12F 12000 * 1800 * 127 60.3 330 260 1” * 3/4"* 500mm

***Acima de 12m sob consulta
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Postes teleconicos curvos duplos, fabricados em tubo de aco SAE 1010/1020, com se¢des cilindricas de diametros variados. Sistemas de
fixacdo:
« ENGASTADOS: sem base para engastamento ao solo.
« FLANGEADOS: com base para fixacao através de chumbadores.
Acabamento: galvanizados a fogo.
Especificagoes Técnicas - Medidas em “mm”

Cédigo H h p C 2 D1 @ D2 B E OF 2G Chumbador
FLPCDO2E 2000 2500 1800 500 76.2 60.3 * * * 25 *
FLPCDO2F 2000 * 1800 * 76.2 60.3 200 130 5/8" * 1/2"*300mm
FLPCDO3E 3000 3500 1800 500 76.2 60.3 * * * 25 *
FLPCDO3F 3000 * 1800 * 76.2 60.3 200 130 5/8" * 1/2"* 300mm
FLPCDO4E 4000 4500 1800 500 76.2 60.3 * * * 25 *
FLPCDO4F 4000 * 1800 * 76.2 60.3 200 130 3/4" * 1/2” * 300mm
FLPCDO5E 5000 5500 1800 500 88.9 60.3 * * * 25 *
FLPCDOS5F 5000 * 1800 * 88.9 60.3 200 130 3/4” * 1/2"* 300mm
FLPCDOG6E 6000 7000 1800 1000 88.9 60.3 * * * 25 *
FLPCDOG6F 6000 * 1800 ® 88.9 60.3 260 205 3/4” * 5/8"* 300mm
FLPCDO7E 7000 8000 1800 1000 101.6 60.3 * * * 25 *
FLPCDO7F 7000 * 1800 * 101.6 60.3 260 205 3/4" * 5/8"* 500mm
FLPCDOSE 8000 9000 1800 1000 101.6 60.3 * * * 25 *
FLPCDOS8F 8000 * 1800 * 101.6 60.3 260 205 3/4” * 5/8"* 500mm
FLPCDO9E 9000 10000 1800 1000 114.3 60.3 * * * 25 *
FLPCDOSF 9000 * 1800 * 114.3 60.3 280 205 3/4" * 5/8"* 500mm
FLPCD10E 10000 11000 1800 1000 114.3 60.3 * * * 25 *
FLPCD10F 10000 * 1800 * 114.3 60.3 280 205 3/4" * 5/8"* 500mm
FLPCD11E 11000 12500 1800 1500 127 60.3 * * * 33 *
FLPCD11F 11000 * 1800 ® 127 60.3 280 205 3/4” * 5/8"* 500mm
FLPCD12E 12000 13500 1800 1500 127 60.3 * * * 33 *
FLPCD12F 12000 * 1800 * 127 60.3 330 260 1" * 3/4"* 500mm

***Acima de 12m sob consulta
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POSTE BASCULANTE
m CARACTERISTICAS
Fabricado em tubo de aco galvanizado a fogo ou em aluminio, sistema de
basculamento (articulado) até 90° com garantia de travamento pelo eficiente sistema B

de molas e do parafuso imperdivel, pode ser fornecido em diversas configuracdes para

montagem de luminarias pendentes, fluorescentes, projetores ou equipamentos

especificos (Cameras, sinalizadores etc..). Pode ser fabricado em diversos tamanhos.

APLICACAO

Locais onde é necessario 0 acesso ao equipamento

elétrico, sem necessidade de uso de escadas, andaimes.

Sistemas de transporte de graos ou minérios.
Sistemas de vigilancia ou observacao.

Locais de passagem de pedestres.

Locais de dificil acesso.

Plataformas de servico em alturas.

Em areas classificadas Zona 1; 2; 21 ou 22
Instalagdes provisdrias ou temporarias.

NORMAS

Fornecido galvanizado a fogo, pode ser pintado ou

fornecido em aluminio ou aco inox (Sob encomenda).
Sistema de basculamento fornecido com GRALIGHT®

graxa protetora especial de alta durabilidade.

m TIPOS DE FIXACAO
>
. > ol
el "
Yo

Fixacao em tubos

m MONTANDO O CODIGO FLPB

Fixacdao em cantoneiras

*Patente requerida

FL PB z h X y z
Fortlight | Poste R=Reto Altura Fixagdo Equipamentos Acabamento
basculante | CS=Curvo simples 20=2000 | 0=Sem suporte | 0=Sem GF=Galvanizado a
CD=Curvo duplo 25=2500 | F=Flange equipamentos fogo
CG=Curvo 27=2700 | SA=Suporte A P=Prensa cabos GP=Galvanizado e
P/pendente 30=3000 | (Tubo) A=Caixa de conexdo | pintado
(Tipo Ganso) 35=3500 | SB=Suporte B | elétrica IP65 AL=Aluminio
C3=Curvo 30° 40=4000 | (Cantoneira) B=Caixa ¢
P2=P/ até 2 interruptor IP65
projetores C=CaixaExde
P4=P/ até 4 chave interruptora
projetores Ex d IIB T6 IP65
F2=P/fluorescente E=Caixa de conexao
2x18 elétrica
F4=P/fluorescente seguranga aumentada
2x40 Ex eIl T6
1P66

Fone: (55 11) 2087-6000




POSTES, BRAJOS E ATESSORIOS romvisen

Poste Basculante Simples
H B ? D
2.000 1500 48 500
2.500 1500 48 1.000
2.700 1500 48 1.200
3.000 1500 48 1.500
3.500 1500 48 2.000
4.000 1500 48 2.500 i
Poste Basculante Simples Flangeado i
H B ? D
2.000 1500 48 500 |t
2.500 1500 48 1.000
2.700 1500 48 1.200
3.000 1500 48 1.500
3.500 1500 48 2.000 2,
4.000 1500 48 2.500 C
Poste Basculante Curvo Simples —'IL'
H B ? C D l
2.000 1500 48 1600 500 i
2.500 1500 48 1600 1.000
2.700 1500 48 1600 1.200
3.000 1500 48 1600 1.500
3.500 1500 48 1600 2.000
4.000 1500 48 1600 2.500
Poste Basculante Curvo Pescogo de Ganso =1
H B %) C D [ -[[
2.000 1500 48 1050 500
2.500 1500 48 1050 1.000 s
2.700 1500 48 1050 1.200
3.000 1500 48 1050 1.500 :
3.500 1500 48 1050 2.000
4.000 1500 48 1050 2.500 i P

www.fortlight.com.br
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Poste Basculante Para Luminéria Fluorescente 2x36 —
H B ? C D :
2.000 1500 48 1200 500
2.500 1500 48 1200 1.000
2.700 1500 48 1200 1.200
3.000 1500 48 1200 1.500
3.500 1500 48 1200 2.000
4.000 1500 48 1200 2.500 B
Poste Basculante Para Luminéria Fluorescente 2x18 B s =
H B ? C D i
2.000 1500 48 720 500 |
2.500 1500 48 720 1.000 L
2.700 1500 48 720 1.200
3.000 1500 48 720 1.500
3.500 1500 48 720 2.000 b
4.000 1500 48 720 2.500 L
Poste Basculante Para até dois Projetores -—;——
H B C D
2.000 1500 800 500 .
2.500 1500 800 1.000
2.700 1500 800 1.200
3.000 1500 800 1.500
3.500 1500 800 2.000
4.000 1500 800 2.500 _ii
Poste Basculante para até Quatro Projetores i — -
H B c D |
2.000 1500 2100 500 ' T
2.500 1500 2100 1.000 i
2.700 1500 2100 1.200
3.000 1500 2100 1.500
3.500 1500 2100 2.000 |
4.000 1500 2100 2.500 - ':'

Fone: (55 11) 2087-6000
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Construcao: confeccionados em aco SAE 1010/1020. Acabamento: galvanizacao a fogo. Fixacdo: através de parafusos, chumbadores,
bragadeiras, etc, facilitando sua adaptacdo em paredes, postes de aco, postes de madeira ou de concreto.

Dimensao - Medidas em “mm”

Codigo Projecdo=A Altura=B Sapata=C Diametro=D
FLB07100 1500 1300 260 33.5
FLB07101 2000 1500 260 33,5
FLB07102 2000 1400 330 48.3
N FLB07103 2500 1550 330 483
FLB07104 2800 1800 330 483
FLB07105 2000 1400 330 60.3
FLB07106 2500 1550 330 60.3
FLB07107 2800 1800 330 60.3
FLB16100 1000 900 400 33,5
FLB16101 1500 1100 400 33,5
FLB16102 2000 1300 400 33.5
FLB16103 1500 1100 400 48.3
FLB16104 2000 1300 400 48.3
= FLB16105 2500 1500 400 48.3
FLB16106 1500 1100 400 60.3
FLB16107 2000 1300 400 60.3
FLB16108 2500 1500 400 60.3
FLB08100 1000 950 400 33.5
FLB08101 1500 1150 400 33,5
FLB08102 2000 1400 400 33.5
FLB08103 1000 950 400 48.3
FLB08104 1500 1150 400 48.3
@ FLB08105 2000 1400 400 48.3
FLB08106 2500 1600 400 48.3
. ! FLBOS FLB08107 1500 950 400 60.3
FLB08108 2000 1400 400 60.3
FLB08109 2500 1600 400 60.3
FLB10100 1000 400 200 25
~ A > FLB10101 1500 600 200 25
FLB10102 2000 800 200 25
FLB10103 1000 400 260 48.3
o FLB10104 1500 600 260 483
- FLB10105 2000 800 260 48.3
| @ FLB10106 1000 400 200 33,5
ﬂ FLB10 FLB10107 1500 600 260 33.5
FLB10108 2000 800 260 33.5
FLB17100 1500 800 260 48.3
FLB17101 2000 1100 260 48.3
FLB17102 2500 1250 330 483
FLB17103 3000 1500 330 48.3
FLB17104 1500 800 260 60.3
FLB17105 2000 1100 260 60.3
FLB17106 2500 1250 330 60.3
FLB17107 3000 1500 330 60.3

www.fortlight.com.br
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BASE'FLK'90

Base para equipamentos.
Base para instalacdo de equipamento auxiliar fabricada em chapa de ferro reforcada, com
janela de inspecao e tampa fixada por meio de parafusos.

Acabamento: galvanizado a fogo.

Dimensoées
Cédigo A B C
FLK 90/1 300mm 200mm 260mm
FLK90/2 | 400mm 280mm 400mm
FLK 90/3 300mm 260mm 300mm
FLK 90/4 400mm 330mm 400mm

FECRU

Cruzetas fabricadas em aco para sustentacao e distribuicao de projetores.
Acabamento: galvanizacédo a fogo. Outros modelos sob consulta.

= T b= | N TN N

+ | ° ° 0 S
A C
I — C
g
A
g
A
Dimensoes

o | ar—o | o | ar—o | Coédigo | Qtde. Projetores A B C

FLCRU 1 1 200mm - -
[ —x T FLCRU 2 2 800mm 200mm 300mm
FLCRU 3 3 1500mm 200mm 600mm
FLCRU 4 4 2100mm 200mm 600mm

c FLCRU 1L 1 200mm
FLCRU 2L 2 800mm 200mm 300mm
 ——— FLCRU 3L 3 1500mm 200mm 600mm
— FLCRU 4L 4 2100mm | 200mm | 600mm

B
L=Leve
A

Fone: (55 11) 2087-6000
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Suportes fabricados em aco para fixagao de luminarias de 1 a 4 pétalas em diversas posi¢cdes. Acabamento: galvanizacéo a fogo.

SIMPLES
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Coédigo @ Topo do Poste
FLSU 1-60 60,3 mm
FLSU 1-76 76,2 mm
FLSU 1-88 88,9 mm
FLSU 1-101 101,6 mm
FLSU 1-114 1143 mm

Codigo @ Topo do Poste
FLSU 2-60 60,3 mm
FLSU 2-76 76,2 mm
FLSU 2-88 88,9 mm
FLSU 2-101 101,6 mm
FLSU 2-114 114,3 mm

Codigo @ Topo do Poste
FLSU 3-60 60,3 mm
FLSU 3-76 76,2 mm
FLSU 3-88 88,9 mm
FLSU 3-101 101,6 mm
FLSU 3-114 114,3 mm

Cédigo @ Topo do Poste
FLSU 4-60 60,3 mm
FLSU 4-76 76,2 mm
FLSU 4-88 88,9 mm
FLSU 4-101 101,6 mm

FLSU 4-114 114,3 mm

Cédigo @ Topo do Poste

FLSU 2P-60 60,3 mm
FLSU 2P-76 76,2 mm
FLSU 2P-88 88,9 mm
FLSU 2P-101 101,6 mm
FLSU 2P-114 114,3 mm

Codigo @ Topo do Poste

FLSU 4H-60 60,3 mm
FLSU 4H-76 76,2 mm
FLSU 4H-88 88,9 mm
FLSU 4H-101 101,6 mm
FLSU 4H-114 114,3 mm
Codigo @ Topo do Poste
FLSU 2V-60 60,3 mm
FLSU 2V-76 76,2 mm
FLSU 2V-88 88,9 mm
FLSU 2V-101 101,6 mm
FLSU 2V-114 114,3 mm

www.fortlight.com.br
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Fotos para efeito ilustrativo

Fone: (55 11) 2087-6000




OBRAS BEATADAS romriizar

Fotos para efeito ilustrativo

ande / MS

parque das Nacdes - CampoO Gr
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Rua Luiz Rodrigues de Freitas, 240.
Porto da Igreja - 07034-050 - Guarulhos - SP

A Fortlight possui uma localizacdo estratégica.

55 11 2087.6000 - vendas@fortlight.com.br

fortlight.com.br

Parcelamos
com o cartdo

»: BNDES

._‘__H.

I||'|ii| :

i | ||||I|||||I|||| p
e

CRCC

PETROBRAS




