
 

 

  EQUIPAMENTO ELÉTRICO 

 FLR 14 

Características:   

Caixa e tampa em liga de alumínio fundido, com junta de 

vedação, fixação da tampa por meio de parafusos. Fornecida 

com orelhas reforçadas e embutidas. Opcional: à pedido será 

fornecida com furações (conforme desenho). 

Acabamento: pintura eletrostática na cor cinza texturizada. 

 

 
 

Tabela: 

 

Código  “A” “B” H1 H2 H3 

FLR 14P/12 116mm 76mm 58mm 83mm --- 

FLR 14P/14 141mm 100mm 100mm 125mm --- 

FLR 14P/17 172mm 143mm 120mm 145mm --- 

FLR 14P/22 216mm 142mm 120mm 145mm --- 

FLR 14P/27 275mm 142mm 120mm 145mm --- 

FLR 14P/35 341mm 141mm 120mm 145mm --- 

FLR 14P/45 440mm 140mm 120mm 145mm --- 

FLR 14Q/22 219mm 221mm 160mm 185mm 230mm 

FLR 14M/22 220mm 275mm 160mm 185mm 230mm 

FLR 14M/27 273mm 276mm 160mm 185mm 230mm 

FLR 14M/35 342mm 275mm 160mm 185mm 230mm 

FLR 14M/40 400mm 275mm 160mm 185mm 230mm 

FLR 14M/45 445mm 275mm 160mm 185mm 230mm 

FLR 14M/50 490mm 275mm 160mm 185mm 230mm 

FLR 14M/55 555mm 275mm 160mm 185mm 230mm 

FLR 14M/60 600mm 275mm 160mm 185mm 230mm 

FLR 14M/70 685mm 275mm 160mm 185mm 230mm 

FLR 14G/40 400mm 350mm 220mm 245mm 290mm 

FLR 14G/45 445mm 350mm 220mm 245mm 290mm 

FLR 14G/55 555mm 350mm 220mm 245mm 290mm 

FLR 14G/60 600mm 350mm 220mm 245mm 290mm 

FLR 14G/70 685mm 350mm 220mm 245mm 290mm 

FLR 14G/90 850mm 350mm 220mm 245mm 290mm 


