
 

 

  EQUIPAMENTO ELÉTRICO 

 FLR 12 

Características:   

 

Caixa de embutir, própria para pisos. Fabricada em liga de 
alumínio fundido, com junta de vedação e tampa plana, 
antiderrapante, fixada a caixa por meio de parafusos. 

 

Opcional: 
 à pedido será fornecida com furações (conforme desenho). 
 
Acabamento: 
 pintura eletrostática na cor cinza texturizada. 
 

 

 

 

Tabela: 

 
Código  “A” “B” H1 

Código “A” “B” H 

FLR 12P/5 145mm 95mm 92mm 

FLR 12P/7 145mm 145mm 104mm 

FLR 12P/8 150mm 150mm 150mm 

FLR 12P/12 202mm 150mm 150mm 

FLR 12P/14 195mm 195mm 150mm 

FLR 12P/15 200mm 200mm 200mm 

FLR 12P/17 242mm 142mm 150mm 

FLR 12P/19 250mm 200mm 154mm 

FLR 12P/20 248mm 200mm 200mm 

FLR 12P/21 232mm 232mm 97mm 

FLR 12P/22 240mm 240mm 150mm 

FLR 12P/26 295mm 145mm 150mm 

FLR 12M/8 290mm 290mm 150mm 

FLR 12M/14 345mm 193mm 200mm 

FLR 12M/19 388mm 288mm 152mm 

FLR 12M/25 443mm 294mm 100mm 

FLR 12M/26 443mm 294mm 152mm 

FLR 12G/2 450mm 300mm 150mm 

FLR 12G/4 440mm 440mm 150mm 

FLR 12G/9 590mm 290mm 200mm 

FLR 12G/11 600mm 450mm 150mm 

FLR 12G/15 600mm 600mm 150mm 


