
 

 

  ILUMINAÇÃO A PROVA DE TEMPO 

FLY 1_/_ 
 

 

Características:   

Luminária industrial IP65 para uso em áreas externas, 

corpo, grade e acessórios em alumínio fundido de alta 

resistência mecânica e a corrosão, vidro alcalino, 

acabamento em pintura eletrostática na cor cinza 

claro Munsell N6,5,  grau de proteção IP65. Entradas 

roscadas de ¾”NPT (N) ou sob  

encomenda BSP (B). 

Conjuntos para lâmpadas conforme tabelas. 

 

Aplicação : 

Áreas industriais, indústrias de processo, depósitos de 

produtos, indústria alimentícia, áreas externas, etc...  

 Grau de proteção IP65 

Normas: 

 ABNT NBR IEC 60529 

 

 
 

1. Grade  
2. Vidro Alcalino  
3. Porta lâmpada 
4. Anel de vedação 
5. Isolante   
6. Corpo 
7. Entrada 3/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho Código Lâmpada Potência Porta-lãmpada Dimensões mm 
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 W A B ØJ 

 
Pendente 

 

FLY 10/1-INC60 Incandescente 60 E-27 215 111 3/4 

FLY 10/1-INC100 Incandescente 100 E-27 215 111 3/4 

FLY 10/2-INC150 Incandescente 150 E-27 290 130 3/4 

FLY 10/3-INC200 Incandescente 200 E-27 340 160 3/4 

FLY 10/3-INC300 Incandescente 300 E-27 340 160 3/4 

FLY 10/2-MIS160 Mista 160 E-27 290 130 3/4 

FLY 10/3-MIS250E-27 Mista 250 E-27 340 160 3/4 

FLY 10/3-MIS250 Mista 250 E-40 340 160 3/4 

FLY 10/1-FC15 FC 15 E-27 215 111 3/4 

FLY 10/2-FC23 FC-3U 23 E-27 290 130 3/4 

FLY 10/2-FC25 FC-3U 25 E-27 290 130 3/4 

FLY 10/3-FC32 FC 32 E-27 340 160 3/4 

FLY 10/3-FC45 FC 45 E-27 340 160 3/4 

FLY 10/1-LED12 LED 12 E-27 215 111 3/4 

FLY 10/2-LED18 LED 18 E-27 290 130 3/4 

 
Plafonier 

 

FLY 15/1-INC60 Incandescente 60 E-27 216 111 3/4 

FLY 15/1-INC100 Incandescente 100 E-27 216 111 3/4 

FLY 15/2-INC150 Incandescente 150 E-27 290 130 3/4 

FLY 15/3-INC200 Incandescente 200 E-27 364 160 3/4 

FLY 15/3-INC300 Incandescente 300 E-27 364 160 3/4 

FLY 15/2-MIS160 Mista 160 E-27 290 130 3/4 

FLY 15/3-MIS250E-27 Mista 250 E-27 364 160 3/4 

FLY 15/3-MIS250 Mista 250 E-40 364 160 3/4 

FLY 15/1-FC15 FC 15 E-27 216 111 3/4 

FLY 15/2-FC23 FC-3U 23 E-27 290 130 3/4 

FLY 15/2-FC25 FC-3U 25 E-27 290 130 3/4 

FLY 15/3-FC32 FC 32 E-27 364 160 3/4 

FLY 15/3-FC45 FC 45 E-27 364 160 3/4 

FLY 15/1-LED12 LED 12 E-27 216 111 3/4 

FLY 15/2-LED18 LED 18 E-27 290 130 3/4 

 
Arandela 45° 

 

FLY 16/1-INC60 Incandescente 60 E-27 230 255 3/4 

FLY 16/1-INC100 Incandescente 100 E-27 230 255 3/4 

FLY 16/2-INC150 Incandescente 150 E-27 285 310 3/4 

FLY 16/3-INC200 Incandescente 200 E-27 360 340 3/4 

FLY 16/3-INC300 Incandescente 300 E-27 360 340 3/4 

FLY 16/2-MIS160 Mista 160 E-27 285 310 3/4 

FLY 16/3-MIS250E-27 Mista 250 E-27 360 340 3/4 

FLY 16/3-MIS250 Mista 250 E-40 360 340 3/4 

FLY 16/1-FC15 FC 15 E-27 230 255 3/4 

FLY 16/2-FC23 FC-3U 23 E-27 285 310 3/4 

FLY 16/2-FC25 FC-3U 25 E-27 285 310 3/4 

FLY 16/3-FC32 FC 32 E-27 285 310 3/4 

FLY 16/3-FC45 FC 45 E-27 285 310 3/4 

FLY 16/1-LED12 LED 12 E-27 230 255 3/4 

FLY 16/2-LED18 LED 18 E-27 285 310 3/4 
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Arandela 90° 

 

 

FLY 17/1-INC60 Incandescente 60 E-27 258 165 3/4 

FLY 17/1-INC100 Incandescente 100 E-27 258 165 3/4 

FLY 17/2-INC150 Incandescente 150 E-27 285 175 3/4 

FLY 17/3-INC200 Incandescente 200 E-27 410 191 3/4 

FLY 17/3-INC300 Incandescente 300 E-27 410 191 3/4 

FLY 17/2-MIS160 Mista 160 E-27 285 175 3/4 

FLY 17/3-MIS250E-27 Mista 250 E-27 410 191 3/4 

FLY 17/3-MIS250 Mista 250 E-40 410 191 3/4 

FLY 17/1-FC15 FC 15 E-27 258 165 3/4 

FLY 17/2-FC23 FC-3U 23 E-27 285 175 3/4 

FLY 17/2-FC25 FC-3U 25 E-27 285 175 3/4 

FLY 17/3-FC32 FC 32 E-27 410 191 3/4 

FLY 17/3-FC45 FC 45 E-27 410 191 3/4 

FLY 17/1-LED12 LED 12 E-27 258 165 3/4 

FLY 17/2-LED18 LED 18 E-27 285 175 3/4 

 


